Art. 70

Desciircarea sau depozitarea gunoiului in apropierea surselor de api, golirea sau spilarea buncirelor
si rezervoarelor utilajelor de administrare a ingrisimintelor de orice fel in apele de suprafati sau in
apropierea lor este interzisi, conducind la poluarea mediului si se sanctioneazi potrivit legii.

Art. 71

In timpul administrérii ingrigamintelor organice naturale lichide $i pastoase se vor adopta bunele practici in
scopul evitarii trecerii acestora in masele de api:

-54 se aiba in vedere conditiile meteorologice si starea solului; astfel se va evita imprastierea pe timp cu vant,

cu soare puternic, in timpul ploilor, iar iarna in timpul ninsorilor sau pe solul inghetat sau acoperit cu zipada.
-sd se evite orice descdrcare accidentali sau intentionatid a acestor lichide, din rezervorul sau cisterna
utilajului de administrare, in apropierea oricirei surse de apa sau direct in acestea. In acest scop este necesar
ca rezervorul sau cistema si fie protejate sau construite din materiale anticorozive, verificate §i garantate
pentru o perioadd de minimum 3 ani; atit la transportul, cit si la administrarea acestor ingrasiminte,
pierderile tehnologice sau prin neetanseitati trebuie reduse in totalitate.

Art. 72
Utilajele folosite la administrare trebuie si asigure reglarea precisi a normelor in intervalul 5-100 m3/ha, cu

precizia de reglare a normei de 5 m3/ha in intervalul normei de 5-20 m3/ha si 10 m3/ha in intervalul
normelor de 20-100 m3/ha.

Art. 73
Uniformitatea de administrare la suprafata solului, pe latimea de lucru, trebuie si fie de peste 75%. Abaterea
normei pe parcursul descarcirii complete a unui rezervor plin trebuie si fie sub 15%.

Art. 74
Ingrdsamintele trebuie si fie amestecate continuu in rezervor, in vederca omogenizarii, atat in timpul
transportului, cat si inaintea gi in timpul administrarii.

Art. 75
Nu sunt permise zone neacoperite intre trecerile alaturate sau pe zonele de intoarcere si nici zone de
suprapunere, care pot fi astfel supraincarcate cu nitrati.

Art. 76
In nici un caz nu se vor efectua reparatii sau alte operatii, in afara celor tehnologice, daci utilajul este
incédrcat partial sau total.

Art. 77
Din constructie, aceste utilaje trebuie si permita curitirea rezervorului si a echipamentelor simplu si rapid si
fard si permitd producerea poluirii mediului ambiant.

Art. 78
In vederea evitarii tasarii solului, utilajele respective trebuie si fie dotate cu anvelope cu balonaj mare, care
vor asigura o presiune pe sol de cel mult 2,2 kgf/cm2, atunci cand sunt incircate la capacitatea maxima.

Art. 79
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Pentru a reduce riscul de poluare a apelor subterane, ingragimintele organice de la animale si alte
deseuri organice trebuie aplicate la o distantd de 50 m de izvoare, fintani sau foraje din care se
alimenteazi cu apd potabili sau pentru uzul fermelor de animale.

Art. 80

in anumite situatii aceasta distanti trebuie si fie mai mare, in special daci izvorul este pe panti sau fintina
este pufin adanci(la suprafatd). Trebuic avute in vedere toate sursele de apd din vecinitatea terenului
(proprietatii). Aceste recomandiri sunt obligatorii §i in cazul depozitarii temporare a ingriasdmintelor
organice in cdmp, care oricum trebuie si fie foarte limitats in timp.

Art. 81

Terenurile pe care se aplicd ingrasiminte organice trebuie alese cu grija, astfel incat si nu se produca
baltiri sau scurgeri in cursuri de apa. Riscul de producere a scurgerilor de suprafati pe un teren pe
care s-a aplicat un ingrisdmant organic variazi cu tipul de ingrigimant, fiind mai mare in conditii
similare la cele sub form3 lichidi. Ingrasamintele solide pot produce poluare numai in situatia unor ploi
abundente ce intervin imediat dupi aplicare. ingrégémintcle organice lichide, dacd nu sunt aplicate
corect, pot produce poluare in mod direct. Orice ploaie interveniti curand dupi aplicarea lor va miri riscul
de poluare.

Art. 82

Se va evita administrarea gunoiului, ca si a oricarui tip de Ingrisimant, pe timp de ploaie, ninsoare si
soare putemic §i pe terenurile cu exces de api sau acoperite cu zipada. In plus fata de cele aritate mai
sus, nu s¢ recomanda si fie aplicate daci:

- solul este puternic inghetat;

- sau solul este cripat (fisurat) in adincime, sau sapat in vederea instaldrii unor drenuri — sau
pentru a servi la depunerea unor materiale de umplutura;

- sau cdmpul a fost previzut cu drenuri sau a suporat lucrari de subsolaj in ultimele 12 luni.

Aplicarea ingrisamintelor pe terenuri inclinate

Art. 83

Pe astfel de terenuri existd un risc crescut al pierderilor de azot prin scurgeri de suprafatd, care depind
de o serie de factori cum sunt: panta terenului, caracteristicile solului (in special permeabilitatea pentru
apd), sistemul de cultivare, amenajarile antierozionale si in mod deosebit cantitatea de precipitatii. Riscul
este maxim cénd ingragdmintele sunt aplicate superficial §i urmeazi o perioadi cu precipitatii abundente.

Art. 84

Peastfel de terenurifertilizareatrebuie ficutd numaiprin incorporarea ingrisimintelor in sol si tindnd
cont de prognozele meteorologice(nu se aplica ingrisiminte, mai ales dejectii lichide, cand sunt
prognozate precipitatii intense).

Art. 85

O atentie deosebita trebuie acordati culturilor pomicole si viticole, situate de reguli pe astfel de terenuri,
la care procesele de eroziune a solului $i, implicit, pericolele de pierdere a nutrientilor prin siroire, sunt mai
frecvente §i mai intense.

Aplicarea ingrisimintelor pe terenuri adiacente cursurilor de api si a captirilor de apa potabila

Art. 86
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Misuri speciale la aplicarea ingragdmintelor se impun pe terenurile din vecindtatea cursurilor de api,
lacurilor, captirilor de ap3 potabils, care sunt expuse riscului de poluare cu nitrati (si in unele situatii cu
fosfati) transportati cu apele de drenaj si scurgerile de suprafata.

Art. 87

Se impune pistrarea unei fisii de protectie fatd de aceste ape, late de minimum 5 - 6m in cazul cursurilor
de api, cu exceptia dejectiilor lichide, la care banda de protectie trebuie sa fie latd de cel putin 30m
pentru cursuri de apa si de 100m pentru captiri de apa potabili. In zonele de protectie nu se aplici si nu se
vehiculeazi ingrisiminte.

Art. 88
Efluentul de siloz nu se aplici in zonele de protectie a cursurilor de apa. Tnainte de a fi administrat pe
teren, trebuie diluat cu o cantitate de apa echivalentd cu cantitatea de efluent. Nu se aplicd mai mult de

50m3 /ha din efluentul diluat.

Aplicarea ingrigimintelor pe terenuri saturate de apd, inundate, inghetate sau acoperite de zipada

Art. 89

Pe soluri periodic saturate cu apa sau inundate, trebuie ales momentul de aplicare a ingasimintelor atunci
cind solul are o umiditate corespunzitoare, evitindu-se astfel pierderile de azot nitric cu apele de
percolare si cu scurgerile, precum si pierderile prin denitrificare sub forma de azot elementar sau oxizi
de azot.

Art. 90

Pentru culturile de orez, (care in prezent ocupd suprafete mici in Roménia, dar in viitor se prevede
cresterea lor), se recomandi ca fertilizarea cu azot si fie ficutd cu azot amoniacal sau amidic, care
trebuie aplicat cu 2 -3 zile inainte de inundarea terenului pentru a permite azotului amidic si se
transforme pe cale enzimatica in azot amoniacal, forma retinuti de sol prin schimb ionic.

Art. 91
Pe cat posibil, trebuie evitati aplicarea Ingragimintelor cu azot pe soluri in pantd, inghetate sau
acoperite cu zapadi, deoarece existi riscul de spilare a nitratilor la incilzirea vremii.

CAPITOLUL V

INSTRUCTIUNI PENTRU PROTECTIA MUNCIH
CONSIDERATII GENERALE

Art. 92
Normele specifice de securitate a muncii sunt reglementiri cu aplicabilitate nationals, cuprinzind prevederi

minimal obligatorii pentru desfdsurarea diferitelor activititi in conditii de securitate. Respectarea acestor
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prevederi nu absolvi agentii economici de raspunderea ce le revine pentru asigurarea oriciror altor misuri

corespunzatoare conditiilor concrete in care desfdsoari activititile respective.

Art. 93

Normele specifice de securitate a muncii sunt componente ale unui sistem unitar, compus din:

- Normele generale de protectic a muncii care cuprind la rindul lor:

- Normele generale de securitate a muncii care stabilesc prevederile general valabile pentru desfisurarea
oricdrei activitafi in conditii de securitate;

- Normele de medicind a muncii care stabilesc prevederi general valabile pentru desfasurarea oricarei
activititi in conditii de igiena.

- Normele specifice de securitate a muncii, care cuprind prevederi pentru desfisurarea anumitor activitati sau

grupe de activititi in conditii de securitate.

Art. 94

Prevederile tuturor acestor norme se aplicd cumulativ, indiferent de forma de proprietate sau modul de
organizare a activititilor pe care le reglementeazi. Structura sistemului national de norme specifice
urmareste corelarea prevederilor normative cu pericolele specifice uneia sau mai multor activititi precum si

reglementarea unitari prin pericole comune.

Art. 95

Structura fiecdrei norme specifice are la bazi abordarea sistemicd a aspectelor de securitate a muncii -
practicatd in cadrul Normelor generale - pentru orice proces de munci. Conform acestei abordari, procesul
de munca este tratat ca un sistem, compus din urmétoarele elemente ce interactioneazi reciproc:

- Executantul: omul implicat nemijlocit in executarea unei sarcini de munca.

- Sarcina de munci: totalitatea actiunilor ce trebuie efectuate de executant, prin intermediul mijloacelor de
productie si in anumite conditii de mediu, pentru realizarea scopului procesului de munci.

- Mijloacele de productie: totalitatea mijloacelor de munci (instalatii, utilaje, masini, aparate, dispozitive,
unelte etc.) si a obiectelor muncii (materii prime, materiale etc.) care se utilizeazi in procesul de munca.

- Mediul de munci: ansamblul conditiilor fizice, chimice, biologice si psihologice in care unul sau mai mulfi
executanti isi realizeazi sarcina de munci.

Art. 96

Reglementarea misurilor de securitate a muncii in cadrul normelor specifice, vizand global desfagurarea
uneia sau mai multor activitai in condifii de securitate, se realizeazi prin tratarea tuturor aspectelor de

securitate a muncii la nivelul fiecirui element al sistemului executant - sarcina de munca - mijloace de
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productie - mediu de muncd, propriu proceselor de muncid din cadrul activititii care face obiect de

reglementare.

Art. 97

Prevederile sistemului national de reglementiri normative pentru asigurarea securititii muncii constituie,
alaturi de celelalte reglementiri juridice referitoare la sanitatea si securitatea in munca baza pentru:

- activitatea de conceptie a echipamentelor de munci si a tehnologiilor;

- autorizarea functiondrii unititilor;

- instruirea salariatilor in domeniul securititii muncii;

- cercetarea accidentelor de munci, sfabilirea cauzelor si a responsabilitétilcr,

Art. 98

Deoarece nu existd un set de norme specifice activitatii de manipulare, transport, depozitare si administrare a
gunoiului de grajd acestea trebuie asimilate cu normele din gospodaria comunala si salubritatea publica.
Aceste norme de protectia muncii sunt prezentate in Anexa nr. 6 la prezentul caiet de sarcini si au caracter

orientativ.



Anexa nr. 4

Conform studiului de fezabilitate se concluzioneazi:

“Luénd in considerare sistemul de crestere al animalelor, timpii de depozitare in gospodriile individuale
péand la transportul ctre platforma de depozitare (2-4 s3ptimani) , fenomenele de deshidratare a gunoiului
de grajd atdt pe platformele individuale cit si pe platforma centrald proiectats, si luand in
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considerare gradul de participare al gospodiriilor individuale la depozitarea centralizata a gunoiului de
grajd (estimat pe plan local Impreund cu autoritatea locali ca fiind de max. 15 %), a rezultat ci pe
platforma de depozitare se va putea colecta o cantitate de cca. 2000 to/anual, in cicluri de cate 6 luni de
zile.”

ANEXA NR. 5

CADRUL LEGISLATIV EUROPEAN SI TRANSPUNEREA ACESTUIA iIN LEGISLATIA
ROMANEASCA

In cadrul procesului general privind pregitirea integririi Roméaniei in Uniunea Europeand, ca etapi deosebit
de importanta se inscrie si cea referitoare Ia adoptarea $i implementarea acquis-ului comunitar. Aderarea la
Uniunea Europeani impune necesitatea asigurarii respectirii acelorasi standarde ca si cele aplicate in cadrul
Uniunii. Aceasta sarcini, cu caracter obligatoriu, este dificila pentru tirile in curs de aderare, mai ales in
ceea ce priveste aplicarea directivelor din domeniul protectiei mediului si agriculturii. In acest cadru se
inscrie si Directiva nr.91/676/EEC privind protectia apelor impotriva poludrii cauzate de nitratii proveniti
din surse agricole, a cirei implementare in Romania va produce schimbiri majore in agriculturs, cu efecte
socio-economice si cu impact asupra dezvoltirii rurale, a conservirii $1 sporirii rezervelor de resurse, a
asiguririi unei noi calititi a proceselor de productie, a restructurarii tehnologice §i a cercetirii stiintifice $i nu
in ultimul rand a protejirii sanatatii oamenilor si a mediului. Aceastd directivi impune dezvoltarea si
implementarea unor planuri de actiune si programe integrate, a unor bune practici agricole ecologic valabile
$i a unor misuri de evaluare si monitorizare.

Principalele obiective ale Directivei 91/676/EEC, cuprinse in Planul de actiune sunt urmitoarele:

- reducerea poluarii produsi sau indusi de nitrati din surse agricole;

- prevenirea poludrii apelor cu nitrati;

Directiva prevede ci Statele Membre trebuie si identifice apele afectate de acest tip de poluare si si
desemneze zonele vulnerabile. Pentru aceste zone se stabilesc programe de actiune care contin masuri
obligatorii privind controlul aplicarii ingragimintelor, in special a celor organice naturale, pe terenurile
agricole.

Directiva nitrati este legat3 de :

- Directiva privind protectia apelor de suprafatd destinate pentru alimentarea cu apa potabild (Directive on
the protection of surface waters intended for the abstraction of drinking water) 75/440/EEC

- Directiva privind nimolurile de epurare (Directive on sewage sludge) 86/278/EEC

- Directiva privind calitatea apei utilizati pentru consum uman (Directive on the quality of Water intended
for human consumption) 98/83/EEC
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Documentul legal roman care include toate cerintele Directivei 91/676/EEC este Hotirirea Guvenului
Romaniei 964/2000 privind aprobarea Planului de actiune pentru protectia apei impotriva poluirii cu nitrati
din surse agricole.

Transpunerea in legislatia romaneasci

Directiva nr. 91/676/EEC privind protectia apelor impotriva poludrii cauzate de nitrati din surse agricole a
fost transpusi in totalitate, prin adoptarea urmitoarelor acte normative nationale:

- Hotararea Guvernului Romaniei nr. 964/2000 privind aprobarea Planului de actiune pentru protecia apelor
Impotriva poludrii cu nitrati din surse agricole si a infiintirii Comisiei si a Grupului de sprijin pentru
aplicarea Planului de actiune pentru protectia apelor impotriva poluirii cu nitrafi din surse agricole; Comisia
pentru aplicarea Planului de actiune pentru protectia apelor impotriva poluirii cu nitrati proveniti din surse
agricole este formatid din specialisti ai Ministerului Agriculturii, Pidurilor, Apelor si Mediului, si ai
Ministerului Sanititii; pe lingd comisie functioneazi Grupul de sprijin, compus din reprezentanti ai
Administratiei Nationale "Apele Romane", ai comitetelor de bazin $1 ai unor institute si unititi de specialitate
aflati in subordinea, coordonarea sau autoritatea ministerelor.

- Ordinul comun nr. 452/2001 si 105.951/2001 al ministrului apelor si protectiei mediului si al ministrului
agriculturii, alimentatiei si pédurilor pentru aprobarea regulamentului de organizare si functionare,
atributiilor §i componentei Comisiei si a Grupului de sprijin pentru aplicarea Planului de actiune pentru
protectia apelor impotriva poluarii cu nitrati din surse agricole;

- Ordinul nr.740/2001 al ministrului apelor §i protectiei mediului pentry aprobarea componentei nominale a
Comisiei pentru aplicarea Planului de actiune pentru protectia apelor impotriva poludrii cu nitrati din surse
agricole;

- Ordinul nr.918/2002 al ministruluj apelor si protectiei mediului pentru aprobarea Codului bunelor practici
agricole pentru uzul fermierilor.

- Institutionalizarea Sistemului suport national integrat de monitorizare, supraveghere, control si decizii
pentru reducerea aportului de poluanti proveniti din surse agricole in apele subterane si de suprafatd prin
Ordinul 1072/2003 al ministrului agriculturii, padurilor, apelor si mediului.

- Institutionalizarea Sistemului suport national integrat de monitorizare, supraveghere, control si decizii
pentru reducerea aportului de poluanti proveniti din surse agricole in sol si a Sistemului de management al
reziduurilor organice provenite din agriculturd prin Ordinul comun nr. 242/197/2005 al ministrului mediului
$i gospodaririi apelor §i al ministrului agriculturii, padurilor si dezvoltirii rurale,

- Elaborarea §i aprobarea prin Ordinul comun nr. 296/216/2005 al ministrului mediuluj $1 gospodiririi apelor
$1 al ministrului agriculturii, padurilor si dezvoltirii rurale a Programului de actiune tehnic pentru elaborarea
Programelor de actiune in zonele vulnerabile.

- Aprobarea listei localitatilor pe judete unde existd surse de nitrati din activititi agricole si a listei
localitatilor din bazinele/spatiile hidrografice unde existi surse de nitrati din activititi agricole (zone
vulnerabile si potential vulnerabile) prin Ordinul comun nr. 241/196/2005 al ministrului mediului si
gospodaririi apelor si al ministrului agriculturii, padurilor si dezvoltarii rurale.
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Autorititi competente si factori implicati in implementare

Responsabilitate pentru directivi: Ministerul Mediului,

Domeniul activitiitii: Monitorizarea apelor de suprafati si subterane (continut nitrati) si management agricol
(cod al bunelor practici agricole, programe de actiune $i implementare a masurilor necesare), activititi de

instruire.

Ministere si autorititi care coopereaza: Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale,

(M.S.) si autoritatile judetene.

Factorii implicati i responsabilititile acestora sunt prezentate in Tabelul 2:

Tabelul 2. Factorii abilitati si responsabilitatile acestora

rfactor abilitat

Responsabilitatea ]

Institutul de Cercetiri Pedologice si
Agrochimice (ICPA) si 37 de Ofici
Judetene de  Studii Pedologice  si
Agrochimice (OSPA) aflate in coordonarea
tehnicd a ICPA

Institut de referintd si centru focal pentru sistemul
national integrat de monitorizare a calititii terenurilor
agricole, control si decizii.

Identificd zonele vulnerabile.

Revizuie zonele vulnerabile.

Gestioneaza sistemul pentru managementul reziduurilor
organice provenite din zootehnie,

Participd la elaborarea si coordonarea implementarii
programelor de actiune in zonele vulnerabile.

Abilitat pentru activititile de instruire,

Administratia Nationald « Apele Romine »
(ANAR) si Institutul National de
Hidrologie si Gospodarire a Apelor
(INHGA) aflat in subordinea ANAR

Gestioneazi sistemul national de monitorizare, control si
decizii pentru calitatea apelor de suprafati si subterane
(nivelul nitrailor) si centru focal al acestuj sistern.

Monitorizeaza starea de eutrofizare a apelor dulci si a
apelor din zona costier.

Identificd si cadastreazi apele afectate de poluarea cu
nitrati,

Participd la elaborarea si coordonarea implementarii
programelor de actiune in zonele vulnerabile.

Controleazi implementarea programelor de actiune si a
masurilor propuse
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Agentiile de Protectie a Mediului (APM)

Participd la elaborarea si controlul implementirii
Programelor de actiune

Institutul National de Cercetare Dezvoltare
pentru Protectia Mediului (ICIM)

Participi la elaborarea de metodologii, studii si cercetiri

Participa la identificarea zonelor vulnerabile

Agentia Nationala de Consultanti Agricola

(ANCA) impreuni cu Directiile pentru

Agriculturd §i Dezvoltare Rurali (DADR)
icu ICPA

Instruirea si informarea fermierilor in  vederea
implementirii prevederilor Codului bunelor practici
agricole (CBPA) si ale programelor de actiune.

Institutul de Sanatate Publici (ISP)

Monitorizeaza nitratii in apa de baut

Comitetele de bazin

Desemneaza, coordoneazi si convoaci Grupele de lucru
(Grupele de Sprijin) pentru redactarea Programelor de
actiune in zonele vulnerabile si avizeazi Programele de
actiune si miasurile de aplicare ale acestora

Adminstratia publicd la nivel de judet si
comuni

Realizeazd si administreaza platformele comunale de
depozitare a gunoiului de grajd si coordoneazi realizarea
platformelor individuale.

infiinteaza serviciile publice comunale de gospodirire,
manipulare si aplicare a gunoiului de grajd.
Aplicd reglementirile de gospodirire, manipulare si
aplicare a gunoiului de grajd.

Participd la implementarea Programelor de actiune si
coordoneazi activititile de realizare a misurilor cuprinse
in aceste planuri.

Fermele si exploatatiile agricole

Se conformeazi prevederilor Codului de bune practici
agricole si aplicd prevederile Codului de bune practici de
management ale fermei.

Implementeaza programele de actiune.

Realizeaza spatiile de depozitare a gunoiului de grajd sia
dejectiilor lichide.

Aplici  reglementirile  de gospoddrire, ftratare,
manipulare si aplicare a gunoiului de grajd si a dejectiilor
lichide.

Institutul National de Cercetare Dezvoltare
Marina Grigore Antipa - Constanta (IRCM)

Elaboreaza §i implementeaza programe de ameliorare a
starii de eutrofizare a_apelor din zona costieri

Directiile pentru Agricultura si Dezvoltare
Rurald (DADR)

Participd la implementarea programele de actiune

Participd la elaborarea si coordonarea implementirii
programelor de actiune in zonele vulnerabile

Controleazi implementarea programelor de actiune si a
masurilor propuse
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Garda Nationald de Mediu (GNM) si Inspectie si control a aplicarii legislatiei specifice din
Comisariatele sale judetene domeniul protectiei mediului

Anexa nr. 6
MODEL

INSTRUCTIUNI PENTRU PROTECTIA MUNCI
(instructiunile pentru gunoiul de grajd se vor asimila cu activititile de colectare, transport, depozitare
etc. a deseurilor din activitatea de salubrizare, care sunt prezentate ca model)

INSTRUCTIUNI
proprii de securitate si sinitate in munca pentru
activititi de colectare a deseurilor

Instructiunile interne de securitate si sanatate in munca pentru activitati de colectare a
deseurilor:
- sunt elaborate avand in vedere art. nr. 13, litera “e” din Legea securitatii si sanatatii in munca nr.
319/2006;
- cuprind prevederi specifice de securitate si sanatate in munca pentru prevenirea accidentelor de
munca si imbolnavirilor profesionale luand in considerare riscurilor specifice acestor activitati.

1. BAZA LEGALA

Prezentele instructiuni interne transpun prevederi din;

— Legea securitatii si sanatatii in munca nr.319/2006;

— Norme metodologice de aplicare a Legii nr.319/2006;

— H.G.nr.971/2006 privind cerintele minime pentru semnalizarea de securitate si de sanatate la locul de
munca;

— H.G.nr.1048/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru utilizarea de catre lucratori a
echipamentelor individuale de protectie la locul de munca;

— H.G nr.1051/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru manipularea manuala a
maselor care prezinta riscuri pentru lucratori ,in special de afectiuni dorsolombare;

— H.G nr.1091/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru locul de munca;

— H.G 0r.1092/2006 privind protectia lucratorilor impotriva riscurilor legate de expunerea la agenti
biologici in munca;

— H.G nr.1146/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru utilizarea in munca de catre
lucratori a echipamentelor de munca;

— H.G nr. 1218/2006 privind stabilirea cerintelor minime de securitate si sanatatea in munca pentru
asigurarea protectiei lucratorilor impotriva riscurilor legate de prezenta agentilor chimici;

— O.U.G nr.195/2002 privind circulatia pe drumurile publice;

— Regulament de aplicare a O.U.G nr.195/2002
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2. INSTRUIREA PERSONALULUI

Art. 1. Instructajul la locul de munca si periodic se va efectua in conformitate cu prevederile Legii nr.
319/2006 si Instructiunilor privind pregatirea si instruirea personalului in domeniul securitatii si sanatatij in
munca aprobate de conducerea societatii.

Art. 2. Instructajul periodic se va efectua suplimentar la efectuare altor activitatii decat cele prevazute
in fisa postului.

3. DOTAREA CU ECHIPAMENT INDIVIDUAL DE PROTECTIE

Art.3. Dotarea lucratorilor cu echipament individual de protectie si lucru se efectueaza in
conformitate cu Normativul intern de acordare si utilizare a echipamentului individual de protectie aprobat in
cadrul Contractului Colectiv de Munca al societatii.

Art.4. Lucratorii sant obligati sa utilizeze corect echipamentul individual de protectie acordat si, dupa
utilizare, sa il depoziteze la locul destinat pentru pastrare.

Art. 5. Conducatoriii locurilor de munca vor solicita conduceri societati achizitionarea
echipamentului individual de protectie necesar, specific fiecarei activitati si vor urmarii ca lucratorii sa-1
utilizeze in timpul lucrului, in conformitate cu instructiunile de utilizare.

4. CIRCULATIA LUCRATORILOR

Art. 6. Circulatia pietonala in incinta punctelor de lucru ale societatii se va efectua pe partea stanga a
sensului de mers.
Art. 7. Traversarea cailor de circulatie se efectuiaza dupa o prealabila asigurare.
Art. 8. Se interzice deplasarea muncitorilor agatati de remorca mijlocului de transport, pe platforma
pentru containere, scari, protap sau pe incarcatura.
Art. 9. Pentru circulatia pe drumurile publice se vor respecta prevederile cuprinse in Regulamentul
privind circulatia pe drumurile publice,cu care lucratorii vor fi instruiti.

5. TRANSPORTUL DESEURILOR MENAJERE SI STRADALE CU AJUTORUL
REMORCILOR TRACTATE

Art.23. La incarcarea deseurilor in remorca mijlocului de transport, muncitorii vor pastra 0 anumita
distanta, astfel incat sa nu se loveasca intre ei, cu uneltele de lucru.

Art.24. Deplasarile de la o gramada la alta se vor face in cabina mijlocului de transport functie de
numarul de locuri ale acestuia.

Art.25. Se interzice deplasarea muncitorilor agatati de remorca mijlocului de transport, pe scari,
protap sau pe incarcatura.

Art.26. La urcarea si coborarea in/din cabina mijlocului de transport muncitorii incarcatori se vor
asigura pentru a nu fi accidentati de autovehiculele care circula pe carosabil.

Art.27.In timpul incarcarii deseurilor in remorci cu TIH-ul (tractor incarcator frontal), muncitorii
care deservesc utilajul nu vor stationa in zona de actiune a mijlocului ridicat.

6. PROTECTIA IMPOTRIVA ELECTROCUTARII

Art.28. Este interzisa interventia lucratorilor la echipamentele de lucru electrice din cadrul locurilor
de munca din cadru societatii, Interventiile la echipamentele de munca electrice (intretinere, reparatii,
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depanarii, racordarii, etc.) se vor efectua numai de personal calificat in meseria de electrician, autorizat si
instruit pentru lucrarea respectiva.

Art.29. La constatarea unei defectiuni Ia echipamentele de munca electrice se anunta seful punctului
de lucru.

Art.30. Se interzice utilizarea echipamentelor electrice improvizate (resouri, etc).

Art.31. Se interzice utilizarea echipamentelor electrice cu defectiuni.

Art.32. Cablurile de alimentare, stecherele si prizele echipamentelor electrice vor fi in buna stare,f
ara defectiuni si improvizatii.

7. MASURI IGIENICO - SANITARE

Art.33. La locurile de munca in care se colecteaza, transporta si depoziteaza deseuri sant prezenti
agenti biologici (bacterii, ciuperci,etc.) care pot provoca infectii,
alergii sau intoxicatii organismului uman.
Art.34. Pentru prevenirea imbohavirilor datorate agentilor biologici, lucratorii sunt obligati:
— saserveasca masa in spatii necontaminate, amenajate in acest scop;
— sase spele pe maini cu apa si sapun, sa se dezinfecteze inainte de servitul mesei;
— sautilizeze echipamentul de protectie acordat, pe toata durata timpului de lucru;
— sapastreze imbracamintea personala in dulapuri, separata de echipamentul de protectie;
— sa faca dus la terminarea lucrului;

8. DISCIPLINA IN MUNCA

Art.35. (1) Lucratorilor le este interzisa desfasurarea altor activitatii decat cele prevazute in fisa

postului, in alte prevederi legale sau dispuse de sefii ierarhicii.
(2) Se interzice desfasurarea oricarei activitatii fara efectuarea in prealabil a instructajului de

securitate si sanatate in munca specific de catre conducatorul locului de munca.

Art.36. Este interzis lucratorilor sa paraseasca locul de munca fara aprobarea sefului de formatie
(inlocuitorului acestua).

Art.37. Lucratorii nu vor intra in discutii contradictorii cu alte persoane, care ar putea degenera in
agresiuni.

Art.38. Este interzisa:
— incepera lucrului in stare de oboseala, sub influenta bauturilor alcoolice sau a substantelor halucinogene;
— introducerea si consumul de bauturii alcoolice la locurile de munca din societate.

Art.39. Conducatorii locurilor de munca vor urmarii ca lucratorii din subordine sa-si insuseasca si sa
respecte prevederile de securitate si sanatate in munca cu care au fost instruiti.

9. TEMPERATURI EXTREME

Art.40. In cazul temperaturilor extreme, vara peste 30grade C sau echivalente cu acest nivel,
lucratorii au urmatoarele obligatii:
-~ saanunte seful punctului de lucru in cazul afectiunilor inimii sau a circulatiei sangelui;
- saconsume apa minerala cate 2-4 l/persoana/schimb;
-~ sarespecte masurile luate in cadrul locului de munca referitoare la efortul fizic, ventilarea spatiului de
lucru,etc.;
Art.41. In cazul temperaturilor exreme, iarna sub -20 grade C,lucratorii au urmatoarele obligatii:
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- sa anunte seful punctului de lucru in cazul afctiunilor inimii sau a circulatiei sangelui;

- saconsume ceai fierbinte 0,5-1 Vpersoana/schimb;

- sa utilizeze echipamentul de protectie cu care a fost dotat;

- sarespecte masurile luate in cadrul locului de munca pentru refacera capacitatii de termoreglare.

10. SUPRAVEGHEREA SANATATII

Art.42, Lcratorii sant obligati sa se prezinte la cabinetul medical pentru efectuarea controlului
medical periodic;

Art.43. In cazul unor afectiuni descoperite in cadrul controlului medical periodic sau oricarui alt
control medical, lucratorilor li se recomanda sa urmeze prescriptiile medicului.

11. PRIM AJUTOR

Art.44. Primul ajutor se va efectua de persoane desemnate din cadrul locurilor de
munca, instruite de catre medicul de medicina muncii din intreprindere.

Art.45. Conducatorii locului de munca vor prezenta in cadrul istruirii periodice procedurii de prim
ajutor lucratorilor,cu ajutorul persoanelor desemnate.

Art.46. Conducatorii locurilor de munca vor urmarii completarea periodica a truselor de prim ajutor.

Prezentele instructiuni proprii se vor completa functie de schimbarile survenite in activitatea locului de
murnca.

INSTRUCTIUNI SPECIFICE DE SECURITATE A MUNCII
PENTRU ACTIVITATEA DE SALUBRITATE
- INCARCATORI -

O Salariatii sunt obligati si se prezinte la serviciu in deplin capacitate de munci,
pentru a putea executa in bune conditii sarcinile ce le revin;

[ Este interzisa prezenta la lucru a lucritorilor sub influenga biuturilor alcoolice,
¢t i consumul acestora in timpul programului de lucru;

O fnainte de plecarea pe teren salariatii, vor imbrica echipamentul de lucru i de
protectic;

0 in timpul lucrului este obligatorie purtarea vestelor avertizoare;

U Este interzisa folosirea containerelor defecte pentru a nu se produce loviri sau
raniri ; Se interzice folosirea pubelelor deteriorate;

O in timpul transportului deseurilor, incarcatorii nu au voie si se ageze pe deseuri.
Eivorsta in cabina soferului sau in locuri amenajate special la autovehiculul cu
care se face transportul;

0 Dupa fiecare transport in mod obligatoriu se va face controlul obloanelor sial
capacelor vehiculelor, care trebuie si fie bine fixate pentru a se evita deschiderile
acestora in timpul mersului;

O In situatia in care incarcatorii trebuie sa traverse strada, sunt obligati s3 se
asigure ¢d o pot face in siguranti pentru ei si ceilalgi participanti la trafic;
Traversarea drumului public se face perpendicular pe axul drumului;

0 Agezarea pubelei pe mecanism se face numai cand distribuitorul de actionare
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este in pozifia neutrd. Actionarea distribuitorului se face numai de cétre
personalul instruit, care cunoaste functionarea instalatiei hidraulice;

U Se interzice stationarea in zona mecanismului pentru golirea pubelelor

U Este interzis accesul sub capacul de compactare atat timp cét se afld in pozitie
ridicata;

0 Este interzisa incarcarea pubelelor cu corpuri peste dimensiunile acestora;

O In timpul incircarii-descarcarii containerelor, se interzice prezenta persoanelor
in spatele maginii;

[ Urcarea si coborarea lucratorilor incircitori de pe auto platforma, se face numai
prin locurile special amenajate si numai cand autovehiculul este oprit. Urcarea sau
cobordrea pe roata autovehiculului este interzis;

0 in timpul descircirii, in zona de actionare a autovehiculelor se interzice
prezenta oricdrei persoane;

O Lucratorii care efectueaz operatii de spilare si dezinfectare vor folosi
echipamentul individual de protectie adecvat;

[ Este interzis a se folosi apa de spilare pentru baut;

U Se interzice purtarea echipamentului de lucru si de protectie Tn afara locului de
munci. Societatea se va ingriji periodic ca echipamentul de protectie si fie spalat
si dezinfectat.

O Pe timpul cét se afla in incinta rampei ecologice, lucritorii se vor

conforma Regulamentului de circulatie in interiorul rampei;

0 Inainte de fiecare masa si dupd terminarea programului de lucru este
obligatorie efectuarea igienei individuale (spilat, curdtat, dezinfectat);Lucratorilor
le este interzis s pariseasci locurile de munca fird aprobarea sefului de echipi:

O Lucritorii sunt obligati si anunte imediat conducitorul locului de muncé/seful
de echipa in cazul producerii unui accident de munci §1 58 ia masuri pentru
acordarea primului ajutor

INSTRUCTIUNI
proprii de securitate si sinitate in munci pentru

activititi desfisurate in cadrul depozitului controlat de deseuri

Instructiunile interne de securitate si sanatate in munca pentru activitati desfasurate in cadrul
depozitului controlat de deseuri:
-sant elaborate avand in vedere art. nr.13, litera “e” din Legea securitatii si sanatatii in munca

nr.319/2006;

-cuprind prevederi specifice de securitate si sanatate in munca pentru prevenirea accidentelor de
munca si imbolnavirilor profesionale luand in considerare riscurilor specifice acestor activitati.

1.BAZA LEGALA

Prezentele instructiuni interne transpun prevederi din:
— Legea securitatii si sanatatii in munca nr.319/2006;
— Norme metodologice de aplicare a Legii nr.319/2006;
H.G.nr.971/2006 privind cerintele minime pentru semnalizarea de securitate si de sanatate la locul de
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— H.G.nr.1048/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru utilizarea de catre lucratori a
echipamentelor individuale de protectie la locul de munca;

— H.G nr.1051/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru manipularea manuala a
maselor care prezinta riscuri pentru lucratori ,in special de afectiuni dorsolombare;

— H.G nr.1091/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru locul de munca;

— H.G 0r.1092/2006 privind protectia lucratorilor impotriva riscurilor legate de expunerea la agenti
biologici in munca;

— H.G nr.1146/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru utilizarea in munca de catre
lucratori a echipamentelor de munca;

— H.G nr. 1218/2006 privind stabilirea cerintelor minime de securitate si sanatatea in munca pentru
asigurarea protectiei lucratorilor impotriva riscurilor legate de prezenta agentilor chimici;

= 0.U.G nr.195/2002 privind circulatia pe drumurile publice;

— Regulament de aplicare a O.U.G nr.195/2002

1. INSTRUIREA PERSONALULUI

Art. 1. Instructajul la locul de munca si periodic se va efectua in conformitate cu prevederile Legii nr.
31972006 si Instructiunilor privind pregatirea si instruirea personalului in domeniul securitatii si sanatatii in
munca aprobate de conducerea societatii.

Art. 2. Instructajul periodic se va efectua suplimentar la efectuare altor activitatii decat cele prevazute
in fisa postului.

2. DOTAREA CU ECHIPAMENT INDIVIDUAL DE PROTECTIE

Art.3. Dotarea lucratorilor cu echipament individual de protectie si lucru se efectueaza in
conformitate cu Normativul intern de acordare si utilizare a echipamentului individual de protectie aprobat in
cadrul Contractului Colectiv de Munca al societatii.

Art.4. Lucratorii sant obligati sa utilizeze corect echipamentul individual de protectie acordat si, dupa
utilizare, sa il depoziteze la locul destinat pentru pastrare.

Art. 5. Conducitorii locurilor de munci vor solicita conducerii societatii achizitionarea
echipamentului individual de protectie necesar, specific fiecarei activitati si vor urmarii ca lucratorii sa-1
utilizeze in timpul lucrului, in conformitate cu instructiunile de utilizare.

3. DEPOZITAREA DESEURILOR

Art. 6. In incinta depozitului de deseuri nu au acces decit persoanele autorizate si autovehiculele
speciale care transporta deseuri. Se interzice accesul in depozit a persoanelor straine si a atelajelor.

Art.7. In perimetrul depozitului de deseuri lucratorii vor respecta regulile de circulatie pietonala
pentru prevenirea acidentarii acestora de catre autovehicule.

Art.8. Circulatia pietonala pe caile de circulatie rutiera din cadrul depozitului se va efectua pe partea
stanga a sensului de mers.

Art.9. Traversarea cailor de circulatie rutiera se efectucaza dupa o prealabila asigurare.

Art.10. Caile de circulatie de acces si cele interioare vor fi bine intretinute pentru a fi utilizate in
conditii de securitate in orice anotimp.

Art.11. Se interzice lucratorilor sa stationeze in zona de actionare a autovehiculelor, in timpul
descarcarii.
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Art.12. Se interzice lucratorilor sa se deplaseze pe scarile autovehiculelor, platformelor de incarcare
a containerelor, agatati de mijloacele de transport, pe protap, in remorci sau pe incarcatura remorcii.

Art.13. In zona de actiune a buldozerului lucratorii se vor deplasa cu atentie, la distanta de acesta
pentru a nu fi accidentati.

Art.14. In timpul nivelarii deseurilor cu buldozerul, se interzice asezarea lucratorilor pe lama sau
partile laterale ale acestuia.

Art.15. Lucratori nu se vor apropia de marginile rampei pentru a nu se expune caderii in gol.

Art.16. In caz de incendiu pe teritoriul depozitului, lucratorii se indeparteaza de zonele in care ar
putea fi pusi in pericol si iau masurile stabilite pentru stingere.

Art.17. Stingerea incendiului in depozitul de deseuri va fi efectuata de cel putin 2 persoane, care se
supravegheaza reciproc pentru a-si acorda ajutor in caz de pericol.

Art.18. Animalele care patrund in interiorul depozitului pentru a se hrani (caini), vor fi abordate cu
atentie de catre lucratori pentru a nu fi raniti.

Art.19. in cazul depozitarii pe rampa a unor substante necunoscute, care pot fi toxice, vor anunta
imediat conducatorul locului de munca, interzicandu-se contactul cu acestea fara echipament de protectie.

Art.20. Uneltele de lucru vor in buna stare, bine fixate in cozi.

Art.21. Rampa de depozitare a deseurilor va fi supusa periodic dezinfectiei si deratizarii conform
indicatiilor organelor sanitare locale.

Art. 22. Pentru evitarea fermentarii anaerobe care favorizeaza formarea de gaze toxice, deseurile vor
fi depozitate in straturi avand grosimea de maximum 1,5 m.

Art. 23. Dupa ce au fost depozitate, deseurile vor fi acoperite cu un strat de pamant.

Art. 24. Deseurile vor fi suficient de compacte pentru a evita golurile mari de aer care favorizeaza
autoaprindera.

Art. 25. Se interzice aprindera focului pe rampele de gunoi.

Art. 26. Depozitul de deseuri va fi prevazut cu Imprejmuire.

Art. 27. Uneltele de lucru folosite vor in buna stare, bine fixate in cozi.

Art. 28. In timpul activitatii lucratori vor pastra o anumita distanta intre ei pentru a nu se lovi cu
uneltele de lucru.

Art. 29. (1) Distrugera cadavrelor de animale se va face in locuri special amenajate (putul sec), care
se va acoperi cu un strat de substante neutralizante.

(2) Pentru efectuarea acestor operatii vor fi utilizati lucratori bine instruiti in acest Scop care

vor actiona sub supravegherea si cu aprobarea sefului depozitului.

4. LUCRU CU MOTOPOMPA DE APA PENTRU STINS INCENDII

Art. 42. Lucratorii care deservesc motopompa vor fi numiti si instruiti de catre
conducatorul locului de munca cu privire la modul de functionare si masurile care pot fi luate pentru
prevenirea accidentelor.

Art. 43, fnainte de inceperea lucrului, lucratorul va controla starea utilajului, a dispozitivelor de
comanda, pornire-oprire, existenta si starea dispozitivelor de protectie, nivelul uleiului,existenta lichidulai de
racire.

Art. 44. Se interzice interventia la motopompa in timpul functionari.

Art. 45. Se interzice lucratorului sa execute reparatii la motopompa. Interventiile pentru remedierea
defectiunilor vor fi efectuate numai de catre un mecanic auto calificat.

Art. 46. In cazul nefunctionarii corespunzatoare a motopompei, se va proceda la oprirea acesteia si
anuntarea conducatorului locului de munca
Art. 47. Pe malul acumularii de apa se va circula cu atentie,
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Art. 48. Motopompa va fi supravegheata in permanenta in timpul functionarii.

5. TAIEREA LEMNELOR PENTRU FOC

Art. 49. Inainte de inceperea lucrului se verifica daca fierastraiele si topoarele samt in buna stare,
bine ascutite si fixate in cozi.

Art. 50. Cozile uneltelor vor fi confectionate din lemn de esenta tare, finisate, pentru a nu produce
bataturi palmelor.

Art. 51. Pentru taierea cu fierastraul,lemnul va fi fixat in capre metalice,

Art. 52. In raza de actiune a taictorului de lemne nu va stationa alta persoana sau alt taietor de lemne.
Posturile de lucru se vor stabili inainte de inceperea lucrului de taietori la distante suficiente intre ele pentru
a nu se accidenta in timpul lucrului.

Art. 53. Trunchiurile folosite la taierea lemnelor vor avea suprafete de asezare side taiere plane
orizontale pentru o buna pozitionare a materalului de taiat.

Art. 54. Lemnul pentru taiat se va aseza pe trunchi intr-o pozitie stabila,astfe] ca taietura sa se
efectuieze in lungul in lungul fibrei.

Art. 55. Taietorul se va pozitiona la o distanta suficienta de trunchi,va acorda o atentie deosebita
momentului loviri lemnului pentru precizia taierii.

Art. 56. Se recomanda utilizarea salariatilor cu experienta in aceasta activitate.

Art. 57. Bucatile din lemn cu cioturi vor fi despicate cu ajutorul penelor pentn despicat si al
barosului.

6. ACTIVITATI DE VOPSIRE, VARUIRE

Art. 58. Organizarea si desfasurarea activitatilor de vopsire, inclusiv depozitarea, nanipularea si
transportul materialelor de vopsire, se vor efectua pe baza respectarii stricte a normelor PSI in vigoare.

Art. 59. Se interzice repartizarea pentru efectuarea de operatii cu substante toxice a persoanelor sub
varsta de 18 ani.

Art. 60. Se interzice lucrul persoanelor care prezinta alergii la unele substante, Acestea vor fi
repartizate la alte operatii sau activitati.

Art. 61. Este interzisa folosirea flacarii deschise si a sculelor care produc scantei in
timpul lucrului cu vopsele.

Art. 62. Incaperile in care se efectueaza prepararea si omogenizarea materialelor de vopsire vor fi
ventilate.

Art. 63. Materialele pentru vopsire se vor pastra numai in vase inchise. Dupa golire, acestea vor fi
evacuate imediat, depozitate in locuri destinate acestui SCOp si care nu prezinta pericol de incendiu.

Art. 64. La prepararea si utilizarea vopselelor se vor respecta instructiunile producatorului, privind
proprietatile , toxicitatea substantelor utilizate, prevederile de securitate a muncii si psi

Art. 65. Pentru activitatii de varuire lucratorii vor pastra o distanta suficienta intre & pentru a nu se
stropi.

Art. 66. In mod obligatoriu se va utiliza var praf sau var stins.Este interzisa ut ilizarea varului nestins.
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7. MANIPULAREA MATERIALELOR

Art. 67. Prin manipulare manuala a maselor se intelege orice tip de transport sau sustinerea unei mase
de catre unul ori mai multi lucratori, inclusiv ridicarea, asezarea,
impingerea, tragerea, purtarea sau deplasarea unei mase, care, datorita caracteristicilor acesteia sau
conditiilor ergonomice necorespunzatoare, prezinta riscuri pentru lucratori, in special afectiuni
dorsolombare.

Art. 68. Conducatorul locului de munca trebuie sa ia masuri tehnico-organizatorice necesare sau
trebuie sa utilizeze mijloace corespunzatoare,in special echipamente mecanice, pentru a evita necesitatea
manipularii manuale a maselor de catre lucratorii.

Art. 69. In cazurile in care nu se poate evita necesitatea manipularii manuale a maselor de catre
lacratori, conducatorul locului de munca trebuie sa ia masuri organizatorice corespunzaroare, sa utilizeze
mijloace adecvate sau sa furnizeze lucratorilor aceste mijloace, pentru a reduce riscul pe care il implica
muanipularea manuala a acestor mase,luand in considerare elementele de referinta prevazute la art.78-82

Art. 70. in toate cazurile in care manipularea manuala a maselor de catre lucrator nu poate fi
evitata, conducatorul locului de munca trebuie sa organizeze activitatea astfel incat manipularea sa fie cat
mai sigura si cu risc cat mai mic posibil pentru sanatate, fiind obligat de asemenea;

a) sa evalueze, in prealabil, conditiile de securitate si de sanatate pentru tipul de lucrare respectiv si sa
examineze in special caracteristicile maselor, potrivit prevederilor art. 78-82.

b) sa urmareasca evitarea sau reducerea riscurilor pentru lucratori, in special afectiuni
dorsolombare,prin adoptarea de masurii corespunzatoare, avand in vedere caracteristicile mediului de munca
si cerintele activitatii, potrivit prevederilor art.78-82.

Art. 71. La efectuarea operatiilor de manipulare si transport prin purtare a maselor, se vor repartiza
numai salariati care corespund din punct de vedere fizic.

Art. 72. Conducatorul locutui de munca va urmarii modul in care salariatii respecta indicatiile tehnice
de lucru privind manipularea si transportul prin purtare.

Art. 73. Se intrerzice transportul prin purtare a maselor care nu au sisteme de prindere
corespunzatoare.

Art. 74. Traseul pe care il parcurge salariatul in timpul transportului prin purtare nu trebuie sa fie cu
obstacole,instabil sau alunecos.

Art. 75. Manipularea si transportul prin purtare a maselor care au margini sau suprafete taietoare sau
care datorita naturii lor pot produce leziuni ale mainilor se va face numai cu palmare.

Art. 76. Se interzice manipularea manuala a maselor in/din locuri in care nu exista spatiu pe orizontala sau
verticala corespunzator pentru executarea acestei activitati.

Art. 77. Planurile inclinate utilizate de salariati pentru manipularea si transportul manual al maselor trebuie
sa aiba stabilitate .

Art. 78. Manipularea materialelor poate prezenta riscuri, in special afectiuni dorsolombare, daca masa este:
— prea grea sau prea mare;

- grea de manuit sau de prins;

~ instabila;

- susceptibila sa produca leziunii lucratorilor;

Art. 79. Limitele admise pentru manipularea si transport al maselor,avand in vedere frecventa rara a
activitatii in cadrul locului de munca, sunt:

- ridicare: (35-50) kg,functie de varsta si forta fizica,

- purtare: (30-40) kg, functie de varsta si forta fizica;

Art.80. Efortul fizic poate prezenta riscuri, in special afectiunii dorsolombare, daca:

- este prea intens;

~ hupoate firealizat decat printr-o miscare de rasucire a trunchiului;
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- poate sa antrneze o deplasare brusca a masei;

- este realizat atunci cand corpul se afla intr-o pozitie instabila.

Art. 81. Caracteristicile mediului de munca pot determina o crestere a riscurilor, in special afectiuni
dorsolombare,daca:

- nu exista suficient spatiu liber,in special pe verticala,pentru realizarea activitatii;

- solul prezinta denivelari, prezentand pericol de impiedicare,s au este alunecos pentru incaltamintea
lucratorului;
- locul de munca sau mediul de munca nu permite lucratorului manipularea manuala a maselor la o
inaltime sigura sau intr-o pozitie de lucru confortabila;
- solul sau planul de lucru prezinta denivelari care implica manipularea masei la diferite niveluri;
- solul sau planul de lucru prezinta denivelarii care implica manipularea masei la diferite niveluri;
- solul sau planul de sprijin al piciorului este instabila;
Art. 82. Cerinte ale activitatii.
Activitatea poate prezenta riscuri,in special de afectiuni dorsolombare,daca implica una sau mai
multe dintre urmatoarele cerinte:
- efort fizic prea frecvent sau prelungit,care solicita in special coloana vertebrala;
- perioada insuficienta de repaus fiziologic sau de recuperare;
- distante prea mari de ridicare,coborare sau transport;
- ritm de munca impus printr-un proces care nu poate fi modificat de lucrator;

8. PROTECTIA IMPOTRIVA ELECTROCUTARII

Art. 83. Este interzisa interventia lucratorilor la echipamentele de lucru electrice din cadrul locurilor
de munca din cadru societatii.Interventiile la echipamentele de munca electrice (intretinere, reparatii,
depanarii, racordarii, etc.) se vor efectua numai de personal calificat in meseria de electrician, autorizat si
instruit pentru lucrarea respectiva.

Art. 84. La constatarea unei defectiuni la echipamentele de munca electrice se anunta seful punctului
de lucru.

Art. 85. Se interzice utilizarea echipamentelor electrice improvizate (resouri, etc).

Art. 86. Se interzice utilizarea echipamentelor electrice cu defectiuni.

Art. 87. Cablurile de alimentare, stecherele si prizele echipamentelor electrice vor fi in buna stare,f
ara defectiuni si improvizatii.

9. MASURI IGIENICO-SANITARE

Art. 88. La locurile de munca in care se colecteaza, transporta si depoziteaza deseuri sant prezenti
agenti biologici (bacterii, ciuperci,etc.) care pot provoca infectii,
alergii sau intoxicatii organismului uman.
Art. 89. Pentru prevenirea imbolnavirilor datorate agentilor biologici, lucratorii sunt obligati:
— saserveasca masa in spatii necontaminate, amenajate in acest scop;
— sase spele pe maini cu apa si sapun, sa se dezinfecteze inainte de servitul mesei;
— sautilizeze echipamentul de protectie acordat, pe toata durata timpului de lucru;
— sapastreze imbracamintea personala in dulapuri, separata de echipamentul de protectie;
— sa faca dus la terminarea lucrului;
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10. DISCIPLINA IN MUNCA

Art. 90. (1) Lucratorilor le este interzisa desfasurarea altor activitatii decat cele prevazute in fisa

postului, in alte prevederi legale sau dispuse de sefii ierarhicii.
(2) Se interzice desfasurarea oricarei activitatii fara efectuarea in prealabil a instructajului de

securitate si sanatate in munca specific de catre conducatorul locului de munca.

Art. 91. Este interzis lucratorilor sa paraseasca locul de munca fara aprobarea sefului de formatie
(inlocuitorului acestua).

Art. 92. Lucratorii nu vor intra in discutii contradictorii cu alte persoane, care ar putea degenera in
agresiuni.

Art. 93. Este interzisa:
— incepera lucrului in stare de oboseala, sub influenta bauturilor alcoolice sau a substantelor halucinogene;
~ introducerea si consumul de bauturii alcoolice la locurile de munca din societate.

Art.94. Conducatorii locurilor de munca vor urmarii ca lucratorii din subordine sa-si insuseasca si sa
respecte prevederile de securitate si sanatate in munca cu care au fost instruiti.

11. TEMPERATURI EXTREME

Art. 95. In cazul temperaturilor extreme, vara peste 30grade C sau echivalente cu acest nivel,
lucratorii au urmatoarele obligatii:
- sa anunte seful punctului de lucru in cazul afectiunilor inimii sau a circulatiei sangelui;
- sa consume apa minerala cate 2-4 I/persoana/schimb;
- sarespecte masurile luate in cadrul locului de munca referitoare la efortul fizic, ventilarea spatiului de
lucru,etc.;
Art.96. In cazul temperaturilor exreme, iarna sub -20 grade C,lucratorii au urmatoarele obligatii:
- sa anunte seful punctului de lucru in cazul afctiunilor inimii sau a circulatiei sangelui;
- saconsume ceai fierbinte 0,5-1 I/persoana/schimb;
- sautilizeze echipamentul de protectie cu care a fost dotat;
- sarespecte masurile luate in cadrul locului de munca pentru refacera capacitatii de termoreglare.

12. FENOMENE METEOROLOGICE EXTREME

Art.97. In caz de furtuna cu cantitati mari de precipitatii sau vant puternic, lucratorii se vor
adaposti in cladirea administrativa a depozitului. Deplasarea se va efectua cuatentie pentru a nu fi loviti
de eventuale materiale luate de vant.

Art. 98. In cazul descarcarilor electrice atmosferice (fulgere, trasnete), lucratorii vor respecta
urmatoarele:

- se vor adaposti imediat in cladirea administrativa a depozitului, daca isi desfasoara activitatea in

apropierea acesteia;

- se vor adaposti in pozitie ghemuita intr-o zona unde terenul este coborat fata de imprejurimi;

- nu se vor deplasa sau stationa in zone cu teren inaltat (creste,varf de deal,etc.).

- intimpul deplasarii sau stationarii,nu vor avea asupra lor scule sau unelte metalice;

- nu se vor adaposti sub copaci sau adaposturi izolate.

13. SUPRAVEGHEREA SANATATII
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Art. 99. Lcratorii sant obligati sa se prezinte la cabinetul medical pentru efectuarea controlului
medical periodic;

Art. 100. In cazul unor afectiuni descoperite in cadrul controlului medical periodic sau oricarui alt
control medical, lucratorilor li se recomanda sa urmeze prescriptiile medicului.

14. PRIM AJUTOR

Art. 101. Primul ajutor se va efectua de persoane desemnate din cadrul locurilor de
munca,instruite de catre medicul de medicina muncii din intreprindere.

Art. 102. Conducatorii locului de munca vor prezenta in cadrul istruirii periodice procedurii de prim
ajutor lucratorilor,cu ajutorul persoanelor desemnate.

Art. 103. Conducatorii locurilor de munca vor urmarii completarea periodica a truselor de prim
ajutor.

Prezentele instructiuni proprii se vor completa functie de schimbarile survenite in activitatea locului de
munca.

INSTRUCTIUNI
proprii de securitate si siinitate in munci
pentru transportul intern si rutier

Instructiunile proprii de securitate si sanatate in munca pentru transport intern si rutier: -
sunt elaborate avand in vedere art. nr.13, litera ,¢” din Legea securitatii si sanatatii in munca nr.319/2006 ;
- cuprind prevederi
specifice de securitate si sanatate in munca pentru prevenirea accidentelor de munca si imbolnavirilor
profesionale luand in considerare riscurile specifice acestor activitati.

: 1.BAZA LEGALA

Prezentele instructiuni proprii transpun prevederi din:

— Legea securitatii si sanatatii in munca nr.319/2006;

— Norme metodologice de aplicare a Legii nr.319/2006;

— H.G.nr.971/2006 privind cerintele minime pentru semnalizarea de securitate si de sanatate la locul de
munca;

— H.G.nr.1048/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru utilizarea de catre
lucratori a echipamentelor individuale de protectie la locul de munca;

— H.G nr.1051/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru manipularea manuala a
maselor care prezinta riscuri pentru lucratori ,in special de afectiuni dorsolombare;

— H.G nr.1091/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru locul de munca;

— H.G nr.1092/2006 privind protectia lucratorilor impotriva riscurilor legate de expunerea la agenti
biologici in munca;

— H.G nr.1146/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru utilizarea in munca de
catre lucratori a echipamentelor de munca;
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— H.G nr. 1218/2006 privind stabilirea cerintelor minime de securitate si sanatatea in munca pentru
asigurarea protectiei lucratorilor impotriva riscurilor legate de prezenta agentilor chimici;

— Carti tehnice autovehicule;

— 0O.U.G nr.195/2002 privind circulatia pe drumurile publice;

— Regulament de aplicare a O.U.G nr.195/2002.

2. INSTRUIREA PERSONALULUI

Art. 1. Instructajul periodic se va efectua in conformitate cu prevederile Legii nr.319/2006 si
Instructiunile privind pregatirea si instruirea personalului in domeniul securitatii si sanatatii in munca
aprobate de conducerea societatii.

Art .2. Instructajul periodic se va efectua suplimentar la fiecare schimbare a tipului de autovehicul
si/sau a incarcaturii transportate.

3.DOTAREA CU ECHIPAMENT INDIVIDUAL DE PROTECTIE

Art.3. Dotarea lucratorilor cu echipament individual de protectie si lucru se efectueaza in
conformitate cu Normativul intern de acordare si utilizare a echipamentului individual de protectie aprobat in
cadrul Contractului Colectiv de Munca al societatii.

Art. 4. Lucratorii sant obligati sa utilizeze corect echipamentul individual de protectie acordat,
specific fiecarei activitati si, dupa utilizare, sa il depoziteze la locul destinat pentru pastrare.

Art.5. Conducatorii locurilor de munca vor solicita conduceri societatii achizitionarea echipamentului
individual de protectie necesar, specific fiecarei activitati si vor urmarii ca lucratorii sa-1 utilizeze in timpul
lucrului in conformitate cu instuctiunile de utilizare.

4. MIJLOCUL DE TRANSPORT

Art.6. Este interzisa achizitionarea mijloacelor de transport auto daca acestea nu sunt insotite de
cartea tehnica.

Art.7. Starea tehnica a autovehiculelor si remorcilor utilizate in transportul intern trebuie sa
corespunda regulamentului privind circulatia pe drumurile publice.

Art.8. Intretinerile, reviziile si reparatiile autovehiculelor si remorcilor din dotare, se vor efectua
conform prevederilor din cartea tehnica, de catre persoane autorizate. La operatiile de intretinere si reparatii,
trebuie respectate prevederile din Instructiunile interne de securitate si sanatate in munca pentru intretinere,
reparatii auto.

Art.9. Se interzice utilizarea mijloacelor de transport auto cu starea tehnica necorespunzatoare,

Art.10. Se interzice orice fel de reparatie, curatire sau ungere in timpul functionarii mijloacelor de
transport.

Art.11. Stationarea mijloacelor de transport trebuie sa se faca numai pe partea dreapta a sensuui de
mers. In acest caz, mijloacele de transport trebuie obligatoriu asigurate prin franare impotriva unei deplasari
necomandate. La stationare in panta se pun suplimentar si saboti la roti. Remorcile mijloacelor de transport,
in timp ce stationeaza necuplate, trebuie imobilizate cu saboti de frana.

Art.12. Este interzis a se impune conducatorului mijlocului de transport sa plece in cursa daca starea
tehnica a autovehiculelor sau a remorcilor este necorespunzatoare.
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Art.13. La umflarea rotilor cu janta si inel demontabil trebuie folosite dispozitive de protectie care sa
elimine accidentele la aceasta operatie.

5. CONDUCATORUL MIJLOCULUI DE TRANSPORT

Art.14. Conducerea autovehiculelor este permisa conducatorilor auto numai in conditiile prevazute
de Regulamentul privind circulatia pe drumurile publice si instructiunile si dispozitiile in vigoare emise de
Ministerul Transporturilor.

Art.15. Este interzisa incredintarea mijlocului de transport persoanelor straine, chiar daca sunt
autorizate, pentru conducerea acestuia fara avizul conducatoruluj formatei de lucru.

Art.16. Conducatorul mijlocului de transport este obligat sa cunoasca si sa respecte indicatoarele de
circulatie si mijloacele de avertizare intalnite in incintele punctelor de lucru cat si pe caile de circulatic
rutiera din afara unitatii,

Art.17. Conducatorii mijloacelor de transport sunt obligati sa respecte instructiunile de utilizare
prevazute in cartea tehnica a utilajului.

Art.18. Se interzice conducerea autovehiculelor de catre conducatorii auto bolnavi sau sub influenta
bauturilor alcoolice.

Art.19. In caz de imbolnavire sau accidentare, conducatorul autovehiculului este obligat sa anunte
seful ierarhic pentru a trimite inlocuitor.

Art.20. Conducatorul mijlocului de transport este obligat sa participe la supravegherea desfasurarii
operatiilor de incarcare-descarcare in conditii de securitate.

Art.2]. In timpul functionarii mijlocului de transport auto se interzice conducatorului acestuia sa lase
masina fara supraveghere, sa stea de vorba sau sa permita altor persoane manipularea comenzilor. Daca este
necesar sa paraseasca masina, el o va opri din functionare si o va bloca prin introducerea in una din viteze
sau marsarier luand cheile de contact si inchizand usile cabinei cu cheja,

Art.22, Podeaua postului de conducere precum si pedalele de actionare, se vor mentine in permanenta
curate, in scopul prevenirii alunecarilor. Se interzice prezenta unor obiecte pe podul pedalier in timpul
mersului,

Art.23. Conducatorul autovehiculului va proceda la pornirea motorului si la manevrarea
autovehiculului numai dupa ce s-a asigurat ca nu se gasesc persoane sub masina sau in apropierea ei pentru
evitarea accidentarii acestora.

Art.24. Inainte de intrarea in hale sau in depozite, conducatorul trebuie sa opreasca autovehiculul Ia o
distanta de minimum 5 m. de intrare, sa mearga pe jos in hala si sa anunte maistrul sau seful de atelier asupra
manevrelor pe care le are de facut, luand acceptul pentru executarea acestora.

Art.25. La accesul pe canalele de reparatii,la mersul inapoi si la executarea unor manevre cu
autovehiculele in hale reparatii si treceri inguste, se va merge incet si numai pilotat de o persoana care
trebuie sa se gaseasca in permanenta in campul vizual al conducatorului.

Art.26. Accesul autovehiculelor in halele de reparatii se va efectua cu motorul in functiune,avand in
rezervor o cantitate de carburant de cel mult 10% din capacitatea acestuia.

Art.27. Cabinele autovehiculelor care pot fi rabatate se vor asigura obligatoriu cu tija de asigurare cu
care sunt dotate, pentru a preintampina coborarea necontrolata a acesteia.

Art.28. La transporturile de noapte vor fi admisi numai conducatorii de autovehicule care sunt apti
pentru lucru.

Art.29. Se interzice dormitul in cabina autovehiculului cu motorul in functiune.
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6.CONDITII TEHNICE, OBLIGATIILE SEFULUI PARCULUI
AUTO §I A CONDUCATORILOR DE AUTOVEHICULE

Art.30. Pentru a asigura buna functionare a autovehiculelor in parcurs si pentru a evita defectiunile si

accidentele, autovehiculele trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii tehnice:

dispozitivul de pornire automata sa fie in stare de functionare;
volanul sa nu aiba joc mai mare de 15 grade;
piesele mecanismului de directie sa nu prezinte defectiuni si uzuri (jocuri la articulatie, lipsa splinturi );
puntea fata precum si puntea spate sa nu prezinte deformari sau alte defectiuni Ia elementele de fixare de
cadrul autovehiculului;
elementele suspensiei ( arcuri lamelare si spirale, perne de aer, amortizoare ) sa nu prezinte defectiuni;
rulmentii rotilor sa nu aiba jocuri care depasesc limitele stabilite in prescriptiile tehnice de functionare
ale acestora;
sistemul de alimentare al autovehiculelor sa nu aiba scurgeri de carburant sau fisuri, fiind interzise orice
fel de improvizatii;
carburatorul ( pompa de injectie) sa fie bine fixat si reglat pentru a se evita orice scurgere de combustibil;
rezervorul de carburant sa fie prevazut cu capac bine fixat si asigurat pentru anu se deschide in timpul
mersului, iar suporturile de sustinere si colierele de fixare ale rezervorului sa mu prezinte fisuri;
instalatia electrica a autovehiculului sa fie in perfecta stare; sunt interzise legaturile improvizate,
cablurile neizolate, sigurantele necalibrate, lipsa capacelor de protectie, care pot provoca scurt- circuite;
bateria acumulatoare sa fie in buna stare, bine fixata, acoperita si amplasata in asa fel incat bacurile sa nu
se sparga in timpul mersului;
releele regulatoarelor de tensiune si de curent sa fie bine reglate si izolate fata de exterior pentru a se
evita scurtcircuitele;
sistemele de franare sa fie reglate corect si sa fie in perfecta stare de functionare;
compresorul de aer sa fie in buna stare de functionare, astfel incat sa asigure presiunea si debitul
corespunzator de aer, potrivit tipului anvelopei si autovehiculului;,
anvelopele sa fie de acelasi tip si de aceleasi dimensiuni si sa nu prezinte deformatii ce indica
dezlipiri,taieturi sau ruperi ale straturilor componente, iar presiunea sa fie cea prescrisa de fabricant. Nu
se vor folosi anvelope a caror banda de rulare prezinta o uzura peste limita prevazuta de normele tehnice,
Este interzisa folosirea anvelopelor resapate pe axa din fata;
jantele si cercurile elastice nu trebuie sa prezinte deformatii ca urmare a uzurii si a loviturilor, Jantele vor
fi bine fixate cu piulitele respective;
teava de evacuare a gazelor arse va fi in buna stare, fara fisuri sau garnituri defecte si va fi prevazuta cu
amortizor de zgomot ( toba de esapament );
parbrizul si celelalte geamuri ale autovehiculului sa fie in buna stare si curate. Se interzice inlocuirea
geamurilor cu geamuri de alta calitate decat cele prescrise de constructor, cu alte materiale sau cu
geamuri care nu sunt corect fixate. Parbrizul va fi prevazut cu stergatoare in perfecta stare de functionare.
Art.31. Seful coloanei auto are obligatia:
sa asigure conditiile de parcare a autovehiculelor;
sa asigure descongestionarea drumurilor de acces si a spatiului de manevra din cadrul Bazei auto pentru
intrarea si iesirea la locurile de incarcare — descarcare a autovehiculelor;
sa asigure marcarea si semnalizarea locurilor sau a zonelor periculoase in care se limiteaza viteza de
circulatie a mijloacelor de transport;
sa asigure iluminatul pe timp de noapte a cailor de acces, a spatiilor pentru incarcarea — descarcarea si
manevrarea autovehiculelor si a altor puncte de lucru periculoase;
sa asigure luarea masurilor de prevenire si de combatere a incendiilor la autovehicule;
sa asigure instruirea persoanelor care piloteaza autovehicule.
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Art.32. Se interzice plecarea in cursa a autovehiculelor care prezinta starea tehnica si estetica

necorespunzatoare sau care depasesc limitele admise ale nivelului de zgomot sau concentratiile maxime
admise ale noxelor in gazele de ardere.

Art.33.Transportul persoanelor cu autovehiculele societatii este admis numai in cabine.
Art.34. Conducatorii auto au obligatia ca,pentru asigurarea conditiilor tehnice ale autovehiculelor, sa

verifice inainte de plecarea in cursa urmatoarele:

instalatia de alimentare cu carburanti, instalatia electrica, instalatia de evacuare a gazelor arse, instalatia
de incalzire, sistemul de directie, semnalizare, rulare si franare care trbuie sa fie in stare corespunzatoare
si fara improvizatii;
sa nu aiba atasate rezervoare suplimentare de combustibil, in afara celor montate de catre uzina
constrctoare;
existenta si integritatea fizica si functionala a oglinzilor retrovizoare;
usile sa fie in buna stare de functionare;
sa confirme, prin semnatura pe foaia de parcurs,ca autovehiculul corespunde din punct de vedere tehnic;
pornirea motorului sa se faca fie cu ajutorul electromotorului de pornire, fie cu mijloace auxiliare de
pornire (robot de pornire).
sa nu foloseasca foloseasca focul deschis la pornirea motoarelor diesel;
Art.35. Este interzisa manevra de mers inapoi a autovehiculelor cu remorca, daca nu se blocheaza in
prealabil,peridocul.
Art.36. Seful coloanei auto si conducatorii auto trebuie sa asigure ca in inventarul autovehiculului sa

S¢€ gascasca:

lampa electrica portabila;
dispozitivul de protectie impotriva saririi inelului de siguranta al jantei;
dispozitivul suplimentar pentru fixarea cabinei dupa rabatarea ei;
doua capre pentru suspendarea autovehiculului;
patru pene pentru asigurarea impotriva deplasarii necomandate a mijloacelor de transport in timpul
remedierii defectiunilor tehnice,in diferite situatii ivite;
trusa medicala de prim ajutor;
vesta avertizoare;
triunghi reflectorizant;
stingator,iar in cazul autovehiculelor care transporta incarcaturi usor inflamabile sau periculoase, cate
doua stingatoare precum si lada sau sac cu nisip,o patura groasa si 0 lopata pentru imprastierea nisipului;
trusa de scule si unelte, in buna stare, corespunzatoare tipului de autovehicul;
cric corespunzator tonajului autovehiculului incarcat si suport de lemn pentru stabilitatea acestuia;
in functie de natura transportului,autovehiculul va fi dotat si cu alte mijloace in scopul preintampinarii
accidentelor;
pe timp de iarna,autovehiculele vor fi dotate in plus,cu:huse pentru acoperirea mastii radiatorului, lanturii
antiderapante, lopeti, nisip, sare,etc.
Art.37. In afara de verificarile prezentate la art. ,conducatorul auto al mijlocului auto cu

remorca sau semiremorca cu greutate mai mare de 750 kgf, va controla existenta si buna functionare a:

instalatiei de franare a remorcii sau semiremorcii actionata din cabina autovehiculuhui tragator;
lanturile sau cablurile pentru legarea suplimentara a remorcilor de autovehiculul tragator;
dispozitivul care permite franarea rotilor cand remorcile sau semiremorcile sunt decuplate de
autovehiculul tragator.Se interzice plecarea in cursa daca se constata ca dispozitivele de mai sus nu sunt
corespunzatoare.

Art.38. Conducatorilor auto le este inrezis sa transporte in cabina mijlocului de transport un numar de

persoane mai mare decat cel stabilit prin constructia autovehiculului si inscris in certificatul de inmatriculare.
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7. CIRCULATIA AUTOVEHICULELOR IN INCINTA PUNCTELOR DE LUCRU

Art.39. Circulatia mijloacelor de transport auto in punctele de lucru apartinand societatii se
efectueaza pe cai de circulatie si acces special amenajate in acest scop, marcate cu indicatoare de securitate.
Art.40. Pentru circulatia mijloacelor de transport in incinta punctelor de lucru apartinand societatii,
persoanelor fizice sau juridice, conducatorii auto vor aplica selectiv prevederile »Regulamentului de
circulatie pe drumurile publice” in vigoare si prezentele instructiuni.
Art.4]. Viteaza maxima de circulatie in incintele punctelor de lucru ale societatii se stabileste la 5
km/h.
Art.42. Caile de circulatie vor fi mentionate in permanenta libere, curate, in buna stare. Iarna vor fi
curatate de zapada si gheata si se va imprastia material antiderapant.
Art.43. Pe caile de circulatie nemodernizate,in cazul in care autovehiculul patineaza,pentru a se mari
aderenta cauciucurilor fata de sol, se admite sa se puna sub roti:
a) nisip,pietris,etc.(in cazul unei zapezi batatorite);
b) scanduri (in cazul unui teren mocirlos sau cu zapada afanata)
c) piatra sparta (in cazul unui teren alunecos,dar tare)

8. CIRCULATIA AUTOVEHICULELOR PE DRUMURILE
PUBLCE

Art.44. In timpul deplasarii autovehiculelor pe drumurile publice se vor respecta prevederile
»Regulamentului de circulatie pe drumurile publice”in vigoare.
Art.45. In timpul efectuarii cursei conducatorii auto au urmatoarele obligatii:
a) sa respecte viteza de circulatie stabilita prin ,,Regulamentul de circulatie pe drumurile publice” si sa o
adapteze la conditiile create de starea drumurilor pe care circula;
b) sa respecte itinerariul si programul cursei ;
c)sa opreasca autovehiculul in cazul aparitiei unor zgomote anormale si ori de cate ori considera ca este
necesar sa se efectuieze controlul tehnic in parcurs;
d)sa verifice in mers eficacitatea sistemului de franare luand toate masurile necesare pentru a nu provoca
evenimente rutiere;
e) sa coboare pantele cu motorul in functiune si angrenat in trepte de viteza corespunzatoare.
Art.46. Remediera defectiunilor pe traseu se efectuiaza cu respectarea prevederilor din”Instructiunile
de securitate pentru intretinere si reparatii auto”.
f) sa coboare pantele cu motorul in functiune si angrenat in trpte de viteza corespunzatoare.
Art.47. Se interzice manevrarea autovehiculului in spatii lipsite de vizibilitate, precum si in spatii
inguste si aglomerate,fara a fi dirijata de o persoana de la sol.
Art.48. In cazul in care la una din rotile duble ale autovehiculului se produce o pana de cauciuc,
aceasta va fi remediata. Este interzis continuarea drumului cu anvelopa dezumflata sau explodata.
Art.49. Este interzisa circulatia autovehiculelor cu pietre prinse intre rotile duble.
Art.50. Rodajul autovehiculelor in parcurs 49se va efectua numai pe traseele stabilite si mentionate
in foaia de parcurs.

9. CIRCULATIA AUTOVEHICULELOR PE TIMP NEFAVORABIL
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Art.51.Seful coloanei auto va lua masuri pentru informarea conducatorilor auto asupra

particularitatilor de conducere a autovehiculelor in caz de polei, mazga, ceata etc.

Art.52. Pe timp de ceata autovehiculele vor circula cu viteza redusa pana la limita evitarii oricarui
pericol. De asemenea, pe timp de ceata,in mers si in stationare,autovehiculele de orice fel vor fi iluminate
;iar conducatorii acestora sunt obligati sa dea semnale sonore si sa raspunda prin aceleasi semnale la
avertizarile altor autovehicule ce se apropie.

Art.53. Regulile de circulatie stabilite pentru timp de ceata sunt obligatorii si in caz de ploaie
torentiala,de ninsoare abundenta, de viscol sau in alte conditii atmosferice care determina reducerea
vizibilitatii.

Art.54. Cand se circula pe drum acoperit cu zapada conducatorii autovehiculelor sunt obligati ca,la
intalnirea cu autovehicule ce vin din sens opus, sa reduca viteza pana la limita evitarii oricarui pericol.

10. CIRCULATIA PIETONILOR

Art.55. Persoanele care circula pe caile de circulatie interna au obligatia de a se asigura pentru a nu fi
accidentati de autovehicule.

Art .56. Circulatia pietonala pe caile de circulatie rutiera din societate se va efectua pe partea stanga a
sensului de mers.

Art.57. Traversarea cailor de circulatie rutiera se efectuiaza dupa o prealabila asigurare.

11. ALIMENTAREA

Art.58. Alimentarea cu combustibil a mijloacelor auto se va face numai in locurile special amenajate,
ziua si numai in cazuri exceptionale noaptea, la lumina lampilor protejate. Nu este admisa alimentarea cu
combustibil in interiorul garajelor.

Art.59. La statiile de alimentare cu combustibil, conducatorii autovehiculelor sunt obligati:

— sarespecte distanta de cel putin 3 m. fata de autovehiculele care se alimenteaza si cel putin 1 m. intre
autovehiculele care urmeaza la rand,;

— sa opreasca functionarea motorului in timpul alimentarii;

— sarespecte regulile de ordine interioare ale statici de alimentare;

— saoreasca imediat si sa indeparteze autovehiculul la o distanta de cel putin 50 m. de statie, daca se
produc rateuri; conducatorii celorlalte autovehicule care se gasesc in statia de alimentare trebuie sa
dea ajutor la indepartarea autovehicului;

— sanu plece de langa autovehicul;

— sanu fumeze sau sa foloseasca focul deschis pe teritoriul statiei;

— saregleze motorul sau sa remedieze orice defectiune pe o raza de 50 m;

Art.60. Este interzis ca insotitorii si persoanele aflate in cabina sau caroseria autovehiculului sa
fumeze pe teritorilul statiei sau depozitului de carburanti pe timpul alimentarii.

Art.61. Pentru prevenirea incendiilor rezervoarele si conductele de combustibil nu trebuie sa prezinte
scurgeri. Dupa alimentare, se va sterge de pe rezervor combustibilil scurs si se va inchide bine busonul
rezervorului.

Art.62. Alimentarea autovehiculelor cu combustibil se va face numai mentinandu-se in timpul
alimentartii, pistonul pompei de alimentare sprijinit de gaura de alimentare a rezervoarelor. In cazul in care
alimentarea nu se va face la pompa se vor folosi palnii cu cot prevazute cu sita, iar transportul
combustibilului la autovehicule se va face numai in vase inchise.
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Art.63. Este interzisa alimentarea carburatorului cu benzina prin turnare libera (cu sticla, cu furtun
racordat la bidoane sau alte sisteme improvizate).
Art.64. Este interzisa alimentarea de la pompa in vase din plastic.

12. PARCAREA

Art.65. Parcarea autovehiculelor se face in locuri destinate acestui scop.

Art.66. Locurile destinate parcarii autovehiculelor vor fi alese astfel incat sa permita evacuarea
rapida a acestora in caz de incendiu.

Art.67. Este interzisa parcarea autovehiculelor pe drumurile de trecere din garaj si din incinta
unitatilor sau subunitatilor, precum si sub liniile electrice aeriene.

Art.68. Locurile de parcare devenite alunecoase prin scurgeri sau imprastieri de substante grase,
lichide vor fi curatate si apoi presarate cu materiale aderente ( nisip, cenusa, Zgura,etc.)

Art.69. In timpul iernii,drumurile de acces,parcarile vor fi curatate de zapada sau gheata, folosindu-se
materiale antiderapante.

Art.70. La parcarea autovehiculelor, conducatorii auto vor lua urmatoarele masurii:

- vor asigura distanta de manevrare in siguranta intre autovehicule si intre acestea si constuctii;

- vor opri motorul;

- vor frana autovehiculul;

- vor scoate cheile din contact;

- vor inchide si vor asigura prin incuiere usile cabinei;

- vor scoate de sub tensiune instalatia electrica a mijlocului de transport, actionand intrerupatorul general.
Art.71. Se interzice folosirea flacarii deschise sau a altor surse de foc pentru pornirea motorului.
Art.72. Se interzice parasirea autovehiculului cu motorul in functiune.

Art.73. La locul de parcare sunt interzise:

~ efectuarea probelor de franare in mers. Acestea se vor efectua la standurile de incercare a eficientei

sistemului de franare sau in zone special amenajate;

- alimentarea cu combustibil sau lubrifianti;

- aruncarea carpelor imbibate cu produse petroliere;

- parcarea autovehiculelor incarcate cu materiale explozive sau usor inflamabile, cu rezervoare fisurate

sau sparte, cu busoane lipsa sau neetanse.
Art.74. Este interzisa parcarea pe platforme a autovehiculelor care prezinta scurgeri de
combustibili.
Art.75. Autovehiculele se parcheaza pe platforme,grupate in raport cu tipul si destinatia lor.
Art.76. Autocisternele destinate pentru transportul lichidelor combustibile se parcheaza la
marginile platformei astfel incat un eventual incendiu produs la acestea sa nu se propage la celelalte
autovehicule sau la constructiile vecine.Este interzisa parcarea autocisternelor in Art.78apropierea statiilor
de alimentare.
Art.77. Cheile autovehiculelor garate sau parcate se vor pastra,in afara programului,la
poarta,pentru a se putea interveni in caz de necesitate.
Art.78. In interiorul garajelor este interzisa depozitarea,chiar si temporara a materialelor,
lichidelor si gazelor combustibile.
Art.79. Parcarea autovehiculelor destinate transportului de produse petroliere se va face separat fata
de celelalte autovehicule. Este interzisa parcarea acestor autovehicule in apropierea statiilor de alimentare.
Art.80. Iesirea autovehiculelor din parcare si din incintele agentilor economici in drumurile publice se
va face cu fata. In cazul cand este posibil, iesirea pe drumurile publice se efectueaza numai prin pilotare.
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13. REMORCAREA

Art.81. Remorcarea autovehiculelor ramase in pana se va face conform »Regulamentului de circulatie
pe drumurile publice”.

Art.82. Remorcile vor fi prevazute cu instalatii de iluminat si de semnalizare ca si vehiculele care
tracteaza.

Art.83. Se interzice remorcarea autovehiculelor sau a remorcilor cu cabluri sau lanturi, folosindu-se
numai bara de otel rigida.

Art.84. Remorca tractata va fi asigurata fata de vehiculul tragator cu lanturi sau cabluri.

Art.85. Pentru remorcare, autovehiculul care tracteaza, se va apropia cu o viteza redusa de vehiculul
care urmeaza a fi tractat.

Art.86. Se interzice remorcarea simultana a mai mult de doua remorci auto.

Art.87. Pe timpul remorcarii se interzice patrunderea persoanelor intre mijlocul de transport si
remorci.

Art.88. Se interzice mersul inapoi al mijlocului de transport pentru cuplarea fara a fi pilotat.

14. INCARCAREA, DESCARCAREA $I TRANSPORTUL
MARFURILOR

Art.89. Operatiile de incarcare-descarcare se executa numai sub supravegherea permanenta a
conducatorului locului de munca unde se executa aceste operatii, care va stabili procedeele nepericulose de
lucru pentru personalul propriu.

Art.90. Inainte de inceperea operatiilor de incarcare-descarcare, conducatorul locului de munca va
repartiza sarcinile de lucru pe lucratorii, aratandu-i detaliat fiecaruia locul si obligatiile ce-i revin, verificand
totodata functionarea corecta a utilajelor, dispozitivelor si sculelor ce se vor utiliza.

Lucrarile vor incepe numai dupa ce conducatorul locului de munca s-a convins ca toti lucratorii au
inteles si s-au insusit obligatiile ce le revin.

Art.91. Materialele incarcate in mijlocul de transport trebuie sa fie uniform repartizate pe platforma
acestuia si asigurate impotriva deplasarii, rasturnarii sau caderii in timpul transportului. Asezarea
materialelor va fi facuta in asa fel incat conducatorul mijlocului de transport sa aiba asigurata o buna
vizibilitate.

Art.92. Incarcarea autovehiculelor se va face in conformitate cu specificatiile date de producatorul
marfurilor si cartea tehnica a mijlocului auto.

Art.93. Manevrarea si pozitionarea cu spatele a autovehiculelor pentru incarcare — descarcare, se
efectueaza numai cu pilotarea acestora de catre o alta persoana.

Art.94. Conducatorii auto vor supraveghea ca incarcatura sa fie repartizata uniform pe platforma
autovehiculelor, precum si respectarea tonajului si gabaritului.

Art.95. Conducatorul autovehiculului care efectueaza transportul va verifica la plecarea in cursa si in
parcurs modul cum a fost legata incarcatura. Se interzice plecarea in cursa daca acesta constata ca
incarcatura nu a fost legata corespunzator.

Art.96. In timpul transportului cu autovehiculul incarcat,conducatorul auto va adapta maniera de
condus functie de natura materialelor transportate,conditiilor de trafic si de raspuns al comenzilor masinii
(franare,schimbarea directiei,etc.).

Art.97. Asezarea marfurilor in autovehicule se va face astfel incat sa fie asigurata stabilitatea lor in
timpul parcursului. Responsabilitatea asupra modului de asezare si de ancorare a incarcaturii revine
conducatorului auto. Acesta va refuza efectuarea transportului daca nu sunt indeplinite conditiile de tonaj si
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gabarit. In cazul incarcaturilor formate din lazi, butoaie, cutii sau colete, se interzice sa se lase locuri goale

intre acestea. La transportul pieselor si materialelor cilindrice, cu volum si greutate mare, acestea se vor fixa

de catre expeditor cu juguri care se fixeaza de platforma caroseriei, se va asigura incarcatura impotriva
deplasarii.

Art.98. Este interzis sa se transporte persoane pe partile laterale ale caroseriei, in picioare, in
caroserie, pe scari, precum si in remorci, sau deasupra incarcaturii.

Art.99. Este interzis sa se transporte in caroseria sau cabina autovehiculului, persoane care se afla in
stare de ebrietate.

Art.100. Se interzice urcarea sau coborarea persoanelor in timpul mersului.

Art.101. Conducatorul auto va interzice accesul la locul de incarcare — descarcare al autovehiculelor,
persoanelor care nu au nici o atributie la aceste operatii.

Art.102. Incarcarea cu materiale a autovehiculelor va fi astfel facuta incat conducatorul auto sa aiba
vizibilitatea necesara in mers si posibilitatea supravegherii parcursului.

Art.103. La incarcarea autovehiculelor cu ajutorul macaralelor sau excavatoarelor, se vor respecta
urmatoarele masuri:

- incarcarea se va face dinspre partile laterale ale autovehiculului sau dinspre partea din spate;

- incarcatura va fi asezata pe platforma cat mai incet posibil pentru a s¢ evita socurile, avariile sau
accidentele;

- conducatorul auto nu va permite stationarea de persoane pe platforma autovehiculului, in cabina si pe
scari;

- conducatorul autovehiculului va parasi cabina si se va indeparta de zona de actiune a macaralei sau a
excavatorului. In cazul incarcarii marfurilor care depasesc gabaritul este interzisa prezenta
conducatorului auto in cabina, indiferent de mijloacele de incarcare utilizate si de capacitatea
autovehiculului.

Art.104. Conducatorul auto nu va efectua controlul tehnic sau repararea autovehiculului in timpul
incarcarii sau descarcarii acestuia.

Art.105. In functie de felul si dimensiunile marfii transportate, precum si de lungimea
autovehiculelor in care se transporta, pentru a se efectua toate manevrele cu usurinta si fara pericol de
accidentare, la locurile de incarcare — descarcare, beneficiarul transportului trebuie sa asigure spatii
corespunzatoare.

Art.106. Incarcatura unui vehicul trebuie sa fie asezata si, la nevoie, fixata astfel incat:

- sanu puna in pericol persoane ori sa nu cauzeze daune proprietatii publice sau private;

- sanu stanjeneasca vizibilitatea conducatorului si sa nu pericliteze stabilitatea ori conducerea vehiculului;

- sanu fie tarata, sa nu se scurga si sa nu cada pe drum;

- sanu mascheze dispozitivele de semnalizare, catadioptrii si placutele cu numarul de inmatriculare sau de
inregistrare ori provizoriu, iar in cazul vehiculelor fara motor, semnalele facute cu bratele de
conducatorul acestora;

- sanu provoace zgomot care sa jeneze conducatorul, participantii la trafic ori sa sperie animalele si sa nu
produca praf sau mirosuri pestilentiale;

- lanturile, cablurile, prelatele si alte accesorii ce servesc la asigurarea sau protectia incarcaturii trebuie sa
o fixeze cat mai bine de vehicul si sa nu constituie ele insele un pericol pentru siguranta circulatiei;

- incarcatura care consta in materiale sau produse ce se pot imprastia in timpul mersului trebuie acoperita
cu o prelata. Cand incarcatura consta in obiecte mari ori grele, aceasta trebuie fixata pentru a nu se
deplasa in timpul transportului si a nu depasi gabaritul vehiculului.

Art.107. Pentru operatiile de incarcare-descarcare prin rostogolire sau alunecare a materialelor din
mijloacele de transport, trebuie folosite grinzi bine fixate si calculate corespunzator greutatilor materialelor
respective.
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Art.108. La descarcarea pe plan inclinat, se interzice intreruperea lucrului pana cand materialele nu
sunt complet descarcate pe acesta si asezate la locul de depozitare. Este interzis a se sta in fata materialelor
manipulante pe plan inclinat.

Art.109. La deschiderea obloanelor mijloacelor de transport, echipa de lucru trebuie sa stea alteral la
capetele obloanelor, la distanta, pentru a nu fi atinsi de oblon sau de material in
cazul unei caderi accidentale. Muncitorii desemnati pentru deschiderea obloanelor trebuie sa stea lateral fata
de acestea, fiind instruiti asupra pericolelor ce pot aparea.

Art.110. Materialele cu forme geometrice regulate sau ambalate in forme geometrice regulate trebuie
incarcate in mijloace de transport in stive, cu randuri intretesute asigurandu-se o buna stabilitate. Pentru
situatia in care se depaseste inaltimea obloanelor, trebuie asigurata stabilitatea materialelor.

Art.111. La incarcarea si descarcarea mijloacelor de transport, muncitorii trebuie astfel asezati incat
sa nu se loveasca intre €i, cu uneltele de lucru sau cu materialul care se manipuleaza.

Art.112. In timpul operatiilor de incarcare sau descarcare cu ajutorul mijloacelor mecanizate
(translatoare, stivuitoare, macarale, etc.) se interzice prezenta lucratorilor in raza de actiune a acestor utilaje.
Muncitorii trebuie sa dirijeze sarcina de pe sol, cu ajutorul levierelor, cablurilor sau franghiilor, pana la
asezarea acesteia in pozitia definitiva si stabila.

Art.113. Este interzis transportul prin tarare a materialelor sau a utilajelor, cu exceptia transportului
pe sanie.

Art.114. Se interzice transportul cu autovehicule a obiectelor sau materialelor sprijinite pe role.

Art.115. Se interzice transportul de persoane cu mijloace destinate transportului de materiale.

Art.116. Se interzice oricarei persoane ca in timpul mersului sa stea pe protap, pe bara de tractiune,
pe aripi sau in spatele scaunului de conducere a mijlocului de transport daca acesta nu este prevazut din
constructie cu locuri special amenajate.

Art.117. In timpul mersului este interzisa urcarea sau coborarea de pe mijlocul de transport, precum
si trecerea de pe acesta pe remorci si invers.

15. MARFURI GRELE SI VOLUMINOASE

Art.118. Autovehiculele si remorcile nu vor fi incarcate cu marfuri ce pot depasi gabaritul admis si
greutatea pe osie prevazute in legislatia in vigoare.

Art.119. Marfurile ambalate pot depasi inaltimea obloanelor, cu conditia de a fi asigurate prin legare
pentru a nu cadea in parcurs. Legarea marfurilor se va face in asa fel incat ambalajul sa nu aiba muchii
taioase care, in parcurs, sa poata produce taierea legaturilor sau desfacerea acestora.

Art.120. Operatiile de incarcare si descarcare a pieselor grele si voluminoase in si din autovehicule se
vor face cu ajutorul instalatiilor de ridicat.

Art.121. Manipularea greutatilor mari pe platforma autovehiculelor se va face cu dispozitive speciale
de ridicat, omologate.

Art.122. Caroseria autovehiculului in care se face incarcarea marfurilor grele trebuie sa fie neteda si
rezistenta.

Art.123. Descarcarea marfurilor grele trebuie sa se faca pe suprafete nivelate si consolidate.

16. OBIECTE CU LUNGIME MARE

Art.124. Incarcatura de transportat nu va depasi capacitatea maxima a mijlocului de transport. In
cazul materialelor lungi, acestea nu trebuie sa atinga solul in timpul mersului.

Art.125. Daca incarcatura depaseste in lungime partea din spate a caroseriei, aceasta va fi
semnalizata, ziua cu stegulet rosu in spate si cu stegulete albe in fata, iar noaptea cu lumina rosie, care va fi
fixata in partea din spate a incarcaturii si lumini albe in fata.
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Art.126. Incarcarea sau descarcarea obiectelor cu lungime mare se va face pe plan inclinat, pe sine
sau pe grinzi care vor fi fixate la capatul inferior cu pene.

Art.127. Deplasarea obiectelor pe planulinclinat se va face cu ajutorul rangilor.

Art.128. Operatia de descarcare a obiectelor cu lungime mare din mijloacele de transport va incepe
numai dupa verificarea stabilitatii incarcaturii pe platforma. Descarcarea se va face succesiv, incepand cu
randul superior.

17. MARFURI AMBALATE SAU CU FORME GEOMETRICE REGULATE

Art.129. Materialele cu forme geometrice regulate sau ambalate in forme geometrice regulate trebuie
incarcate in mijloace de transport in stive, cu randuri intretesute asigurandu-se o buna stabilitate. Pentru
situatia in care se depaseste inaltimea obloanelor, trebuic asigurata stabilitatea materialelor.

Art. 130. Incarcarea si descarcarea marfirilor ambalate sau cu forme geometrice regulate in si din
autovehicule se vor face in trepte, incepand de lapartea superioara a stivei la descarcare si invers la
incarcare.

Art. 131. Manipularea marfurilor pe platforma autovehiculelor se va face numai dupa ce acestea au
fost verificate sa nu aiba cuie sau capete de balotiesite, care ar putea produce taieturi.

Art. 132, Marfurile incarcate pe paleti trebuie sa fie bine fixate, in vederea prevenirii deplasarii sau
rasturnarii.

Art. 133. Paletii trebuie asezati in carosetia autovehiculului cu latura mica inspre cabina mijlocului
de transport.

Art. 134. Paletii de dimensiuni mici vor fi stivuiti in caroserie, intretesut.

18. MATERIALE IN VRAC

Art.135. La incarcarea si descarcarea materialelor pulverulente in vrac, in si din autovehicule se va
evita stationarea lucratorilor in zona de propagare a prafului sau executarea de alte lucrari in apropiera
locului respectiv.

Art.136. Se interzice transportul in vrac al materialelor toxice.

Art.137. La incarcarea — descarcarea agregatelor de balastiera, sare, le este interzis lucratorilor sa se
urce in caroseria autovehiculelor sau in bena autcbasculantelor pentru a trage materialele in Jos cu diferite
unelte.

19. MASURI DE SECURITATE A MUNCII LA MIJLOACELE AUTO UTILIZATE
LA RIDICAREA $I TRANSPORTUL DESEURILOR

Art.205. Deseurile menajere, stradale si industriale se transporta cu autovehicule destinate in acest
scop.
Art.206. Vehiculele utilizate la transportul desearilor nu vor fi utilizate in alte scopuri.

20. TRACTOARE RUTIERE CU REMORCI

Art.207. Tractorul rutier poate tracta cel mult dowa remorci.

Art.208. Inainte de pornirea tractorului, conducatorul trebuie sa se asigure ca nu exista persoane intre
tractor si remorca, intre remorci, pe protap, in remorvci sau pe incarcatura.

Art.209. In timpul mersului este interzisa urcarca sau coborarea de pe tractor, precum si trecerea de
pe remorci si invers.
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Art.210. Este interzis sa se transporte in cabina tractoarelor rutiere un numar de persoane mai mare
decat cel stabilit prin constructia acestora si inscris in certificatul de inmatriculare.

Art.211. Este interzis sa se transporte persoane in remorci, agatati de remorca,pe protap,aripi sau pe
incarcatura.

Art.212. La cuplarea remorcilor, tractorul se va apropia incet pentru a evita accidentarea celui care
face cuplarea.

Art.213. Inaintea fiecarui transport, tractoristul trebuie sa verifice existenta si starea sigurantelor de la
buloanele de cuplare sau a cuplelor automate.

Art.214. Este interzisa introducerea mainii in locasul de cuplare in timp ce cupla este armata.

Art.215. Se interzice circulatia cu remorcile daca obloanele n-au fost ridicate si asigurate, indiferent
daca remorcile sunt incarcate sau goale.

Art.216. Incarcatura trebuie repartizata uniform pe suprafata remorcii, asigurandu-i-se stabilitatea in
timpul transportului. Nu este admis ca remorcile sa fie incarcate peste capacitatea lor.

Art.217. Se interzice folosirea remorcilor cu starea tehnica necorespunzatoare.

Art.218. La coborarea pantelor este interzisa folosirea reductorului planetar.

Art.219. La defectarea sistemului hidraulic al servo - mecanismului de directie, deplasarea tractorului
prin comanda mecanica a directiei se va face pana la primul atelier de reparatie, cu viteza re

21. DEPOZITAREA DESEURILOR PE RAMPA

Art.274. Autovehiculele care transporta deseuri vor fi pilotate de catre insotitor la locul de
descarcare.

Art.275. Manevrele autovehiculelor pe rampa, vor fi efectuate numai de conducatorul numit al
acestuia.

Art.276. Urcarea si coborarea lucratorilor incarcatori de pe platforma transportorului de containere se
face numai prin locuri special amenajate si numai cand autovehiculul este oprit.Urcarea sau coborarea pe
roata autovehiculului este interzisa.

Art.277. Conducatorul auto si insotitorul autovehicului vor indeparta persoanele straine din zona,
inainte de a efectua manevra de descarcare. In timpul descarcarii,in zona de actionare a autovehiculelor
se interzice prezenta oricarei persoane.

Art.278. In cazul blocarii containerului, se interzice interventia manuala pentru deblocare.

Deblocarea se va face de la distanta cu uneltele din dotare.

Art.279. Se interzice circulatia autovehiculelor aproape de marginea depozitului de deseuri pentru a
evita rasturnarea acestora..

Art.280. Pentru evitarea fermentarii anaerobe care favorizeaza formarea de gaze toxice, deseurile vor
fi depozitate in straturii avand grosimea de cel mult 1m,conform prevederilor de mediu.

Art.281. Remorcarea autovehiculelor impotmolite se va face numai cu bara metalica.Se interzice
folosirea cablurilor la remorcare.

Art.282. Dupa efectuarea transportului autovehiculele vor fi spalate si dezinfectate.

22. ACTIVITATI DE DESZAPEZIRE
Autovehicule cu plug

Art.290. Montarea sau demontarea lamei de plug trebuie sa fie efectuata numai de personal instruit
in acest scop.
Art.291. La montarea lamei de plug se va acorda o atentie deosebita:
a) introducerea bulonului in locasul lamei;
b) manevrarea spre inainte a autovehiculului, astfel ca bulonul sa intre in orificiul suportului.
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Art.292. Pornirea motorului se va face numai prin utilizarea sistemului automat.

Art.293. Stationarea de persoane in raza de actiune a plugului este interzisa.

Art.294. Inainte de inceperea lucrului, conducatorul autovehicului va verifica functionarea
dispozitivului de manevrat plugul de zapada.

Art.295. In timpul deplasarii acestor autovehicule este interzisa prezenta altor persoane pe
partile exterioare ale acestuia, pe scari sau pe plug.

Art.296. Conducatorul autovehiculului va indeparta la o distanta fata de utilaj de cel putin 2m pe
muncitorii insotitori, pentru a nu fi loviti.

Autopluguri

Art.297. La exploatarea autoplugurilor, conducatorii de utilaje au urmatoarele obligatii:

a) vor verifica zilnic buna functionare a mecanismelor de comanda;

b) vor marca limitele extreme ale autovehiculului, ziua prin stegulete galbene, iar noaptea prin lampi cu
lumina galbena;

¢) vor alege viteza de lucru a autoplugului in functie de grosimea stratului de zapada;

d) la lucrul pe traseu se va regla autoplugul astfel incat sa se pastreze o distanta de cel putin 1m intre
marginea santului si partea exterioara a rotii din spate a autopligului;

) cand plugul esta in miscare se interzice intrarea oricaror persoane pe partie si apropierea plugului la o
distanta mai mica de 2m;

) se va interzice conducatorului autoplugului sa depaseasca alte autovehicule in mers.

IMPRASTIEREA MATERIALULUI ANTIDERAPANT
Reguli generale

Art.298. Conducatorul autovehiculelor vor circula cu atentie, adaptand vitaza la conditiile de drum (
zapada, polei, etc ) si functie de panta de coborare a cailor de circulatie.

Art.299. Conducatorul auto va urmari prin oglinda retrovizoare, activitatea lucratorilor care imprastie
material antiderapant, oprind autovehiculul in cazul dezechilibrarii acestora.

Art. 300. In timpul operatiei de imprastiere a materialului antiderapant, autovehiculul va fi condus
atent si cu viteza redusa, fara accelerari sau franari bruste.

Art.301. In timpul deplasarii la si de la punctul de lucru, lucratorii care deservesc utilajul se vor
deplasa in cabina mijlocului de transport.

Art.302. In timpul lucrului, utilajul se va deplasa cu girofarul in functiune pentru atentionarea
participantilor la trafic.

Art.303. Se interzice utilizarea autovehiculelor pentru imprastiat antiderapant in pante, in cazul
carosabilului alunecos (polei,gheata,zapada), daca cu toate masurile luate privind dotarea autovehiculelor
(cauciucuri de iarna,lanturi,etc.), exista pericolul producerii unor accidente. Lucrarea pe portiunile
periculoase se va efectua manual de catre lucratori formatiilor de salubrizare a cailor publice.

Conducatorul auto va inspecta mai intai calea de circulatie rutiera, va urca sau cobora panta
cu autovehiculul numai dupa ce s - a asigurat ca operatia de imprasiere a materialului antiderapant se poate
executa fara pericole.

Art.304. In cazul in care caile de circulatie in panta prezinta pericol pentru deraparea utilajelor,
imprastierea materialului antiderapant se va efectua fara prezenta lucratorilor auxiliari in caroseria acestora.
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Art.305. In apropierea caile de circulatie rutiera in panta se vor amenaja la anumite distante depozite
de material antiderapant, care va fi utilizat in cazul in care aderenta la carosabil este scazuta
(polei,gheata,zapada).

Imprastierea materialului antiderapant pe caile de circulatie din remorca
mijloacelor de transport auto

Art.306. Inainte de plecarea in cursa conducatorul auto va verifica buna inchidere a obloanelor
remorcilor incarcate cu material antiderapant.

Imprastierea materialului antiderapant cu masina de tip MA 3,2 mc - 6mc ( sararita )

Art.307. Pentru protectia lucratorilor,cuva masini va fi suprainaltata,masina va fi dotata cu scara iar
banda transportoare va fi protejata cu gratar.

Art.308. Inainte de inceperea lucrului,conducatorul auto va verifica buna functionare a organelor in
miscare ale repartitorului, fixarea si asigurarea discului rotitor.

Art.309. La deplasarile la si de la punctul de ucru in scopul umplerii benei ,se vor decupla
dispozitivele de lucru aflate in miscare.

Art.310. La aparitia unor defectiuni la repartitor,conducatorul auto este obligat sa-1 opreasca si nu va
relua activitatea decat dupa inlaturarea tuturor defectiunilor.

Art.311. Se interzice introducerea mainilor sau picioarelor in zona de actiune a mecanismelor in
miscare ale repartitorului de imprastiat antiderapant.In cazul blocarii mecanismului de transportat sau
imprastiat material antiderapant,acesta se va opri din functiune si se va interveni de catre conducatorul auto
pentru deblocare.

Art.312. La efectuarea penelor de cauciuc se va examina cu atentie starea semijentilor, inlocuindu-se
cele uzate,care prezinta pericol in exploatare. Umflarea semijentilor se va efectua numai in cusca metalica
destinata acestui scop.

23. PROTECTIA IMPOTRIVA ELECTROCUTARII

Art.313. Este interzisa interventia lucratorilor la echipamentele de lucru electrice din cadrul locurilor
de munca din cadru societatii. Interventiile la echipamentele de munca electrice (intretinere, reparatii,
depanarii, racordarii, etc.) se vor efectua numai de personal calificat in meseria de electrician, autorizat si
instruit pentru lucrarea respectiva.

Art.314. La constatarea unei defectiuni la echipamentele de munca electrice se anunta seful punctului
de lucru.

Art.315. Se interzice utilizarea echipamentelor electrice improvizate (resouri, etc).

Art.316. Se interzice utilizarea echipamentelor electrice cu defectiuni.

Art.317 Cablurile de alimentare, stecherele si prizele echipamentelor electrice vor fi in buna stare,f
ara defectiuni si improvizatii,

24. MASURI IGIENICO - SANITARE
Art.318. La locurile de munca in care se colecteaza, transporta si depoziteaza deseuri sant prezenti

agenti biologici (bacterii, ciuperci,etc.) care pot provoca infectii, alergii sau intoxicatii organismului uman.
Art.319. Pentru prevenirea imbolnavirilor datorate agentilor biologici, lucratorii sunt obligati:
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— saserveasca masa in spatii necontaminate, amenajate in acest scop;

— sa se spele pe maini cu apa si sapun, sa se dezinfecteze inainte de servitul mesei;

— sautilizeze echipamentul de protectie acordat, pe toata durata timpului de lucru;

— sa pastreze imbracamintea personala in dulapuri, separata de echipamentul de protectie;
— sa faca dus la terminarea lucrului;

25. DISCIPLINA IN MUNCA

Art.320. (1) Lucratorilor le este interzisa desfasurarea altor activitatii decat cele prevazute in fisa
postului, in alte prevederi legale sau dispuse de sefii ierarhicii.

(2) Se interzice desfasurarea oricarei activitatii fara efectuarea in prealabil a instructajului de
securitate si sanatate in munca specific de catre conducatorul locului de munca.

(3) Se interzice deplasarea autovehiculelor pe alte trasee decat cele trecute in foile de parcurs.

(4) Se interzice deplasarea lucratorilor pe alte trasee decat cele utilizate pentru indeplinirea
atributiilor de serviciu, pentru servitul mesei,al satisfacerii necesitatilor fiziologice sau igienico - sanitare.

Art.321. Este interzis lucratorilor sa paraseasca locul de munca fara aprobarea sefului de formatie
(inlocuitorului acestua).

Art.322. Lucratorii nu vor intra in discutii contradictorii cu alte persoane, care ar putea degenera in
agresiuni,

Art.323. Este interzisa:
- incepera lucrului in stare de oboseala, sub influenta bauturilor alcoolice sau a substantelor halucinogene;
- introducerea si consumul de bauturii alcoolice la locurile de munca din societate.

26. TEMPERATURI EXTREME

Art.324. In cazul temperaturilor extreme, vara peste 37 grade C sau echivalente cu acest nivel,
lucratorii au urmatoarele obligatii:
- sa anunte seful punctului de lucru in cazul afectiunilor inimii sau a circulatiei sangelui;
- saconsume apa minerala cate 2-4 I/persoana/schimb;
- sarespecte masurile luate in cadrul locului de munca referitoare la efortul fizic,ventilarea spatiului de
lucru,etc.;
Art.325. In cazul temperaturilor exreme, iarna sub -20 grade C,lucratorii au urmatoarele obligatii:
- sa anunte seful punctului de lucru in cazul afctiunilor inimii sau a circulatiei sangelui;
- saconsume ceai fierbinte 0,5-1 /persoana/schimb;
- sautilizeze echipamentul de protectie cu care a fost dotat;
- sarespecte masurile luate in cadrul locului de munca pentru refacera capacitatii de termoreglare.

27. MANIPULAREA MANUALA A MASELOR

Art.326. Prin manipulare manuala a maselor se intelege orice tip de transport sau sustinere a unei
mase de catre unul ori mai multi lucratori, inclusiv ridicarea, asezarea, impingerea, tragerea, purtarea sau
deplasarea unei mase, care, datorita caracteristicilor acesteia sau conditiilor

ergonomice necorespunzatoare, prezinta riscuri pentru lucratori, in special afectiuni dorsolombare.

Art.327. Conducatorul locului de munca trebuie sa ia masuri tehnico-organizatorice necesare sau
trebuie sa utilizeze mijloace corespunzatoare,in special echipamente mecanice, pentru a evita necesitatea
manipularii manuale a maselor de catre lucratorii.
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Art.328. In cazurile in care nu se poate evita necesitatea manipularii manuale a maselor de catre
lucratori, conducatorul locului de munca trebuie sa ia masuri organizatorice corespunzaroare, sa utilizeze
mijloace adecvate sau sa furnizeze lucratorilor aceste mijloace, pentru a reduce riscul pe care il implica
manipularea manuala a acestor mase,luand in considerare elementele de referinta prevazute la art. 337 -341.

Art.329. In toate cazurile in care manipularea manuala a maselor de catre lucrator
nu  poate fi evitata, conducatorul locului de munca trebuie sa organizeze activitatea  astfel Incét

manipularea sa fie cat mai sigura si cu risc cat mai mic posibil pentru sanatate, fiind obligat de asemenea;
a) sa evalueze, in prealabil, conditiile de securitate si de sanatate pentru tipul de lucrare respectiv si sa
examineze in special caracteristicile maselor, potrivit prevederilor art. 337 -341.
b) sa urmareasca evitarea sau reducerea riscurilor pentru lucratori, in special afectiuni dorsolombare,prin
adoptarea de masurii corespunzatoare, avand in vedere caracteristicile mediului de munca si cerintele
activitatii, potrivit prevederilor art.337 -341.
Art.330. La efectuarea operatiilor de manipulare si transport prin purtare a maselor, se vor repartiza
numai salariati care corespund din punct de vedere fizic.
Art.331. Conducatorul locului de munca va urmarii modul in care salariatii respecta indicatiile tehnice
de lucru privind manipularea si transportul prin purtare.
Art.332. Se intrerzice transportul prin purtare a maselor care nu au sisteme de prindere
corespunzatoare.
Art.333. Traseul pe care il paaaaaarcurge salariatul in timpul transportului prin purtare nu trebuie sa
fie cu obstacole, instabil sau alunecos.
Art.334. Manipularea si transportul prin purtare a maselor care au margini sau suprafete taictoare sau
care datorita naturii lor pot produce leziuni ale mainilor se va face numai cu palmare.
Art.335. Se interzice manipularea manuala a maselor in/din locuri in care nu exista spatiu pe orizontala sau
verticala corespunzator pentru executarea acestei activitati.
Art.336. Planurile inclinate utilizate de salariati pentru manipularea si transportul manual al maselor
trebuie sa aaiba stabilitate .
Art.337. Manipularea materialelor poate prezenta riscuri, in special afectiuni dorsolombare, daca
masa este:
— Pprea grea sau prea mare;
— grea de manuit sau de prins;
— instabila;
— susceptibila sa produca leziunii lucratorilor;
Art.338. Limitele admise pentru manipularea si transport al maselor,avand in vedere frecventa rara a
activitatii in cadrul locului de munca, sunt:
— ridicare: (35-50) kg,functie de varsta si forta fizica;
— purtare: (30-40) kg, functie de varsta si forta fizica;
Art.339. Efortul fizic poate prezenta riscuri, in special afectiunii dorsolombare, daca:
- este prea intens;
- nu poate fi realizat decat printr-o miscare de rasucire a trunchiului;
- poate sa antrneze o deplasare brusca a masei;
— este realizat atunci cand corpul se afla intr-o pozitie instabila.
Art.340. Caracteristicile mediului de munca pot determina o crestere a riscurilor, in special afectiuni
dorsolombare,daca:
7. nu exista suficient spatiu liber,in special pe verticala,pentru realizarea activitatii;
8. solul prezinta denivelari, prezentand pericol de impiedicare,s au este alunecos pentru incaltamintea
lucratorului;

60



9. locul de munca sau mediul de munca nu permite lucratorului manipularea manuala a maselor la o
inaltime sigura sau intr-o pozitie de lucru confortabila;
10. solul sau planul de lucru prezinta denivelari care implica manipularea masei la diferite niveluri;
11. solul sau planul de lucru prezinta denivelarii care implica manipularea masei la diferite niveluri;
12. solul sau planul de sprijin al piciorului este instabila;
Art.341. Cerinte ale activitatii
Activitatea poate prezenta riscuri,in special de afectiuni dorsolombare,daca implica una sau mai
multe dintre urmatoarele cerinte:
13. efort fizic prea frecvent sau prelungit,care solicita in special coloana vertebrala;
14. perioada insuficienta de repaus fiziologic sau de recuperare;
15. distante prea mari de ridicare,coborare sau transport;
16. ritm de munca impus printr-un proces care nu poate fi modificat de lucrator;

28. SUPRAVEGHEREA SANATATII

Art.338. Lucratorii sant obligati sa se prezinte la cabinetul medical pentru efectuarea controlului
medical periodic;

Art.339. In cazul unor afectiuni descoperite in cadrul controlului medical periodic sau oricarui alt
control medical, lucratorilor li se recomanda sa urmeze prescriptiile medicului.

29. PRIM AJUTOR

Art.340. Primul ajutor se va efectua de persoane desemnate din cadrul locurilor de
munca,instruite de catre medicul de medicina muncii din intreprindere.

Art.341. Conducatorii locului de munca vor prezenta in cadrul istruirii periodice procedurii de prim
ajutor lucratorilor,cu ajutorul persoanelor desemnate.

Art.342. Conducatorii locurilor de munca vor urmarii completarea periodica a truselor de prim ajutor.

Prezentele instructiuni proprii se vor completa functie de schimbarile survenite in activitatea locului
de munca.

Pentru activitati de intretinere si reparatii auto lucratorii vor fi instruiti cu prevederile cuprinse in
Instructiunile proprii si specifice de securitate si sanatate in munca pentru activitatii de intretinere si reparatii
auto nr.4028/20.04.2007,aprobate de conducerea societatii.
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INSTRUCTIUNI

proprii de securitate si siinitate in munci pentru activititi de salubrizare cii de
circulatie publicii (strizi, trotuare, alei, spatii verzi, etc)

1. BAZA LEGALA

Prezentele instructiuni proprii transpun prevederi din:
Legea securitatii si sanatatii in munca nr.319/2006;
Norme metodologice de aplicare a Legii nr.319/2006;
H.G.nr.971/2006 privind cerintele minime pentru semnalizarea de securitate si de sanatate la
locul de munca;
H.G.nr.1048/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru utilizarea de catre
lucratori a echipamentelor individuale de protectie la locul de munca;
H.G nr.1051/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru manipularea manuala
a maselor care prezinta riscuri pentru lucratori, in special de afectiuni dorsolombare;
H.G nr.1091/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru locul de munca;
H.G nr.1092/2006 privind protectia lucratorilor impotriva riscurilor legate de expunerea la agenti
biologici in munca;
H.G nr.1146/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru utilizarea in munca de
catre lucratori a echipamentelor de munca;
0.U.G nr.195/2002 republicata privind circulatia pe drumurile publice;
Regulament de aplicarea O.U.G nr.195/2002

2.PREVEDERI GENERALE

2.1. CONTINUT

Art.1. Instructiunile interne de securitate si sanatate in munca pentru activitati de salubrizare cai de
circulatie publica:

2.

3.

sunt elaborate avand in vedere art. nr.13, litera “e” din Legea securitatii si sanatatii in munca
nr.319/2006;

cuprind prevederi specifice de securitate si sanatate in munca pentru prevenirea accidentelor de
munca si imbolnavirilor profesionale luand in considerare riscurilor specifice acestor activitati.

2.2. SCOP

Art.2. Scopul prezentelor instructiuni proprii de securitate si sanatate in munca este eliminarea

sau diminuarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala existente in cadrul locului de munca
/postului de lucru,specifice celor patru componente ale sistemului de munca (mijloace de productie, mediu
de munca, sarcina de munca, executant).

2.3. LOCURI DE MUNCA
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Art.1. Caile de circulatie trebuie sa ramana in permanenta libere si sa conduca in mod cat mai direct
posibil, in aer liber sau in spatii sigure.

Art.2. Usile de iesire nu trebuie sa fie incuiate sau fixate astfel incat sa nu poata fi deschise imediat si
cu usurinta de catre orice persoana care ar avea nevoie sa le utilizeze in caz de urgenta.

Art.3. In functie de proprietatile fizice si chimice ale substantelor prezente si de numarul maxim
potential de persoane prezente, locurile de munca trebuie prevazute cu dispozitive corespunzatoare pentru
stingerea incendiilor

Art.4. Daca se utilizeaza instalatii de ventilare mecanica sau de aer conditionat, acestea trebuie sa
functioneze astfel incat sa nu creeze disconfort prin expunerea lucratorilor la curenti de aer. Orice depunere
sau impuritate ce poate crea un risc imediat pentru sanatatea lucratorilor prin poluarea atmosferei trebuie
eliminata fara intarziere.

Art.5. In timpul programului de lucru, temperatura din incaperile ce cuprind posturi de lucru trebuie
sa fie adecvata organismului uman, (18 — 22 °C) tinandu-se seama de metodele de lucru utilizate si de
cerintele fizice impuse lucratorilor.

Art.6. Pardoselile locurilor de munca trebuie sa fie lipsite de proeminente, de gauri sau de planuri
inclinate periculoase si trebuie sa fie fixe, stabile si nealunecoase.

Art.7. Incaperile care cuprind posturi de lucru trebuie sa fie izolate termic in mod corespunzator,
tinandu-se seama de tipul de intreprindere si de activitatea fizica a lucratorilor.

Art.8. Lucratorii trebuie sa aiba posibilitatea sa deschida, sa inchida, sa regleze sau sa fixeze
ferestrele, luminatoarele si ventilatoarele in conditii de securitate. Cand sunt deschise, acestea trebuie
pozitionate si fixate astfel incat sa nu constituie un pericol pentru lucratori.

Art.9. Incaperile de lucru trebuie sa aiba o suprafata, o inaltime si un volum de aer suficiente, care sa
permita lucratorilor sa isi indeplineasca sarcinile de munca fara riscuri pentru securitatea, sanatatea sau
confortul acestora.

Art.10. In vestiar trebuie prevazut pentru fiecare lucrator un loc in care sa isi tina imbracamintea
personala sub cheie.

Vestiarele trebuie sa fie usor accesibile, sa aiba o capacitate suficienta si sa fie prevazute cu scaune.

Art.11. In apropierea posturilor de lucru, a incaperilor de odihna, a vestiarelor si a salilor de dusuri
sau chiuvete, lucratorii trebuie sa dispuna de locuri speciale, dotate cu un numar suficient de WC-uri si de
chiuvete.

Art.12. Ta locurile de munca unde se lucreaza in pozitie ortostatica trebuie asigurate, de regula,
mijloace pentru asezarea lucratorului cel putin pentru perioade scurte de timp (de exemplu, scaune, banci).

Art.13. Inaltimea planului de lucru pentru pozitia asezat sau ortostatica se stabileste in functie de
distanta optima de vedere, de precizia lucrarii, de caracteristicile antropometrice ale lucratorului si de
marimea efortului membrelor superioare.

Art.14. Instalatiile electrice trebuie sa fie proiectate si construite astfel incat sa nu prezinte pericol de
incendiu sau explozie; lucratorii trebuie sa fie protejati in mod adecvat impotriva riscului de accidentare prin
atingere directa si/sau atingere indirecta.

Art.15. Instalatiile electrice si dispozitivele de protectie trebuie sa corespunda tensiunii nominale,
conditiilor exterioare si competentei persoanelor care au acces la parti ale instalatiei.

3. ECHIPAMENTE TEHNICE

Art. 1. Conducatorii locurilor de munca vor lua masurile necesare ca pe toata durata utilizarii
echipamentelor de munca din dotare, sa fie intretinute, reparate si verificate, pentru a nu introduce riscuri noi
lucratorilor.

Art. 2. Utilizarea echipamentului de munca este accesibila numai lucratorilor insarcinati cu aceasta
atributie, instruiti si avand pregatirea necesara daca se cere acest lucru.
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4. INSTRUIREA PERSONALULUI

Art. 3. Instructajul la locul de munca si periodic se va efectua in conformitate cu prevederile Legii nr.
31972006 si Instructiunilor privind pregatirea si instruirea personalului in domeniul securitatii si sanatatii in
munca aprobate de conducerea societatii.

Art. La inceputul fiecarui schimb de lucru se va efectua o instruire sumara timp de 10 min.
expunandu-se principalele prevederii de securitate si sanatate in munca, instruire care nu va fi consemnata in
fisa de instruire.

5. DOTAREA CU ECHIPAMENT INDIVIDUAL DE PROTECTIE

Art.5. Dotarea lucratorilor cu echipament individual de protectie si lucru se efectueaza in
conformitate cu Normativul intern de acordare si utilizare a echipamentului individual de protectie aprobat in
cadrul Contractului Colectiv de Munca al societatii.

Art.6. Lucratorii sant obligati sa utilizeze corect echipamentul individual de protectie acordat si, dupa
utilizare, sa il depoziteze la locul destinat pentru pastrare.

Art.7 . Conducatorii locurilor de munca vor solicita conduceri societati achizitionarea echipamentului
individual de protectie necesar, specific fiecarei activitati si vor urmarii ca lucratorii sa-1 utilizeze in timpul
lucrului, in conformitate cu instructiunile de utilizare.

6. CIRCULATIA LUCRATORILOR
Art. Deplasarile lucratorilor pentru indeplinirea atributiilor de serviciu de la un punct de lucru la altul
in cadrul municipiului Botosani se efectueaza pietonal, utilizand mijloace de transport pe care le conduc,
cum ar fi biciclete, mopede, autoturisme sau ca pasager in mijloace de transport.

Art. In timpul deplsarii pietonale cat si cu mijloace de transport, lucratori vor respecta
prevederile O.U.G. nr.195/2002, regulamentul de aplicare al acesteia si prevederile prezentelor instructiuni
proprii.

6.1. CIRCULATIA PIETONALA

Art. 8. Circulatia pietonala pe caile de circulatie din incinta punctelor de lucru ale societatii se va
efectua pe partea stanga a sensului de mers.
Art. 9. Traversarea cailor de circulatie se efectueaza dupa o prealabila asigurare.
Art. 10. Deplasarea lucratorilor de la societate spre sectoarele de lucru si invers, sau de pe un sector
de lucru pe alt sector de lucru se va efectua pe traseele si in timpul normal de deplasare.

6.2. CIRCULATIA CU MIJLOACELE DE TRANSPORT ALE SOCIETATII

Art.11. Se interzice deplasarea muncitorilor agatati de remorca mijlocului de transport, pe platforma
pentru containere, scari, protap, pe incarcatura sau in alte locuri neamenajate in acest scop.

Art Se interzice deplasarea lucratorilor in remorci neamenajate pentru transportul persoanelor.

Art.12. In cazul autovehiculelor prevazute cu scari, amplasate in spatele utilajului, lucratori vor
stationa pe acestea numai in timpul deplasarii de la o gramada la alta sau de la un cos la altul, viteza
autovehiculului nedepasind 5 km/ora si conditiile de trafic sa fie reduse,respectiv pe timp de noapte.

Pe timp de zi si conditii de trafic intens se interzice deplasarea lucratorile pe scarile atasate in spatele
autovehiculului,deplasarea efectuindu-se in cabina mijlocului de transport.

Pe timp de zi este permisa circulatia lucratorilor pe scarile atasate in spatele autovehiculului numai
pe aleile sau caile de acces din cartierele de locuinte.
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Art, In cazul autovehiculelor prevazute cu scari, amplasate in spatele utilajului, lucratorii se vor tine
cu ambele mainii de barele de sustinere ale autovehiculului.

Art.13. Lucratorii se vor urca sau cobori de pe scarile destinate pentru acestia numai cand
autovehiculul este in repaus. Este interzisa urcarea sau coborarea scarilor in timpul deplasarii
autovehiculuhui.

Art.14. In timpul mersului lucratorii se vor asigura sa nu se dezechilibreze sau sa cada de pe scara.

Art.15. Pentru circulatia pe drumurile publice se vor respecta prevederile cuprinse in Ordonanta de
urgenta nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice si Regulamentul de aplicare al acesteia.

7. CURATAREA SI MATURAREA MANUALA A CAILORDE CIRCULATIE PUBLICA (
STRAZI, TROTUARE, ALEL SPATII VERZI, ETC.)

Art. 16. Accesul pe carosabil se efectueaza dupa ce lucratorul s-a asigurat ca din stanga si apoi din
dreapta nu se apropie nici un vehicul.

Art. 17. In timpul operatiilor de curatare si maturare manuala a cailor de circulatie publica, sensul de
deplasare a lucratorilor va fi cel opus circulatiei autovehiculelor.

Art. 18. (1) Uneltele si dispozitivele de lucru, inclusiv de colectare
roabe,carucioare,etc.) vor fi amplasate in timpul lucrului, astfel incat sa nu stanjeneasca circulatia.

(2) Se interzice asezarea uneltelor si dispozitivelor de lucru la intersectia strazilor.

Art. 19. Actionarea roabelor sau carucioarelor se va face numai prin impingere.

Art.20. Maturarea si spalarea strazilor se face in afara orelor de circulatie intensa (pietonala si
rutiera),exceptand lucrarile de interventie sau dezapezire.

Art. Operatia de maturare se va efectua cu atentie, in asa fel incat sa provoace o ridicarea unei
cantitati cat mai mici de praf in atmosfera.

Art. 21. Lucratorii vor fi dotati cu mijloace necesare igienei individuale.

Art.22. In timpul lucrului este obligatorie purtarea ,,Vestelor avertizoare”.

Axt. 23. Pe arterele de circulatie intensa vor fi repartizati la lucru numai lucratori fara infirmitati.

Art. 24. In timpul operatiilor de curatare si maturare discutiile dintre muncitori se vor limita la
strictul necesar desfasurarii activitatii, atentia fiind indreptata asupra traficului din jur. Glumele sunt
interzise.

Art. 25. In cazul sesizarii unui pericol, autovehicule care circula cu viteza excesiva, mers serpuit, etc.,
vor parasi imediat carosabilul, retragandu-se pe trotuar.

Axt. 26. In cazul curatarii carosabilului pe liniile de tranvai sau in imediata apropiere, la aparitia
acestora, muncitorii se vor deplasa pe spatiul verde si isi vor relua activitatea dupa trecerea lor.

Art. 27. Gramezile cu deseuri stradale se vor face langa bordura la distanta de intersectia strazilor
pentru a permite stationarea autovehiculului care executa transportul.

Art. 28. Gramezile de deseuri stradale nu se vor face in apropierea autovehiculelor parcate pe
carosabil, avand in vedere pericolul de incendiu in cazul aprinderii acestora.

Art. 29. Pentru transportul deseurilor si a zapezii cu roaba la punctul de descarcare, deplasarea se
face cat mai aproape de bordura trotuarului.

Art. 30. Uneltele si dispozitivele folosite pentru activitati de salubrizare strazi ( lopeti, razuitoare
maturi, etc ) vor fi prevazute cu cozi fasonate si in buna stare. De asemenea uneltele trebuie sa fie bine prinse
in cozi.

CURATAREA MANUALA A ZAPEZII

Art. La curatatul zapezii si al ghetii, lucratorii vor pastra o anumita distanta intre ei,astfel incat sa nu
se accidenteze cu sculele din dotare.
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Art. La ridicarea capacelor de la caminele de canal in vederea aruncarii zapezii se va proceda cu
atentie,utilizand carlige sau tarnacoape.deschiderea capacelor cu mainile este interzisa.

Art. Se interzice lasarea caminelor de canal descoperite.

Art. In jurul canalelor deschise pentru descarcarea zapezii se va imprastia nisip si sare pentru a
preintampina alunecarea. Gurile de canal deschise vor fi imprejmuite si semnalizate atat ziua cat si
noaptea.In timpul noptii gurile de canal vor fi semnalizate luminos.

8. TRANSPORTUL DESEURILOR MENAJERE SI STRADALE

Lucritorii care asiguri incércarea-descércarea deseurilor in autocamioane, remorci,
etc. vor executa aceastd operatie numai dupd oprirea mijlocului de transport si asigurarea acestuia contra
deplasirii accidentale.

Art. 31. La incarcarea deseurilor in remorca mijlocului de transport, muncitorii vor pastra o anumita
distanta astfel incat sa nu se loveasca intre ei, cu uneltele de lucru.

Art. Incarcarea materialelor solide in bucati (caramizi,beton,gheata,etc.) se vor efectua cu atentie
pentru a preintampina caderea acestora din remorci si pentru ca lucratorii sa nu se loveasca intre ei.

Art. Lucratorii vor asigura pilotarea autovehiculelor in timpul mersului cu spatele al acestora;

Art. 32. Deplasarile de la o gramada la alta se vor face in cabina mijlocului de transport functie de
numarul de locuri al acestuia.

Art. 33. Se interzice deplasarea muncitorilor agatati de remorca mijlocului de transport, pe scari
neamenajate in acest scop,aripi, protap sau pe incarcatura.

Art. 34, La urcarea si coborarea in/din cabina mijlocului de transport, muncitorii incarcatori se vor
asigura pentru a nu fi accidentati de autovehiculele care circula pe carosabil.

Art. 35. In timpul incarcarii remorcilor cu TIH-ul (tractor incarcator frontal), muncitorii care
deservesc utilajele, nu vor stationa in zona de actiune a mijlocului de ridicat.

Art. 36. Se interzice accesul lucratorilor in cuva compactoarelor.

Art. 37. Actionarea mecanismelor de compactare se efectueaza numai de conducatorul mijlocului de
transport.

Art. 38. In timpul compactarii deseurilor, lucratorii nu vor stationa in raza de actiune a mecanismelor
in miscare.

Art. 39. Este interzisa interventia lucratorilor la mecanismele utilajului, cand acestea sant in miscare.

Art. 40. Interventiile pentru intretinere si reparatii la autovehicule se efectueaza numai de personal
calificat pentru aceste tipuri de lucrari.

Art. 11. La mesul cu spatele lucratorii vor pilota si vor indeparta persoanele din zona de actiune a
autovehiculului.

Art. Este interzisa interventia lucratorului la mecanismele de ridicare /coborare in timpul functionarii
acestora.

Art....Urcarea sau coborarea lucratorilor in sau din cabina, platforma sau remorca mijlocului de
transport se va efectua numai dupa ce autovehiculul este oprit si numai pe scarile din dotarea acestora.

Art. Se interzice lucratorilor sa se urce la inaltime pe cabina sau caroseria mijlocului de transport.

Art. Se interzice accesul lucratorilor in zona de actionare al dispozitivelor de compactare.

Art. Este interzisa interventia lucratorului la mecanismele de compactare in timpul functionarii
acestora.
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9. INCARCAREA §I IMPRASTIEREA MATERIALULUI ANTIDERAPANT PE CAILE
DE CIRCULATIE RUTIERA SI PIETONALA

Art. Remorca mijlocului de transport va fi incarcata in asa fel incat lucratorul sa aiba un loc liber pe
platforma remorcii din care imprastie materialul antiderapant. Se interzice urcarea sau stationarea
lucratorului pe incarcatura de sare din remorca.

Art. Scoaterea nisipului sau amestecului antiderapant din gramada se va efectua astfel incat sa nu
existe risc de surpare si de surprindere a lucratorilor.

Art. Nisipul sau amestecul antiderapant se va depozita in gramada a carei panta nu va depasi 45
grade.

Art. 46. Lucratorii vor atentiona conducatorul autovehicului ori de cate ori este necesar pentru a
circula cu viteza redusa, fara accelerari sau franari bruste.

Art. 47. Lucratorii vor fi atenti ca in timpul lucrului sa nu se dezechilibreze.

Art. 48. Se va evita cu desavarsire aruncarea materialului antiderapant pe autovehicule sau
persoancle aflate pe caile de circulatie.

Art. 49. In timpul deplasarii la si de la punctul de lucru, lucratorii care deservesc utilajul se vor
deplasa in cabina mijlocului de transport.

Art. 50. Se interzice introducerea mainilor sau picioarelor in zona de actiune a mecanismelor in
miscare ale repartitorului de imprastiat antiderapant, la masinile tip MA, dotate cu mecanisme de
imprastiere.

Art. 51. La masinile tip MA,banda transportoare se va proteja cu gratare.Se interzice indepartarea
gratarelor de la banda transportoare.

Art. 52. Urcarea si coborarea lucratorilor in cuva sau remorca utilajului de imprastiat antiderapant se
va efectua numai pe scara acestuia si numai cand acesta este oprit.

Se va indeparta gheata sau zapada de pe scara autovehiculelor sau de pe platforma de asezare a
lucratorului.

10. TAIEREA LEMNELOR PENTRU FOC

Art. 74. Inainte de inceperea lucrului se verifica daca fierastraiele si topoarele sant in buna stare,
bine ascutite si fixate in cozi.

Art. 75. Cozile uneltelor vor fi confectionate din lemn de esenta tare, finisate, pentru a nu produce
vataturi palmelor.

Art. 76. Pentru taierea cu fierastraul,lemnul va fi fixat in capre metalice.

Art. 77. In raza de actiune a taietorului de lemne nu va stationa alta persoana sau alt taietor de
lemne.Posturile de lucru se vor stabili inainte de inceperea lucrului de taietori la distante suficiente intre ele
pentru a nu se accidenta in timpul lucrului.

Art. 78. Trunchiurile folosite la taierea lemnelor vor avea suprafete de asezare si de taiere plane
orizontale pentru o buna pozitionare a materalului de taiat.

Art. 79. Lemnul pentru taiat se va aseza pe trunchi intr-o pozitie stabila,astfel ca taietura sa se
efectuieze in lungul in lungul fibrei.

Art. 80. Taietorul se va pozitiona la o distanta suficienta de trunchi,va acorda o atentie deosebita
momentului loviri lemnului pentru precizia taierii.In timpul lovirii,bucata de lemn nu va fi tinuta cu cealalta
mana.

Art. In timpul aplicarii loviturii toporul va fi tinut cu ambele maini.

Art. 81. Se recomanda utilizarea salariatilor cu experienta in aceasta activitate.

Art. 82. Bucatile din lemn cu cioturi vor fi despicate cu ajutorul penelor pentru despicat si al
barosului.
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Art. In timpul operatiilor de taiere a lemnelor lucratorii vor purta casca si bocanci cu bombeu metalic.
11. MANIPULAREA MANUALA A MASELOR

Art.83. Prin manipulare manuala a maselor se intelege orice tip de transport sau sustinere a unei
mase de catre unul ori mai multi lucratori, inclusiv ridicarea, asezarea, impingerea, tragerea, purtarea sau
deplasarea unei mase, care, datorita caracteristicilor acesteia sau conditiilor

ergonomice necorespunzatoare, prezinta riscuri pentru lucratori, in special afectiuni dorsolombare.

Art.84. Conducatorul locului de munca trebuie sa ia masuri tehnico-organizatorice necesare sau
trebuie sa utilizeze mijloace corespunzatoare,in special echipamente mecanice, pentru a evita necesitatea
manipularii manuale a maselor de catre lucratorii.

Art.85. In cazurile in care nu se poate evita necesitatea manipularii manuale a maselor de catre
lucratori, conducatorul locului de munca trebuie sa ia masuri organizatorice corespunzaroare, sa utilizeze
mijloace adecvate sau sa furnizeze lucratorilor aceste mijloace, pentru a reduce riscul pe care il implica
manipularea manuala a acestor mase,luand in considerare elementele de referinta prevazute la art. 94 -98,

Art.87. La efectuarea operatiilor de manipulare si transport prin purtare a maselor, se vor repartiza
numai salariati care corespund din punct de vedere fizic.
Art.88. Conducatorul locului de munca va urmarii modul in care salariatii respecta indicatiile tehnice
de lucru privind manipularea si transportul prin purtare.
Art.89. Se interzice transportul prin purtare a maselor care nu au sisteme de prindere corespunzatoare.
Art.90. Traseul pe care il parcurge salariatul in timpul transportului prin purtare nu trebuie sa fie cu
obstacole, instabil sau alunecos.
Art.91. Manipularea si transportul prin purtare a maselor care au margini sau suprafete taictoare sau
care datorita naturii lor pot produce leziuni ale mainilor se va face numai cu palmare.
Art.92. Se interzice manipularea manuala a maselor in/din locuri in care nu exista spatiu pe orizontala sau
verticala corespunzator pentru executarea acestei activitati.
Art.93. Planurile inclinate utilizate de salariati pentru manipularea si transportul manual al maselor
trebuie sa aaiba stabilitate .
Art.94. Manipularea materialelor poate prezenta riscuri, in special afectiuni dorsolombare, daca masa
este:
— Pprea grea sau prea mare;
— grea de manuit sau de prins;
— instabila;
— susceptibila sa produca leziunii lucratorilor;
Art.95. Limitele admise pentru manipularea si transport al maselor,avand in vedere frecventa rara a
activitatii in cadrul locului de munca, sunt:
— ridicare: (35-50) kg,functie de varsta si forta fizica;
— purtare: (30-40) kg, functie de varsta si forta fizica;
Art.96. Efortul fizic poate prezenta riscuri, in special afectiunii dorsolombare, daca:
— este prea intens;
— nu poate fi realizat decat printr-o miscare de rasucire a trunchiului;
— poate sa antreneze o deplasare brusci a masei;
— este realizat atunci cand corpul se afla intr-o pozitie instabila.
Art.97. Caracteristicile mediului de munca pot determina o crestere a riscurilor, in special afectiuni
dorsolombare,daca:
- nu exista suficient spatiu liber,in special pe verticala,pentru realizarea activitatii;
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- solul prezinta denivelari, prezentand pericol de impiedicare,s au este alunecos pentru incaltamintea
lucratorului;
- locul de munca sau mediul de munca nu permite lucratorului manipularea manuala a maselor la o
inaltime sigura sau intr-o pozitie de hicru confortabila;
- solul sau planul de lucru prezinta denivelari care implica manipularea masei la diferite niveluri;
- solul sau planul de lucru prezinta denivelarii care implica manipularea masei la diferite nivelur;
- solul sau planul de sprijin al piciorului este instabila;
Art.98. Cerinte ale activitatii
Activitatea poate prezenta riscuri,in special de afectiuni dorsolombare,daca implica una sau mai
multe dintre urmatoarele cerinte:
- efort fizic prea frecvent sau prelungit,care solicita in special coloana vertebrala;
- perioada insuficienta de repaus fiziologic sau de recuperare;
- distante prea mari de ridicare,coborare sau transport;
- ritm de munca impus printr-un proces care nu poate fi modificat de lucrator;

12. LUCRU LA INALTIME

Art.322. In cazul lucrului la inaltime se vor solicita si aplica prevederile Instructiunilor proprii si
specifice de securitate si sanatate in munca pentru lucru la inaltime, aprobate de conducerea societatii.
Art.323. Prin "lucru la inaltime" se intelege activitatea desfasurata la min.2 m, masurat de la talpile
picioarelor lucratorului pana la baza de referinta naturala (solul) sau orice alta baza de referinta
artificiala,baza fata de care exista pericolul caderii in gol.
Art.324. Pentru locurile de munca amplasate pana la inaltimea de 2 m se considera "lucru la inaltime
mica", la care se vor adopta ,de la caz la caz,in functie de pericolele existente,toate sau unele din masurile de
securitate a muncii prevazute pentru lucrul la inaltime.

Conditii generale pentru lucru la fniltime

Art.325. Pentru executarea lucrarilor la naltime, in orice domeniu de activitate, trebuie si se tini
seama de urmatoarele trei principii general valabile si obligatorii:

1) Organizarea tehnologica prealabila a Iucratorilor la inaltime prin realizarea tuturor conditiilor de
asigurare colective,in functie de specificul locului de munca,pentru toata durata de desfasurare a lucrarilor.

2) Dotarea cu echipament individual de protectie in conformitate cu conditiile concrete ale locului de
munca,astfel incat sa fie asigurata securitatea executantului. Criteriile si modul de dotare sunt cuprinse in
prevederile art.331-335.

3) Obligativitatea instruirii, antrenarii si a utilizarii dotarilor colective si individuale,
corespunzatoare riscurilor locului de munca si a lucrarilor respective.

Incadrarea si repartizarea lucratorilor la locul de munca

Art.326. Incadrarea si repartizarea lucratorilor pentru lucru la inaltime se fac pe baza avizului
medical eliberat in urma unui examen medical prin care trebuie verificate aptitudinile si capacitatile
neuropsihice necesare lucrului la inaltime.

Art.331.Toti cei acre lucreaza in conditiile lucrului la inaltime,indiferent de domeniul de
activitate,vor purta echipament individual de protectie,specific eliminarii pericolului caderii in gol.

Art.335. Pentru lucrul la inaltime mica,echipamentul individual de protectie trebuie acordat in functie
de gradul de periculozitate al activitatii depuse si de conditiile concrete de munca.
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Organizarea locului de munca

Art.336. Lucrul la ifnaltime este permis numai daca locul de munca a fost amenajat si dotat din punct
de vedere tehnic si organizatoric astfel incat sa previna caderea de la inaltime a lucratorilor.

Seful formatiei de lucru va stabili metodele si procedeele de lucru nepericuloase s-au va solicita
serviciului tehnic al societatii stabilirea acestor metode si procedee de lucru pentru a preveni caderea de la
inaltime a lucratorilor.

Art.337. Accesul la si de la locurile de munca amplasate la inaltime trebuie asigurat impotriva
caderii in gol a lucratorilor.

13. PROTECTIA IMPOTRIVA ELECTROCUTARII

Art.99. Este interzisa interventia lucratorilor la echipamentele de lucru electrice din cadrul locurilor
de munca din cadru societatii.Interventiile la echipamentele de munca electrice (intretinere, reparatii,
depanarii, racordarii, etc.) se vor efectua numai de personal calificat in meseria de electrician, autorizat si
instruit pentru lucrarea respectiva.

Art.100. La constatarea unei defectiuni la echipamentele de munca electrice se anunta seful punctului
de lucru.

Art.101. Se interzice utilizarea echipamentelor electrice improvizate (resouri, etc).

Art.102. Se interzice utilizarea echipamentelor electrice cu defectiuni.

Art.103. Cablurile de alimentare, stecherele si prizele echipamentelor electrice vor fi in buna
stare,fara defectiuni si improvizatii.

Art.104. Se interzice lucratorilor in timpul lucrului sa atinga cablurile (chiar cazute la pamant), stalpii
sau instalatiile electrice stradale sau apartinand societatii cu mainile,uneltele de lucru, imbracamintea sau
incaltamintea.

Art.105. Se interzice adapostirea lucratorilor in apropierea instalatiilor electrice pe timp de ploaie sau
ninsoare

14. MASURI IGIENICO-SANITARE

Art.106. La locurile de munca in care se colecteaza, transporta si depoziteaza deseuri sant prezenti
agenti biologici (bacterii, ciuperci,etc.) care pot provoca infectii, alergii sau intoxicatii organismului uman,
Art. Se interzice manipularea deseurilor fara a utiliza manusi de protectie impotriva agentilor
biologici si impotriva riscului de ranire prin taiere si intepare.In timpul operatiilor de salubrizare, lucratorii
sunt obligati sa utilizeze echipamentul individual de protectie acordat.
Art.107. Pentru prevenirea imbolnavirilor datorate agentilor biologici, lucratorii sunt obligati:
— saserveasca masa in spatii necontaminate, amenajate in acest scop;
— sa se spele pe maini cu apa si sapun, sa se dezinfecteze inainte de servitul mesei;
— sautilizeze echipamentul de protectie acordat, pe toata durata timpului de lucru;
— sapastreze imbracamintea personala in dulapuri, separata de echipamentul de protectie;
— sa faca dus la terminarea lucrului;

15. DISCIPLINA IN MUNCA

Art.108. (1) Lucratorilor le este interzisa desfisurarea altor activitatii decat cele prevazute in fisa
postului, in alte prevederi legale sau dispuse de sefii ierarhici.
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(2) Se interzice desfasurarea oricarei activitatii fara efectuarea in prealabil a instructajului de

securitate si sanatate in munca specific de catre conducatorul locului de munca.

Art.109. Este interzis Iucratorilor sa paraseasca locul de munca fara aprobarea sefului de formatie
(inlocuitorului acestuia).

Art. Toate activitatile (deplasari,urcari sau coborari din mijloace de transport,lucru cu echipamente
de munca,etc. vor fi efectuate de lucratori cu atentie pentru a nu se accidenta.

Art.110. Lucratorii nu vor intra in discutii contradictorii cu alte persoane, care ar putea degenera in
agresiuni.

Art.111. Este interzisa:

- incepera lucrului in stare de oboseala, sub influenta bauturilor alcoolice sau a substantelor

halucinogene;

~  introducerea si consumul de bauturii alcoolice la locurile de munca din societate.

Art.112. Conducatorii locurilor de munca vor urmarii ca lucratorii din subordine sa-si insuseasca si
sa respecte prevederile de securitate si sanatate in munca cu care au fost instruiti.

16. COMBATEREA STRESULUI

Art. In cadrul formatiei de lucru va exista o buna si corecta comunicare realizata prin:

- sustinere si respect reciproc intre lucratori;

- luarea in calcul de catre seful formatiei a sugestiilor date de catre lucratori sau reprezentantii acestora
privind planificarea si realizarea propriei activitati;

Art. Comunicarea va trebui sa asigure o incredere reciproca intre lucratori, o recunoastere a contributiei
fiecaruia la locul de munca fara a fi o sursa de conflicte.

Art. Modul de comunicare va fi ales tinand seama de caracterul, personalitatea si pregatirea fiecarui
individ.

Art. Se va evita supraincarcarea sarcinii de munca, astfel incat lucratorul sa nu o poata realiza.

Art. Este interzisa utilizarea intimidarii sau hartuirii la locul de munca prin victimizare, excludere,
instigarea colegilor impotriva victimei, izo larea, imixtiunea in viata privata, provocarea,
ridicularizarea,raspandirea de informatii false,abuzul verbal, violenta, umilire sau amenintare.

Art. Este interzisa monitorizarea excesiva a lucratorului, acceptarea la programul de lucru fara ai da
sarcini, comunicare redusa, critici repetate, amenintare cu demisia, sarcini imposibil de realizat, actiuni
disciplinare nejustificate.

Art. Schimbarile dintr-o echipa de lucru in alta echipa de lucru sau de pe un sector pe altul se va efectua
numai pe criterii obiective care vor fi aduse la cunostinta lucratorului.

Art. Lucratorii vor fi instruiti pentru a intelege sarcinile pe care le au de indeplinit ,timpul alocat, modul
de lucru si scopul final al muncii depuse.

17. TEMPERATURI EXTREME

Art.113. In cazul temperaturilor extreme, vara peste 37 grade C sau echivalente cu acest nivel,
lucratorii au urmatoarele obligatii:

- sa anunte seful punctului de lucru in cazul afectiunilor inimii sau a circulatiei sangelui;

- Saconsume apa minerala cate 2 - 4 I/persoana/schimb;

- sarespecte masurile luate in cadrul locului de munca referitoare la efortul fizic,ventilarea

spatiului de lucru,etc.;

Art.114. In cazul temperaturilor exreme, iarna sub -20 grade C,lucratorii au urmatoarele obligatii:

— sa anunte seful punctului de lucru in cazul afctiunilor inimii sau a circulatiei sangelui;

— saconsume ceai fierbinte 0,5-1 l/persoana/schimb;
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— sautilizeze echipamentul de protectie cu care a fost dotat;
— sarespecte masurile luate in cadrul locului de munca pentru refacera capacitatii de termoreglare.

18. CALAMITATI NATURALE

Art. 263. Lucratorii vor respecta prevederile privind masurile si actiunile de urmat in cazul
calamitatilor naturale:

a) in caz de trasnet:
- adapostirea in cladiri;
- protejarea cladirilor izolate sau inalte cu paratrasnet;
- protejarea in cimp deschis prin adapostire in pozitie ghemiut in zone de teren adancit (jos);
- se interzice deplasarea sau stationarea lucratorilor in zonele ridicate ale terenului,varfuri de deal, etc.;
- se interzice deplasarea lucratorilor avand obiecte metalice.

b) in caz de inundatie:
- informarea Iucratorilor privind pericolul de inundatie;
- evacuarea zonei la primirea informatiei;
- in cazul ca acest lucru nu este posibil adapostirea in podul cladirilor rezistene,copaci,etc.si solicitarea
ajutorului;

¢) in caz de vént, grindini:
- identificarea obiectelor care ar putea fi luate de vént si solicitarea misurilor de stabilizare a lor (bucati de
acoperis, ramuri uscate de copac,etc.).
- adapostirea hucratorilor;

d) In caz de seisme:
- daca lucratorul se afla in interiorul cladirilor se va adaposti sub tocul usilor,sub birouri,mese.
- daca lucratorul se afla la parter se va deplasa urgent in exterior si se va departa de cladiri pentru anu fi
afectat in caz de prabusire.

19. MASURI IMPOTRIVA PRODUCERI ARSURILOR TERMICE

Art. 364. Lucratorii vor respecta prevederile cu care au fost instruiti in cazul situatiilor de urgenta.

Art. 366. In caz de incendiu persoanele vor fi evacuate de urgenta din zona cuprinsa de incendiu.

Art. Interventia cu apa se va efectua numai dupa ce a fost realizata deconectarea cladirii sau
echipamentului tehnic de la reteaua electrica de alimentare.

Art. fntimpul interventiei in caz de incendiu lucratorul va actiona astfel incat sanu isi puna in pericol sanatatea si

Art. Lucratorul isi va desfasura activitatea cu atentie sim va intra in contact cu parti cu temperaturi ridicate ale sobelor
sau ale altor surse de incalzire. Manipularea lichidelor cu temperaturi ridicate (ceai, cafea, apa) se va efectua cu atentie utilizand
vase in buna stare.

20. SUPRAVEGHEREA SANATATII

Art.115. Lucratorii sdnt obligati sa se prezinte la cabinetul medical pentru efectuarea controlului
medical periodic;

Art.116. In cazul unor afectiuni descoperite in cadrul controlului medical periodic sau oricarui alt
control medical, lucratorilor li se recomanda sa urmeze prescriptiile medicului.

21. PRIM AJUTOR
Art. 117. Primul ajutor se va efectua de persoane desemnate din cadrul locurilor de
munca,instruite de catre medicul de medicina muncii din intreprindere.
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Art. 118. Conducatorii locului de munca vor prezenta in cadrul istruirii periodice procedurii de prim
ajutor lucratorilor,cu ajutorul persoanelor desemnate.

Art. 119. Conducatorii locurilor de munca vor urmarii completarea periodica a truselor de prim
ajutor.,

Prezentele instructiuni proprii se vor completa functie de schimbrile survenite in activitatea locului de
munca.
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ANEXA NR.4LAHCLNRAS /.29 & bl

CONTRACT-CADRU DE PRESTARI SERVICII DE COLECTARE,
TRANSPORT, DEPOZITARE S1 MANAGEMENTUL GUNOIULUI DE
GRAJD PENTRU POPULATIE

1] 2 SRR R,

I. PARTILE CONTRACTANTE
ART. 1. -COMUNA TINTARENI cu sediul in sat Tintareni, comuna Tintareni, jud.
Gorj, CIF 4666401, reprezentata prin Primar — Vasilescu maria, denumita in
continuare operator, si

DL JLdomiciliat  IN..cceevevieieeieeeee, .
str. nr. , identificat cu CI seria nr. , eliberata
la data de de catre , CNP
denumit in continuare utilizator,

II. OBIECTUL CONTRACTULUI

Art.2. - Obiectul prezentului contract il constituie asigurarea prestarii
serviciilor publice de colectare si managementul gunoiului de grajd in conformitate cu
prevederile legale in vigoare. In cadrul relatiilor contractuale functioneaza principiul
egalitatii de tratament dintre operator si utilizator.

Servicii prestate :

- Colectare, transport cu returul compostului la locul indicat de beneficiar cu/fara
imprastierea acestuia - DA/NU

- Depozitare gunoi de grajd fara transport- cu retur compost pe cheltuiala
beneficiarului - DA/NU

- Preluare gunoi de grajd direct la platforma fara returnare compost rezultat-
DA/NU

- Vanzare compost - DA/NU

III. DURATA CONTRACTULUI
Art.3. Contractul se incheie pe o perioada de..........cccevvvreevevrennennns , 51 se va

putea modifica, cu acordul partilor, prin acte aditionale.

TV. TAXE SPECIALE, FACTURARE SI MODALITAJI DE PLATA
Art.4. (1) Taxele speciale in vigoare, aprobate de Consiliul Local Tintareni
prin

Hotarareanr.................. , sunt urmatoarele :

a)Taxa speciala colectare, transport- cu/fara retur compost: 75,99 lei /ora

b)Taxa speciala depozitare fara transport- cu retur compost pe cheltuiala



beneficiarului: 170,58 lei/tona/an
c)Taxa speciala pentru imprastierea compostului: 75,99 lei/ora
d)Taxa speciala vanzare compost: 462,14 lei/ tona compost

(2) Taxele speciale pot fi modificate cu aprobarea Consiliului Local

Tintareni.

(3) Modificarea taxelor speciale va fi adusa la cunostinja utilizatorilor cu 15
zile inaintea inceperii perioadei de facturare.

(4) Facturarea se face la fiecare transport, in baza taxelor speciale aprobate.

Art.S. - (1) Plata facturilor se va face in termen de 30 de zile de la emiterea
lor, in numerar, la casieria unitatii, intre orele 8:00-15:00, sau prin casierii incasatori ai
operatorului.

(2) Facturile se considera achitate in ordine cronologica.

V. DREPTURILE SI OBLIGATIILE OPERATORULUI
Art.6. Operatorul are urmatoarele drepturi:

(1) sa factureze si sa incaseze lunar contravaloarea serviciilor prestate;

(2) sa aplice la facturare taxele speciale in vigoare la cantitatile contractate,
care sunt determinate potrivit prevederilor legale;

(3) sa aplice majorari de intarziere in cazul neachitarii facturilor la termen.

(4) sa propuna modificarea taxelor aprobate in situatiile de schimbare
semniflcativa a echilibrului valoric al contractului.

Art.7. Operatorul se obliga:

(1) sa respecte angajainentele asumate prin contractul de prestari servicii
publice de colectare a gunoiului de grajd;

(2) sa presteze serviciul public de colectare a gunoiului de grajd la toti
utilizatorii cu care a incheiat contract;

(3) sa informeze autoritatile administratei publice locale despre situatia rau
platnicilor si sa stabileasca impreuna cu acestea masuri adecvate;

(4) sa respecte indicatorii de performanta stabiliti de autoritatile administratiei
publice locale in regulamentul specific tipului de serviciu prestat;

(5) sa aplice metode performante de management care sa conduca la
reducerea costurilor de operare;

(6) sa incarce intreaga cantitate de deseuri in vehiculele transportoare;
incarcarea se va face astfel incat deseurile sa nu fie vizibile si sa nu existe posibilitatea
imprastierii pe calea publica.

(7) sa incarce deseurile in vehiculele transportatoare fara ca acestea sa fie
rasturnate in curti, pe strada sau pe trotuare;

(8) sa aduca la cunostinta utilizatorilor modificarile de taxe cu 15 zile inainte
de inceperea perioadei de facturare, precum si alte informatii necesare, prin adresa
atasata facturii sau prin afisare la utilizator;




(9) sa inregistreze toate reclamatiile si sesizarile utilizatorului
in vederea rezolvarii acestora in termenele prevazute de lege.

(10) sa respecte prevederile regulamentului de organizare si functionare a
serviciilor publice de colectare a gunoiului de grajd;

(11) sa execute colectarea astfel incat in cazul imprastierii accidentale a
deseurilor in timpul operajiunii de incarcare, personalul care executa colectarea sa
incarce toate deseurile in autovehicul pentru ca locul sa ramana curat.

(12) sa gestioneze eficient deseurile industriale reciclabile, pe baza
principiilor generale, a grupeior de deseuri prevazute de lege, in conditfi de protectic a
mediului si a sanatatii populatiei,

(13) sa colecteze deseurile folosind autovehicule special echipate pentru
transportul acestora;

(14) personalul care efectueaza colectarea sa manevreze recipientele pentru
materiale inerte cu grija, pentru a evita deteriorarea lor, precum si producerea prafului
sau raspandirea deseurilor in afara autovehiculelor de transport;

(15) sa aseze dupa golire recipientele pentru materiale inerte in pozitie
normala, pe locul de unde au fost ridicate. Toate operatiunile vor fi efectuate astfel incat
sa se evite producerea zgomotului si a altor inconveniente pentru utilizator;

(16) sa notifice consumatorul si sa solicite acordul acestuia in cazul in care
datele personale sunt cedate catre terti.

VI. DREPTURILE SI OBLIGATIILE UTILIZATORULUI
Art.8. Utilizatorul serviciului public de colectare a gunoiului de grajd are urmatoarele
drepturi:

(1) sa i se presteze serviciul public de colectare a gunoiului de grajd la
nivelurile stabilite in contract;

(2) sa fie informat despre modul de functionare a serviciului public de
colectare a gunoiului de grajd, despre deciziile luate in legatura cu acest serviciu de catre
autoritatile administratei publice locale sau de catre operator;

(3) sa primeasca raspuns in maximum 30 de zile la sesizarile adresate
operatorului cu privire la neindeplinirea unor condr£ii contractuale;

(4) sa conteste in scris facturile cand constata incalcarea prevederilor
contractuale, in termen de S zile de la primirea acestora;

(5) sa refuze prelucrarea datelor personale in scop de marketing sau cedarea
acestora catre terti;

Art.9. Utilizatorii se obliga:

(1) sa incheie contracte pentru prestarea de servicii publice de colectare a
gunoiului de grajd cu operatorul autorizat sa presteze astfel de activitati in unitatea
teritoriala in care se afla;

(2) sa depoziteze deseurile de gunoi de grajd pe platformele individuale
constituite la nivelul fiecarei gospodarii;




(3) sa nu depoziteze si sa nu abandoneze deseurile industriale reciclabile in
conditii care contravin normelor de protectie a mediului si a sanatatii populatiei;

(4) sa nu introduca in recipientele de precolectare deseuri din categoria celor
periculoase, toxice sau explozive, care provin din procese tehnologice care fac obiectul
unor tratamente speciale autorizate de directiile sanitar-veterinare sau de autoritatile de
mediu. De asemenea se interzice introducerea in recipientele de precolectare a
deseurilor provenite din construiri si demolari, precum si a oricaror deseuri
nemenajere.

(5) sa respecte legislatia in vigoare privind obligatia de a colecta si a indeparta
materialele inerte din gunoiul de grajd;

(6) sa achite la timp contravaloarea facturii pentru serviciile publice de
colectare/transport/depozitare a gunoiului de grajd prestate de operator, in termenul
prevazut de reglementarile in vigoare;

(7) sa asigure accesul, de la caile publice pana la punctul de colectare, a
autovehicolelor destinate acestui scop, inlaturand gheata, zapada, poleiul, sau alte
obstacole. Materialele folosite pentru evitarea alunecarii pot fi asigurate contra cost de
operatorul serviciului public de colectare a gunoiului de grajd;

(8) sa asigure curatenia incintelor proprii, precum si a spatiilor cuprinse intre
limita proprietatii si calea publica;

(9) sa comunice in scris, in termen de 10 zile de la producere, orice
modificare intervenita in ce priveste locul de unde se va colecta gunoiul de grajd;

(10) in caz de modificare a taxelor, beneficiarul se obliga sa plateasca noile taxe;
(11) sa execute operatiunea de precolectare in conditii de maxima siguranta
din punct de vedere al sanatatii oamenilor si protectiei mediului, astfel incat sa nu
produca poluare fonica, miros neplacut si raspandirea de deseuri.

VIL INCETAREA CONTRACTULUI

Art.10. Contractul poate inceta in urmatoarele cazuri:

a) prin acordul scris al ambelor parti;

b) prin denuntarea unilaterala a contractului de catre utilizator, cu un preaviz
de 30 zile lucratoare, dupa achitarea integrala a debitelor.

¢) prin reziliere dupa 30 zile de la data suspendarii, in cazul in care
utilizatorul nu executa operatia de precolectare in conditiile stipulate in contract.

d) in cazul deschiderii procedurii de reorganizare judiciara si faliment al
prestatorului.

VII. RASPUNDEREA CONTRACTUALA

- (1) Pentru neexecutarea in totalitate sau in parte a obligatiilor contractuale

prevazute in prezentul contract, partile raspund conform prevederilor legale.

(2) Partile contractante pot include si daune interese pentru neexecutarea
totala sau partiala a contractului, sub forma daunelor moratorii sau compensatorii.

(3) Utilizatorii sunt obligati sa achite contravaloarea facturilor reprezentand
serviciile prestate, in termen de 30 zile de la data emiterii facturii.




(4)  Neachitarea facturii in termen de 30 de zile de la emiterea ei, atrage dupa
sine majorari de intarziere

(5) Daca. sumele datorate, inclusiv majorarile de intarziere, nu au fost achitate
in termen de 30 de zile calendaristice de la expirarea termenului prevazut la alin.(3),
operatorul poate suspenda executarea serviciilor cu un preaviz de 15 zile lucratoare,
fara sa-si asume raspunderea pentru conseciniele rezultate din netransportarea
deseurilor.

(6) Reluarea prestarii serviciilor se va face in termen de 15 zile de la data
efectuarii platii integrale a facturilor restante si a majorarilor de intarziere calculate.

(7) Refuzul total sau partial al utilizatorului de a plati o factura emisa de
operator va fi comunicata acestuia in sens in termen de 5 zile de la data primirii
facturii.

(8) Daca din motive obiective operatorul nu poate ajunge la timp la adresa
utilizatorului pentru prestarea serviciului, acesta este obligat sa anunte utulizatoarul si sa
stabileasca de comun acord o alta perioada de ridicare.

(9) Daca operatorul, din motive obiective (temperaturi scazute, zapada care
impiedica accesul la platforme, calamitati, etc.) nu poate respecta graficul de transport,
acesta se obliga. sa efectueze curse suplimentare pentru ridicarea intregii cantitatii de
gunoi, fara a percepe taxe suplimentare.

IX. FORTA MA JORA

Art.12. Nici una din parole contractante nu raspunde de neexecutarea la
termen saw/si de executarea in mod necorespunzator, total ori partial, a oricarei obligatii
care ii revine in baza prezentului contract, daca neexecutarea sau executarea
necorespunzatoare a obligatiei respective a fost cauzata de forja majora.

Partea care invoca forja majora este obligata sa notifice in termen de 5 zile
celeilalte parti producerea evenimentului si sa ia toate masurile in vederea limitarii
consecintelor lui.

X. LITIGII

Art.13. Parole au convenit ca toate neintelegerile privind validitatea
prezentului contract sau rezultate din interpretarea, executarea ori incetarea acestuia sa
fie rezolvate pe cale amiabila de reprezentantii lor.

Art.14. In cazul in care nu este posibila rezolvarea litigiilor pe cale amiabila,
parole se vor adresa instantelor judecatoresti competente.

Art.15. Prezentul contract s-a incheiat m doua exemplare §i intra in vigoare
de la data semnarii lui.

OPERATOR, UTILIZATOR,




ANEXANR. 5LAHCLNR/S /29.06. Lolf

CONTRACT-CADRU DE PRESTARI SERVICII DE COLECTARE,
TRANSPORT, DEPOZITARE S1 MANAGEMENTUL GUN OIULUI DE
GRAJD PENTRU AGENTII ECONOMICI

L PARTILE CONTRACTAN TE
ART. 1. -COMUNA TINTARENI cu sediul in sat Tintareni, comuna Tintareni, jud.
Gorj, CIF 4666401, réprezentata prin Primar — Vasilescu maria, denumita in
continuare operator, si

S.C./PFA,AF.II ,cusediul in................ ...
str. or. , inregistrata la registrul comertului sub nr, ,cod
fiscal , cod IBAN

deschis la reprezentata legal prin administrator/director
denumita in continuare utilizator,

II. OBIECTUL CON TRACTULUI

Art2. - Obiectul prezentului contract il constituie asigurarea prestarii
serviciilor publice de colectare si managementul gunoiului de grajd in conformitate cu
prevederile legale in vigoare. In cadrul relajiilor contractuale functioneaza principiul
egalitatii de tratament dintre operator si utilizator.,

Servicii prestate :

- Colectare, transport cu returul compostului la locul indicat de beneficiar cu/fara
imprastierea acestuia - DA/NU

- Depozitare gunoi de grajd fara transport- cuy retyr compost pe cheltuiala
beneficiarului - DA/NU

- Preluare gunoi de grajd direct la platforma fara returnare compost rezultat-
DA/NU

- Vanzare compost - DA/NU

IIl. DURATA CONTRACTULUI
Art.3. Contractul se incheie pe o perioada de.......................... , 81 se va

putea modifica, cu acordul partilor, prin acte aditionale.

TV. TAXE SPECIALE, FACTURARE SI MODALITAJI DE PLATA
Art.4. (1) Taxele speciale in vigoare, aprobate de Consiliu] Local Tintareni
prin

Hotarareanr-............... , sunt urmatoarele :

a)Taxa speciala colectare, transport- cu/fara retur compost: 75,99 lei /ora




b)Taxa speciala depozitare fara transport- cu retur compost pe cheltuiala
beneficiarului: 170,58 lei/tona/an

c¢)Taxa speciala pentru imprastierea compostului: 75,99 lei/ora

d)Taxa speciala vanzare compost: 462,14 lei/ tona compost

2)Taxele speciale pot fi modificate cu aprobarea Consiliului Local Tintareni.
3)Modificarea taxelor speciale va fi adusa la cunostinta utilizatorilor cu 15 zile inaintea
inceperii perioadei de facturare.

(4) Facturarea se face la fiecare transport, in baza taxelor speciale aprobate.

Art.S. - (1) Plata facturilor se va face in termen de 30 de zile de Ia emiterea
lor, in numerar, la casieria unitatii, intre orele 8:00-15:00, sau prin casierii incasatori ai
operatorului.

(2) Facturile se considera achitate in ordine cronologica.

V. DREPTURILE SI OBLIGATIILE OPERATORULUI
Art.6. Operatorul are urmatoarele drepturi:

1)sa factureze si sa incaseze lunar contravaloarea serviciilor prestate;

2)sa aplice la facturare taxele speciale in vigoare la cantitatile contractate, care sunt
determinate potrivit prevederilor legale;

3)sa aplice majorari de intarziere in cazul neachitarii facturilor la termen.

4)sa propuna modificarea taxelor aprobate in situatiile de schimbare semnificativa a
echilibrului valoric al contractului.

Art.7. Operatorul se obliga:
1)sa respecte angajainentele asumate prin contractul de prestari servicii publice de
colectare a gunoiului de grajd;
2)sa presteze serviciul public de colectare a gunoiului de grajd 1a toti utilizatorii cu care
a incheiat contract;
3)sa informeze autoritatile administratei publice locale despre situatia ran platnicilor si
sa stabileasca impreuna cu acestea masuri adecvate;
4)sa respecte indicatorii de performanta stabiliti de autoritatile administratiei publice
locale in regulamentul specific tipului de serviciy prestat;
(5)sa  aplice metode performante de management care sa conduca Ia
reducerea costurilor de operare;
(6)sa incarce intreaga  cantitate de deseuri in vehiculele transportoare;
incarcarea se va face astfe] incat deseurile sa nu fie vizibile si sa nu existe posibilitatea
Imprastierii pe calea publica,
7)sa incarce deseurile in vehiculele transportatoare fara ca acestea sa fie rasturnate in
curti, pe strada sau pe trotuare;
8)sa aduca la cunostinta utilizatorilor modificarile de taxe cu 15 zile inainte de inceperea
perioadei de facturare, precum si alte informatii necesare, prin adresa atasata facturij




sau prin afisare la utilizator;

(9) sa  inregistreze toate reclamatiile si sesizarile utilizatorului
in vederea rezolvarii acestora in termenele prevazute de lege.

(10) sa respecte prevederile regulamentului de organizare si functionare a
serviciilor publice de colectare a gunoiului de grajd;

(11) sa execute colectarea astfel incat in cazul imprastierii accidentale a
deseurilor in timpul operajiunii de incarcare, personalul care executa colectarea sa
incarce toate deseurile in autovehicul pentru ca locul sa ramana curat.
12)sa gestioneze eficient deseurile industriale reciclabile, pe baza principiilor generale,
a grupeior de deseuri prevazute de lege, in conditfi de protectie a mediului §1 a sanatatii
populatiei;
13)sa colecteze deseurile folosind autovehicule special echipate pentru transportul
acestora;
14)personalul care efectueaza colectarea sa manevreze recipientele pentru materiale
inerte cu grija, pentru a evita deteriorarea lor, precum si producerea prafului sau
raspandirea deseurilor in afara autovehiculelor de transport;

(15) sa aseze dupa golire recipientele pentru materiale inerte in pozitie
normala, pe locul de unde au fost ridicate. Toate operatiunile vor fi efectuate astfel incat
sa se evite producerea zgomotului si a altor inconveniente pentru utilizator;

(16) sa notifice consumatorul si sa solicite acordu] acestuia in cazul in care
datele personale sunt cedate catre terti.

VL. DREPTURILE §1 OBLIGAJULE UTILIZATORULUI
Art.8. Utilizatorul serviciului public de colectare a gunoiului de grajd are urmatoarele

drepturi:

1)sa i se presteze serviciul public de colectare a gunoiului de grajd la nivelurile stabilite
In contract;

2)sa fie informat despre modul de functionare a serviciului public de colectare a
gunoiului de grajd, despre deciziile luate in legatura cu acest serviciu de catre autoritatile
administratei publice locale sau de catre operator;

3)sa primeasca raspuns in maximum 30 de zile la sesizarile adresate operatorului cu
privire la neindeplinirea unor condr£ii contractuale;

4)sa conteste in scris facturile cand constata incalcarea prevederilor contractuale, in
termen de 5 zile de la primirea acestora;

(5) sa refuze prelucrarea datelor personale in scop de marketing sau cedarea acestora
catre terti;

Art.9. Utilizatorii se obliga:
1)sa incheie contracte pentru prestarea de servicii publice de colectare a gunoiului de
grajd cu operatorul autorizat sa presteze astfel de activitati in unitatea teritoriala in care
se afla;
2)sa depoziteze deseurile de gunoi de grajd pe platformele individuale constituite la




3)sa nu depoziteze si sa nu abandoneze deseurile industriale reciclabile in conditii care
contravin normelor de protectie a mediului si a sanatatij populatiei;

4)sa nu introduca in recipientele de precolectare deseuri din categoria celor periculoase,
toxice sau explozive, care provin din procese tehnologice care fac obiectul unor
tratamente speciale autorizate de directiile sanitar-veterinare sau de autoritatile de
mediu. De asemenea se interzice introducerea in recipientele de precolectare a
deseurilor provenite din construiri si demolari, precum si a oricaror deseuri
nemenajere.

5)sa respecte legislatia in vigoare privind obligatia de a colecta si a indeparta materialele
inerte din gunoiul de grajd;

6)sa achite la timp contravaloarea facturii pentru serviciile publice de
colectare/transport/depozitare a gunoiului de grajd prestate de operator, in termenul
prevazut de reglementarile in vigoare;

7)sa asigure accesul, de la caile publice pana la punctul de colectare, a autovehicolelor
destinate acestui scop, inlaturand gheata, zapada, poleiul, sau alte obstacole.
Materialele folosite pentru evitarea alunecarii pot fi asigurate contra cost de operatorul
serviciului public de colectare a gunoiului de grajd;

8)sa asigure curatenia incintelor proprii, precum si a spatiilor cuprinse intre limita
proprietatii si calea publica;

(9)sa comunice in scris, in termen de 10 zile de 1la producere, orice
modificare intervenita in ce priveste locul de unde se va colecta gunoiul de grajd;

(10) in caz de modificare a taxelor, beneficiarul se obliga sa plateasca noile taxe;

(11) sa execute operatiunea de precolectare in conditii de maxima siguranta

din punct de vedere al sanatatii oamenilor si protectiei mediului, astfel incat sa nu
produca poluare fonica, miros neplacut si raspandirea de deseuri.

VIL. INCETAREA CONTRACTULUI
Art.10. Contractul poate inceta in urmatoarele cazuri:
1)prin acordul scris al ambelor parti;
2)prin denuntarea unilaterala a contractului de catre utilizator, cu un preaviz de 30 zile
lucratoare, dupa achitarea integrala a debitelor.
3)prin reziliere dupa 30 zile de la data suspendarii, in cazul in care
utilizatorul nu executa operatia de precolectare in conditiile stipulate in contract.
4) in cazul deschiderii procedurii de reorganizare judiciara si faliment al
prestatorului.
VII. RASPUNDEREA CONTRACTUALA
- (1) Pentru neexecutarea in totalitate sau in parte a obligatiilor contractuale
prevazute in prezentul contract, partile raspund conform prevederilor legale.
(2) Partile contractante pot include si daune interese pentru neexecutarea
totala sau partiala a contractului, sub forma daunelor moratorii sau compensatorii.
(3) Utilizatorii sunt obligati sa achite contravaloarea facturilor reprezentand
serviciile prestate, in termen de 30 zile de la data emiterij facturii.




(4)  Neachitarea facturii in termen de 30 de zile de la emiterea ei, atrage dupa
sine majorari de intarziere

5)Daca. sumele datorate. inclusiv majorarile de intarziere, nu au fost achitate in termen
de 30 de zile calendaristice de la expirarea termenului prevazut la alin.(3), operatorul
poate suspenda executarea serviciilor cu un preaviz de 15 zile lucratoare, fara sa-si
asume raspunderea pentru consecinjele rezultate din netransportarea deseurilor.
6)Reluarea prestarii serviciilor se va face in termen de 15 zile de la data efectuarii platii
integrale a facturilor restante si a majorarilor de intarziere calculate.

7)Refuzul total sau partial al utilizatorului de a plati o factura emisa de operator va fi
comunicata acestuia in sens in termen de 5 zile de Ia data primirii facturii.

8)Daca din motive obiective operatorul nu poate ajunge la timp la adresa utilizatorului
pentru prestarea serviciului, acesta este obligat sa anunte utulizatoarul si sa stabileasca de
comun acord o alta perioada de ridicare,

9)Daca operatorul, din motive obiective (temperaturi scazute, zapada care impiedica
accesul la platforme, calamitati, etc.) nu poate respecta graficul de transport, acesta se
obliga. sa efectueze curse suplimentare pentru ridicarea intregii cantitatii de gunoi, fara
a percepe taxe suplimentare.

IX. FORTA MA JORA

Art.12. Nici una din parole contractante nu raspunde de neexecutarea la
termen sau/si de executarea in mod necorespunzator, total ori partial, a oricarei obligatii
care ii revine in baza prezentului confract, daca neexecutarea sau executarea
necorespunzatoare a obligatiei respective a fost cauzata de forja majora.

Partea care invoca forja majora este obligata sa notifice in termen de 5 zile
celeilalte parti producerea evenimentului si sa ia toate masurile in vederea limitarii
consecintelor lui.

X. LITIGII

Art.13. Parole au convenit ca toate neintelegerile privind validitatea
prezentului contract sau rezultate din interpretarea, executarea ori incetarea acestuia sa
fie rezolvate pe cale amiabila de reprezentantii lor.

Art.14. In cazul in care nu este posibila rezolvarea litigiilor pe cale amiabila,
parole se vor adresa instantelor Jjudecatoresti competente.

Art.18. Prezentul contract s-a incheiat in doua exemplare si intra in vigoare
de la data semnarii lui.

OPERATOR, UTILIZATOR,




ROMANIA
Comuna Tintireni
Judetul Gorj
Consiliul Local Tintareni
Str. Tudor Vladimirescu; Tel./fax 0253/473109
e-mail: primariatintareni @ yahoo.com

HOTARAREA Nr. 2
din 29.06.2018
pentru aprobarea Regulamentului privind utilizarea drumurilor publice locale administrate de
UAT comuna Tintareni de cétre autovehiculele care au masa maxima pe axa mai mare de 5,5 tone

Consiliul local al comunei Tintireni, judetul Gorj intrunit in sedinta ordinara publici
in data de 29.06.2018;

Luand in dezbatere:

- expunerea de motive nr.5308/18.06.2018 a primarului comunei Tintdreni;

- raportul de specialitate nr.5309/18.06.2018 la proiectul de hotirare;

- prevederile art.282 din Legea 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile sj completarile
ulterioare;

- prevederile art.30 din Legea nr.273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si
completarile ulterioare;

- prevederile art.2 din Ordonanta Guvernului Romaniei nr.2/2001 privind regimul juridic al
contraventiilor, cu modificarile si completarile ulterioare;

- prevederile art44 din Ordonanta Guvernului Romaniei nr. 43/1997 privind regimul
drumurilor, republicata cu modificarile si completarile ulterioare;

- prevederile art. 91 alin. (3) lit. (c) si alin. (5) lit. a) pct. 12 din Legea nr. 215/2001
republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

In temeiul dispozitiilor art.36 alin.(l), alin.(2) litera b) si d), alin. (4) litera €), alin (6)
litera a) pet. 9 si art. 45 alin. (1) si art.49 alin (1) alin.(2) din Legea administratiei publice
locale nr.215/2001, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

HOTARASTE:

Art.1. Se aproba Regulamentul privind utilizarea drumurilor publice judetene de citre
autovehiculele care au masa maxima pe axa mai mare de 5,5 tone, conform anexei nr.1, care
face parte integrantd din prezenta hotdrare.

Art.2. Cu ducerea la indeplinirc a prezentei hotdriri se insdrcineazi primarul
comunei Tintdreni, prin aparatul de specialitate.



Art.3. Prezenta hotarare va fi inaintata Institutiei Prefectului Gorj, Primarului
comunei Tmtarem Postu1u1 de Politie Tintireni, Compartlmentulul contabilitate si va fi adusa

C&hj
Prezenta hotarare a fost adoptata .Edﬁééet‘u ea prevederior rﬁ 45,)alin.1 din Legea
nr. 215/2001 privind administratia publica locala republicata , cu modificarile si completarile

ulterioare '0/’
Nr.total de consilieri = ...y ra Voturi - pentru = h—”
Nr.total de consilieri prezenti = LN - impotriva = . %=

Nr.total de consilieri absenti = ....<7... -abtineri = ...
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REGULAMENT
privind utilizarea drumurilor publice locale administrate de UAT comuna Tintire
autovehiculele care au masa maxima pe axa mai mare de 5,5 tone

Cap.l

In temeiul dispozitiilor:

- art.282 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal.cu modificarile si completarile ulterioare;

- art.30 din Legea nr.273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile
ulterioare;

- art.44 alin.2 din Ordonanta Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicata cu

modificarile sj completarile ulterioare;

- Legeanr.213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia;

- Legea nr.51/2006 privind serviciile comunitare de utilitati publice, cu modificarile si completarile
ulterioare;

- Ordonanjei de Urgenta a Guvernului nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice si
Hotararea Guvernului nr. 1391/2006 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Ordonantei de
Urgenta a Guvernului nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice, cu modificarile si
completarile ulterioare;

- Legeanr.215/2001 privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile
ulterioare;

Art.1. Prevederile prezentului regulament se aplica in toate cazurile in care UAT Comuna Tintareni
aproba instituirea, administrarea si gestionarea serviciilor publice de interes local al retelei de drumuri create
in interesul tuturor persoanelor fizice si juridice.

Art.2. Prezentul regulament stabileste cadrul juridic unitar privind instituirea taxelor speciaie de
utilizare a drumurilor publice locale si modalitatile ce trebuie indeplinite in procedura de eliberare a
autorizatiilor speciale de circulatie,conform anexei nr.1 la prezentul regulament

Art.3. Se instituie taxa speciala de utilizare a drumurilor publice locale, pe o perioada de 24 de
luni, impusa pe anumite sectoare de drum, taxa ce reprezinta venit cu destinatie speciala, destinata si
utilizata pentru suplimentarea surselor de finantare a lucrarilor de intretinere, reparare, reabilitare a
retelei de drumuri locale in scopul asigurarii desfasurarii in conditii de siguranta a circulatiei pe
drumurile comunale si satesti, pentru evitarea punerii in pericol a persoanelor, bunurilor si mediului.

Art.d4. Taxa speciala de utilizare a drumurilor publice locale se instituie in temeiul art.282 din Legea
571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare si este fundamentata de necesitatea
asigurarii sigurantei in trafic pe reteaua de drumuri locale aflate in domeniul public al comunei
Tintareni.

Art.5. Institnirea taxei speciaie de utilizare a drumurilor publice locale rezulta din necesitatea
acoperirii prejudiciilor cauzate de traficul greu, care in buna parte depaseste limitele legale stabilite pentru
drumurile respective. Drept urmare apare necesitatea indentificarii sj atragerii unor noi surse de venit la
bugetul local in conformitate cu posibilitatea conferita prin lege in  vederea



indeplinirii obligatiilor instituite prin dispozitii legale in sarcina administratorului drumurilor IOCd|E‘ @:'ﬁ ’ﬂ_—‘:‘i\qx
mentine reteaua de drumuri in stare corespunzatoare de siguranta si securitate rutiera, conform [n U
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Art.6. Taxele speciale de utilizare a drumurilor locale se instituie pentru persoanele fizice sj
juridice care detin/utilizeaza autovehicule/ansambluri de vehicule care transporta bunuri divizibile
provenite din exploatarea balastierelor, carierelor,transportul masei lemnoase sau alte proveniente, care

au masa maxima pe axa mai mare de 5,5 tone si folosesc drumurile publice locale din comuna
Tintareni.

Art.7. Taxele speciale de utilizare a drumurilor publice locale se stabilesc in functie de masa

maxima admisa pe axa, pentru autovehicule/ansambluri de vehicule destinate transportului de marfuri
divizibile, astfel:

Masa maxima admisa pe axa cuprinsa intre 5,5 tone - 8 tone

AUTORIZATIE TIP Al
[ZATIE
Perioada 1zi 15 zile 1 luna 3luni 6luni 12]uni

Taxa speciala de utilizare a 50 100 150 200 300 500
drumurilor locale
[lei]

Masa maxima admisa pe axa cuprinsa intre 8 tone - 10 tone

AUTORIZATIE TIP A2

Perioada 1z1 15 zile 1 luna 3luni 6luni 12 huni

Taxa speciala de utilizare 200 1000 2000 6000 10000 15000
a drumurilor locale
[lei]

Masa maxima admisa pe axa mai mare de 10 tone



AUTORIZATIE tip A3

Perioada lzi | Szle | 15zle | [luna | 3luni | 6lumi | 120unis)

Taxa speciali de 500 1000 2000 4500 10000 15000 20000
utilizare a
drumurilor

locale
[lei]

Art.8. (1) In vederea obtinerii autorizatiilor speciale de circulatie pe drumurile locale,
persoanele interesate se vor adresa Primariei Tintfreni.

(2) In vederea eliberarii autorizatiei speciale de circulatie pe drumurile
locale, solicitantul va inainta o cerere tip,conform anexei nr.2 la regulament la care va anexa urmatoarele
documente, in
copie:

- actul de identitate/certificatul de inmatriculare al societatii;
- certificate de inmatriculare sau cartea de identitate a mijlocului de transport;

(3) Taxa speciala de utilizare a drumurilor locale se stabileste in

baza maselor maxime pe axa stipulate in cerere, de catre operatorul de transport.

4 In urma verificarii documentatiei depuse, primaria Tintireni va intocmi
autorizatia speciala de circulatie. Autorizatia speciala de
circulatie se inregistreaza sj se clibereaza numai dupa achitarea taxei speciale de utilizare
a drumurilor publice locale.

() termenul maxim pentru eliberarea autorizatiei speciale de circulatie
este de 3 zile lucratoare de la data depunerii cererii.

(6) Contravaloarea taxei poate fi achitata in numerar la sediul
primariei Tintareni, cat sj prin ordin de plata in contul UAT comuna Tintireni, deschis la Trezoreria
Tg - Carbunesti.

Art.9. Modelul autorizatiei speciale de circulatie precum si modelul cererii pentru eliberarea
autorizatiei speciale de circulatie pe drumurile publice locale sunt prevazute in Cap.ll din prezentul
Regulament.

Art.10. Indrumarea, monitorizarea si controlul incasarii taxelor speciale de utilizare a drumurilor
publice locale revine Compartimentului Contabilitate si Politiei Locale.

Art.11. Controlul traficului pe drumurile locale aflate in domeniul public al comunei Tintireni
se face de catre Politia Locala Tintireni.

Art.12. Conducatorii autovehiculelor de marfa, autotractoarelor, autotrenurilor care circula pe
drumurile locale au obligatia de a opri si de a prezenta agentilor constatatori dovada platii contravalorii
taxei speciale de utilizare a drumurilor locale (copie) si autorizatia speciala de circulatie aferenta, pe
drumurile locale (original).

Art.13. Refuzul conducatorilor de vehicule de a prezenta la ora si la data controlului,
autorizatia speciala de circulatie pe drumurile locale constituie contraventie aplicata conducatorului auto.

Art.14. Responsabilitatea circulatiei vehiculelor rutiere fara autorizatia speciala de circulatie sau cu
depasiri ale maselor inscrise in autorizatia speciala de circulatie revine:

a) operatorului de transport rutier, astfel cum acesta este inscris in documentele de transport;

b) persoanei fizice sau juridice care foloseste vehiculul in baza unui alt drept decat dreptul de
proprietate, in situatia in care operatorul de transport rutier nu poate fi identificat din documentele de
transport;

©) proptietarului vehiculului rutier, in cazul in care persoanele prevazute la lit. a) si b) nu pot fi



identificate; /

d) conducatorului auto, in cazul in care persoanele prevazute la lit. a), b) si ¢) nu pot fi identjficate;

Art.15. Responsabilitatea controlului, constatarea contraventiilor si aplicarea sancmunlnr
stabilite prin prezentul regulament revine agentilor constatatori si primarului comueni Tintareni.

Art.16.(1). Constituie contraventii urmatoarele fapte:

a) Lipsa autorizatiei speciale de circulatie pe drumurile publice judetene;

b) Refuzul de a prezenta la ora si la data controlului autorizatia speciala de circulatie pe drumurile
publice locale;

¢) Depasirea masei pentru care s-a eliberat autorizatia speciala de circulatie.

(2).  a) Contraventiile prevazute la alin(1) lit.a) si b) se sanctioneaza cu amenda de la 4000 lei la

5000 lei.

b) Contraventia prevazuta la alin(1) lit.c) se sanctioneaza cu amenda de la 3000 lei la 5000
lei.
¢) Contraventiile prevazute la alin(1) se sanctioneaza cu avertisment in cazul in care se
constata ca persoancle fizice si juridice care au savarsit fapta sunt la prima abatere de acest fel.

(3). Contraventiilor prevazute la alin(1) le sunt aplicabile dispoziile 0.G.2/2001 privind
regimul juridic al contraventiilor, cu modificarile si completarile ulterioare, inclusiv posibilitatea achitarii
in termen de cel mult 48 de ore de la data incheierii procesului-verbal de constatare si sanctionare a
contraventiei ori, dupa caz, de la data comunicarii acestuia, a jumatate din minimul amenzii.

Art.17. Sunt exceptate de la plata taxei speciale de utilizare a drumurilor locale, mijloacele
de transport aparjinand urmatoarelor categorii de institutii:

a) unitatile Ministerului Apararii Nationale;

b) unitajile Ministerului Administratei si Internelor;

¢) serviciile publice comunitare pentru situatii de urgenta, reglementate prin Ordonanta

Guverrnului nr.88/2001 privind infiintarea, organizarea si functionarea serviciilor publice
comunitare pentru sitvatii de urgenta, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr.
363/2002, cu modificarile si completarile ulterioare;

d) vehiculele care efectueaza transporturi in cazul unor calamitati sau dezastre
naturale.

Art.18. Primaria Tintireni va realiza semnalizarea corespunzatoare a drumurilor locale privind
prevederile prezentei hotarari prin amplasarea de panouri informative si va informa in scris Serviciul
Rutier al Inspectoratului de Politie Judetean Gorj.

Art.19. Agentii constatatori vor verifica limitele de greutate prevazute in autorizatia speciala de
circulatie prin cantarirea greutatilor pe axe si greutatii totale la autovehicule/ansambluri de vehicule
destinate transportului de marfa care circula pe drumurile publice locale,.

Art.20. Prezentul regulament va intra in vigoare in 30 de zile de la data aducerii la cunostinta
publica.

Art.21. Pe toata durata de valabilitate a prezentului Regulament, taxele speciale de utilizare a
drumurilor locale se pot modifica numai prin hotarari ale Consiliului Local Tinireni.
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Capli : i
MODELUL AUTORIZATIEI SPECIALE DE CIRCULATIE
pentru utilizarea retelei de drumuri locale din comuna Tintareni,judetul Gotj

Autorizatia speciala de circulatie pe drumurile judetene:

a) autorizatiile speciale de circulatie pe drumurile judetene, vor fi executate, in formatul A4,
prin grija Primariei Tintareni. Autorizatiile speciale de circulatie vor cuprinde
pe langa elementele de identificare si sterna comunei Tintéreni.
Autorizatiile se vor inseria si numerota cu regim special si vor avea elemente de siguranta
realizate la tiparire.
b)Autorizatiile de circulatie vor fi eliberate pentru urmatoarele termene de valabilitate:
- pentru | zi,
- pentru 5 zile,
- pentru 15 zile,
- pentru 1 luna,
- pentru 3 [uni,
- pentru 6 luni,
- pentru 12 luni,
formulare tipizate pe fond alb.
C) Gestiunea autorizatiilor speciale de circulatie pe drumurile judetene se va realiza prin
intermediul angajatilor compartimentului Politie Locala.
d) Autorizatia speciala de circulatie pe drumurile locale va avea inscrise in mod obligatoriu
urmatoarele elemente de identificare:
- numarul si data inregistrarii,
- tipul si marca vehiculului;
- numarul de inmatriculare al vehicului;
- posesorul vehiculului si pe cine deserveste;
- perioada de valabilitate;
- greutatea pe axa pentru care a fost eliberata autorizatia;
- semnaturile autorizate;
- baza legala prin care s-a eliberat autorizatia speciala de circulatie pe drumurile
locale (HCL nr......./eccecvivree e 0l)

Mentiuni:

- Autorizatia speciala de circulatie nu este transmisibila.

- In cazul deteriorarii autorizatiei speciale de circulatie se poate elibera o noua autorizatie (cu
aceleasj inscrisuri cu cea deteriorate) numai dupa prezentarea autorizatiei speciale de circulatie
deteriorate, in vederea anularii.

- In cazul pierderii sau furtului autorizatiei se poate clibera dovada cu valabilitate pe o luna. Dovada va
purta aceleasi inscrisuri ca si inscrisul original. Dovada se va elibera dupa ce solicitantul a anuntat
pierderea sau furtul autorizatiei in presa locala. Dupa expirarea termenului de o luna, se va putea
elibera 0 noua autorizatie de circulatie (cu aceleasi inscrisuri ca si vechea autorizatie pierduta) cu
conditia achitarii tarifelor, incepand cu luna urmatoare expirarii dovezii.

- falsificarea autorizatiei speciale de circulatic se pedepseste conform legilor in vigoare.



CERERE

Subsemnatul
. Str..
in
bl. ,ap. ,telefon - ,
1, eliberat de catre
reprezentantal S.C.
cusediulin __ st ., telefon
mr. , bl . 8. ., CUL
., solicit eliberarea autorizatiei(lor) speciale de circulatie pe

drumurile publice locale pentru urmatoarele autovehicule/ansambluri de vehicule:

Nr. Marca /Tip Numar de Tipul de Perioada de
crt. | Autovehicul/ansamblu inmatriculare autorizatie valabilitate a
de vehicule solicitata autorizatiei
1.

Anexez prezentei in copie, urmatoarele documente:

ANGAJAMENT:
Ne asumam intreaga responsabilitate asupra exactitatii datelor inscrise in prezenta cerere.

S-a eliberat autorizatia speciala de circulatie Nr. /



ROMANIA
Comuna Tintareni
Judetul Gorj
Consiliul Local
Str. Tudor Vladimirescu; Tel./fax 0253/473109
e-mail: primariatintareni @ yahoo.com

AUTORIZATIE SPECIALA DE CIRCULATE TIP
NR. /

Emitent: PRIMARIA TINTARENI

S-a eliberat prezenta autorizatie speciala de circulatie pentru urmatorul autovehicul
/ ansamblu de vehicule, conform HCL nr.

Transportator:
Adresa:

CUL

Beneficiar transport:.

Nr. |Marca/Tip Numarde Masamaxima |Perioada de valabilitate a
crt. | Autovehicul/ansamblu inmatriculare peaxa autorizatiei
de vehicule autorizata

1.

S-a achitat suma de lei, cu chitanta/OP mr.. din

PRIMAR,

CONTABILITATE,
INTOCMIT,



/

| |
Cap.lll MODUL DE FUNCTIONARE AL CONTROALELOR AS UPRA

AUTOVEHICULELOR At

LDispozitii generale

11. In conformitate cu reglementarile legale in vigoare (art. 44 alin 1 si 2 din OG nr.
43/1997, republicata cu toate modificarile si completarile ulterioare, administratorii drumurilor
pot sa instituie restrictii de circulate cu carcater temporar, partial sau total, privind masa totala
maxima admisa si masa maxima admisa pe axa a vehiculelor aflate in circulate pe sectorul de
drum respectiv, pe poduri, in vederea protejarii acestora, a preintampinarii unor evenimente
rutiere ori a executarii unor lucrari, inclusiv pentru inlaturarea efectelor calamitatilor naturale,
cu informarea Politiei Rutiere, a M.T.C.T. si a utilizatorilor.

1.2. In baza prevederilor art. 61 lit. b din OG NR. 43/1997, republicata, cu modificarile si
completarile ulterioare, personalul imputernicit al administratorului drumului este in drept sa constate
contraventii si sa aplice sanctiuni.

1.3. Interpretarea datelor inscrise in cartea de identitate a vehiculelor si in certificatul de
inmatriculare, precum si a celor rezultate din masuratori se efectueaza in functie de componenta
stricta in care acestea se deplaseaza pe drumul public, adica pentru : vehicul, tren rutier, vehicul
articulat.

14. Vehiculele supuse controlului specific, se verifica atat din punct de vedere al greutatii pe
axe,al greutatii totale
(prin cantarire), al dimensiunilor de gabarit (prin masurare), precum si a existentei si valabilitatii
tuturor celorlalte documente, autorizatii sau avize specifice efectuarii transporturilor respective.

2. Organizarea controlului

2.1. Echipajele de control Politiei Locale actioneaza pe reteaua de drumuri de interes local
in vederea desfasurarii unui control sigur si eficient privind: siguranta in circulatie, incadrarea maselor
si/sau dimensiunilor vehiculelor in limitele maxime admise prevazute de legislatia in vigoare;
respectiv existenta la bordul vehiculelor a autorizatiei speciale de circulatie (in original), valabila st
dovada achitarii taxelor speciale pentru circulatia pe drumurile locale a vehiculelor de transport marfa
conform restrictiilor de masa/tonaj impuse de administratorul drumului, astfel incat sa se diminueze cat
mai mult repercursiunile directe asupra sigurantei circulatiei rutiere si a capacitatii portante a retelei de
drumuri, precum si a protectiei mediului inconjurator.

2.2. Pentru efectuarea unui control eficient, conducerea primariei Tintareni va colabora cu
organele Postului de Politie Tintareni in vederea intocmirii si corelarii programelor lunare de control.



24 Agentii constatatori vor efectua controlul documentelor, dirijarea vehiculului i | Ve

efectuarii cantaririi si a masuratorilor de gabarit,dupa care vor efectua cantarirea si inre\%frérﬁ \v/
datelor din documentele necesare efectuarii cantaririi, dupa care se va incheia procesul - V:}@qq'dcomutﬁ\’

constatare si sanctionare a contraventiei (daca este cazul).
3. Operatiunile prealabile controalelor
Instalarea semnalizarii rutiere specifice.
4. Operatiunile de cantarire si masurare a gabaritului

4.1. La executarca operatiunilor de constatare a marimilor masice rezultate prin
operatiunea de cantarire sunt interzise cu desavarsire manevrele ce pot duce la
influentarea rezultatelor cantaririi prin:

- schimbarea centrului de greutate (interventia conducatorului auto asupra suspensiei);

- schimbarea configuratiei cu care vehiculul a circulat (coborarea axei ce a fost suspendata
pana in momentul efectuarii cantaririi);

- accelerarile sau franarile bruste, cat si schimbarea sensului de mers al vehiculului
(pentru evitarea transferului de greutate intre axe si deteriorarea instalatiei de
cantarire).

4.2 Este cu desavarsire interzisa inregistrarea cantaririi repetate a aceleiasi axe sau excluderea de la
cantarire a unei/unor axe din configuratia reala.
6.2. In conformitate cu prevederile art. 2 alin. 2 din OG nr. 2/2001 cu modificarile si completarile
ulterioare, persoana fizica/juridica raspunde contraventional in cazurile si in conditiie prevazute de
actele normative prin care se stabilesc si se sanctioneaza contraventii, inclusiv cele privind
regimul drumurilor.
6.3. Politia Locala va tine evidenta zilnica, cronologica si sistematica a contravalorii
autorizatiilor de circulatie incasate si a PVCC incheiate.
6.4. In conditiile depistarii in trafic a oricarui vehicul de transport marfa (cu incarcatura) ce
utilizeaza reteaua de drumuri locale avand suspendata una din axele din componenta osiei duble sau
triple, operatiunea de cantarire va fi obligatorie si se va efectua conform configuratiei in care acesta a
circulat. in cazul constatarii depasirii limitelor maxime admise de greutate pe axe (pentru
configuratia astfel rezultata) in procesul verbal de constatare a contraventiei se va face in mod
expres mentiunea cu privire la circulatia cu axa (axele) suspendata(e).

5. Elaborarea documentelor ca rezultat al cantaririi

5.1.La depistarea unui vehicul care depaseste limitele maxime admise de greutate respectiv
depaseste masa/tonajul impuse de administratorul drumului si care circula fara autorizatie de
circulatie emisa de administratorul drumului, contravenientul se sanctioneaza cu amenda
contraventionala.

5.2 Procesul verbal de constatare a contraventiei semnat de conducatorul auto se inmaneaza
odata cu instiintarea de plata, facandu-se mentiunea in procesul verbal despre primirea acestora. In
conditiie primirii acestora, PVCC si instiintarea de plata nu se mai transmit prin posta.

5.3.In momentul intocmirii procesului verbal de constatare a contraventiei, in cazul in care
contravenientul, persoana fizica sau juridica, nu este de fata, sau in cazurile in care acesta

Lig ¥~




refuza sau nu poate sa semneze procesul verbal, agentul constatator va face mentiune d Q‘EBc ]
- . . . . . ”
mmprejurari care trebuie sa fie adeverite de cel putin un martor sau tratate corespunzato
acestuia (prin mentionarea motivelor ce au dus la intocmirea P.V.C.C. in acest mod).

30 de zile de la data incheierii, unitatea din care face parte organul care a aplicat sanctiunea va

transmite procesul verbal de constatare a contraventiei (cu anexele la acesta) si instiintarea de plata,

prin posta, cu confirmare de primire, pe adresa contravenientului.

5.4.In cazul in care contravenientul face dovada platii amenzii contraventionale in termen de 15 zile de
la inmanarea/primirea procesului verbal de constatare a contraventiei, orice urmarire, din partea primariei
Tintareni, inceteaza. .

5.5.In cazul in care contravenientul nu achita contravaloarea amenzii contraventionale in termen de 15
zile de la comunicare (sau inmanarea procesului verbal) se procedeaza la executarea silita.

5.6.Compartimentul Politia Locala va ‘comunica toste procesele verbale de constatare si sanctionare a
contraventiei, Compartimentului Contabilitate pentru luarea in evidenta.

5.7.Cantarirea autobetonierelor incarcate se va realiza cu malaxorul in functiune avand in vedere ca
acestea sa nu-si modifice centrul de greutate, implicit repartitia greutatilor pe axe.

5.8.Pentru tratarea tuturor cazurilor in care greutatea totala este stabilita din documente (inclusiv in
cazul in care instalatia de cantarire este defecta sau lipseste) nu se vor aplica tolerantele prevazute de
legislatia in vigoare.

6. Dispozitii Finale

6.1. Politia Locala Tintireni va tine evidenta zilnica a vehiculelor controlate si verificate din punct de
vedere al respectarii limitelor impuse de administratorul drumului, si a celor de gabarit si greutate, a
autorizatiilor de circulatie eliberate, a sanctiunilor aplicate, cu mentionarea expresa a pozitiei unde s-a
efectuat controlul, ziua si ora desfasurarii
acestuia.

6.2. Echipajul va avea asupra sa, in permanent, actele normative in baza carora isi
desfdsoara activitatea.




ROMANIA
Comuna Tintareni
Judetul Gorj -
Consiliul Local Tintareni
Str. Tudor Vladimirescu; Tel./fax 0253/473109
e-mail: primariatintareni @ yahoo.com

HOTARAREA Nr. £/
din 29.06.2018
Pentru aprobarea executarii unor lucrari pe domeniul public si privat al comunei Tintireni
pentru realizarea proiectelor Bransament energie electrici

Consiliul local al comunei Tintareni, judetul Gorj intrunit in sedinta ordinari publici
in data de 29.06.2018;

Avénd In vedere:

- expunerea de motive nr.5348/18.06.2018 intocmitd de primarul comunei Tintireni;
- raportul de specialitate nr.5410/20.06.2018 la proiectul de hotirare;
- prevederile art.21, alin.1 din Legea nr.213/1998 privind bunurile proprietate publica ,
republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
- prevederile H.C.L. nr.41/2000 privind insusirea inventarului bunurilor care alcatuiesc

domeniul public al comunei Tintéreni, cu modificarile si completarile ulterioare;
- prevederile Legii nr.50/1991, privind autorizarea lucrarilor, republicata;

Tinand cont de:

- prevederile H.G. nr.548/1999 privind aprobarea Normelor tehnice pentru intocmirea
inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul public al comunelor, oraselor, municipiilor si
judetelor;

- prevederile art.864 din Legea nr.287/2009 privind Codul civil,republicata;

In temeiul prevederilor art.36,alin.2,lit.c,alin.9, art.45,alin.3 din Legea administratiei
publice locale nr.215/2001, republicata, cu modificarile si completirile ulterioare;

HOTARASTE:

Art.1. Se aproba executarea unor lucrari pe domeniul public si privat al comunei
Tintareni pentru realizarea proiectelor Bransament energie electrici, prevazute in anexa nr.1,
care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art.2. Executantul impreuna cu beneficiarul lucrarii au obligatia de a respecta prevederile
prezentei hotarari.

Art.3. Cu ducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotarari se desemneaza primarul
comunei Tintareni si Compartimentul urbanism.



Art.4.Secretarul comunei va comunica in termen prevederile prezentei hotarari,
Institutiei Prefectului Judetului Gorj.Consitiwlui Judetean Gorj, Primarului comunei Tintaren,
si aduce la cunostintd ltblicului [2;0 Y Q?Site-ul primariei comunei Tintéreni.

..—"'\\I * N

—_— ]|

\

PRESEDINTE \z |
......................... £ CONTRASEMNEAZA,
/’/;_%v;f Secretarull\%)‘munei Tintéreni,
°’\Q/ Cigbanu | ;{istian Stefanel
24 Nl
Prezenta hotarare a fost adoptata cu respectarea prevederthar arf.45 din Legea nr.
215/2001 privind administratia publica locala republicata , cu modificarile si completarile
ulterioare - .
Nr.total de consilieri - o Voturi - pentru = ?
Nr.total de consilieri prezenti = M - impotriva = 3.,

—

Nr.total de consilieri absenti = ........ - abtineri =\§



ROMANIA
JUDETUL GORJ
COMUNA TINTARENI
Nr. /

- ANEXA NR.1
LA HCL NR. A /%7‘0,6‘%%?

BRANSAMENTE LA RETEAUA DE ENERGIE ELECTRICA

Nr. NUME SIPRENUME ADRESA BENEFICIAR
Crt. BENEFICIAR

1. PUFU ADINA ANDREEA SAT TINTARENISTR.
GILORTULUINR.11

CONTRASEMNEAZA,
Secpgtarul comunei Tintdreni,
banu Cristian Stefanel




ROMANIA
Comuna Tintareni
Judetul Gorj
Consiliul Local Tintareni
Str. Tudor Vladimirescu; Tel./fax 0253/473109
e-mail: primariatintareni @ yahoo.com

HOTARAREA Nr. /}é .
din 29.06.2018
pentru aprobarea executarii unor lucrari pe domeniul public si privat al comunei Tintireni
pentru realizarea proiectelor Bransament apa

Consiliul local al comunei Tintdreni, judetul Gorj intrunit in sedinta ordinari publici
in data de 29.06.2018;

Avand in vedere:
- expunerea de motive nr.5455/25.06.2018 la proiectul de hotirare;
- raportul de specialitate nr.5496/25.06.2018 1a proiectul de hotarare;
- prevederile art.21, alin.1 din Legea nr.213/1998 privind bunurile proprietate publica ,
republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
- prevederile H.C.L. nr.41/2000 privind insusirea inventarului bunurilor care alcatuiesc
domeniul public al comunei Tintreni, cu modificarile si completirile ulterioare;
- prevederile Legii nr.50/1991, privind autorizarea lucrarilor, republicata;

Tinand cont de:

- prevederile H.G. nr.548/1999 privind aprobarea Normelor tehnice pentru intocmirea
inventarului bunurilor care alcituiesc domeniul public al comunelor, oraselor, municipiilor si
judetelor;

- prevederile art.864 din Legea nr.287/2009 privind Codul civil, republicata;

In temeiul prevederilor art.36, alin.2,lit.c, alin.9, art.45,alin.3 din Legea administratici
publice locale nr.215/2001, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

HOTARASTE:

Art.1. Se aproba executarea unor lucrari pe domeniul public si privat al comunei
Tintdreni pentru realizarea proiectelor Bransament apa prevazute in anexa nr.1, care face parte
integranta din prezenta hotarare.

Art.2. Executantul impreuna cu beneficiarul lucrarii au obligatia de a respecta prevederile
prezentei hotarari.

Art.3. Cu ducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotarari se desemneaza primarul
comunei Tintdreni si Compartimentul urbanism.



Art.4.Secretarul comunei va comunica in termen prevederile prezentei hotarari,
Institutiei Prefectului Judetului Gorj, Consili

ui Judetean Gorj, Primarului comunei
Tintéreni, si aduce la cun ostintd pu afigare pe Site-ul primariei comunei Tintéreni.

EMNEAZA,
Secretarul cagnunei Tintareni,

Ciob Crystian Stefanel
.... 1Ei | O
Prezenta hotarare a fost adoptata cu respectarea prevederilor ,alin.1 din Legea
nr. 215/2001 privind administratia publica locala republicata , cu modific

arile i completarile
ulterioare
Nr.total de consilieri = /J/ . Voturi - pentru = //
Nr.total de consilieri prezenti = /f - impotriva = .7,
Nr.total de consilieri absenti = . ...

- abtineri = L;



ROMANIA
JUDETUL GORJ
COMUNA TINTARENI

ANEXA NR.1
LAHCL nr db |27 96 2e/]

BRANSAMENTE LA RETEAUA DE ALIMENTARE CU APA

Nr. | NUME SI PRENUME ADRESA BENEFICIAR
crt. BENEFICIAR
1. CINTARETU NICOLAE | SAT FLORESTLSTR. POARTA
TARINILNR.28
2. POPESCU GHEORGHE SAT FLORESTLSTR. MIHAI
| EMINESCU,NR.235
3. OROS MARCEL IOAN SAT FLORESTI,STR. CHICIORILNR.45
4. BRATOIANU IONELA SAT TINTARENLSTR. TUDOR
MARINELA VLADIMIRESCU,NR.232
5. SPINU NICOLITA SAT FLORESTLSTR. MIHAI
EMINESCU,NR.212
6. BURDUCEA SAT FLORESTLSTR. DOBRENI,NR.27
GHEORGHE
7. CONSTANTIN SAT FLORESTLSTR. CHICIORII,NR.82
DUMITRU
8. CALDARAREASA SAT TINTARENLSTR GARII,NR.95
MARIA
9. SURDU ION SAT CHICIORA,STR. VIILOR,NR.13
10. BIDICA ROBERT SAT FLORESTLSTR. MIHAI
STELIAN EMINESCU,NR.146
11. BIDICA NICOLAE SAT FLORESTLSTR. ISTRATESTLNR.18
12. MOCIRCIOIU ION SAT FLORESTLSTR SF. ARH. MIHAIL
GAVRIIL,NR.36
13. MATEI EMILIA SAT FLORESTLSTR. ISTRTESTLNR.32
14. DOROI IOAN SAT FLORESTLSTR. CHIORII,NR.102
15. DOROI IOAN SAT FLORESTLSTR. MIHAI
EMINESCU,NR.245
16. CRETU MARIA SIMONA | SAT TINTARENLSTR. TUDOR
VLADIMIRESCU,NR.197
17. NITU MIHAI SAT CHICIORA,STR. EC. NICOLAE
ANGHELOIU,NR. 29

SEMNEAZA,
Secretarul ¢omunei Tintareni,

Cristian Stefanel




ROMANIA
Comuna Tintareni
Judetul Gorj
Consiliul Local Tintareni
Str. Tudor Vladimirescu; Tel./fax 0253/473109
e-mail: primariatintareni @ yahoo.com

HOTARAREA Nr. 47~
din 29.06.2018
pentru aprobarea executarii unor lucrari pe domeniul public si privat al comunei Tintireni
pentru realizarea proiectelor Bransament gaze naturale

Consiliul local al comunei Tintdreni, judetul Gorj intrunit in sedinta ordinari publici
in data de 29.06.2018;

Avand in vedere:
- expunerea de motive nr.5441/22.06.2018 intocmitd de primarul comunei Tintireni;
- raportul de specialitate nr.5521/ 26.06.2018 1la proiectul de hotirére;
- prevederile art.21, alin.1 din Legea nr.213/1998 privind bunurile proprietate publici ,
republicatd, cu modificirile si completarile ulterioare;
- prevederile H.C.L. nr.41/2000 privind insusirea inventarului bunurilor care alcituicsc
domeniul public al comunei Tintdreni, cu modificdrile si completarile ulterioare;
- prevederile Legii nr.50/1991, privind autorizarea lucrarilor, republicata;

Tin4nd cont de:
- prevederile H.G. nr.548/1999 privind aprobarea Normelor tehnice pentru intocmirea
inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul public alcomunelor, oraselor, municipiilor si
judetelor,
- prevederile art.864 din Legea nr.287/2009 privind Codul civil,republicata;

In temeiul prevederilor art.36, alin.2, lit.c, alin.9, art.45, alin3 din Legea
administratiei publice locale nr.215/2001, republicata,cu modificarile si completarile
ulterioare;

HOTARASTE:

Art.1. Se aproba executarea unor lucrari pe domeniul public si privat al comunei
Tintareni pentru realizarea proiectelor Bransament gaze naturale, prevazute in anexa nr.1,care
face parte integranta din prezenta hotarare.

Art.2. Executantul impreuna cu beneficiarul lucrarii au obligatia de a respecta prevederile
prezentei hotarari.

Art.3. Cu ducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotarari se desemneaza primarul
comunei Tintdreni si Compartimentul urbanism.



Art.4.Secretarul comunei va comunica in termen prevederile prezentei hotarari,
Institutiei Prefectului Judetului Gorj, Consiliului Judetean Gorj, Primarului comunei

Tintéreni, si aduce la dunostinti pn@rﬁllﬂ, in afisare pe Site-ul primariei comunei Tintireni.
/’ .;:) c E&\
' Ay al \ \

CONT
Secretarul

SEMNEAZA,
munei Tintareni,
L istian Stefanel

espectarea prevederilyr art, 45, a’lir.l din Legea

nr. 215/2001 privind administratia publica locala republicata , cu modificarile|si completarile
ulterioare '

Nr.total de consilieri = l(r = Voturi - pentru = ,,
Nr.total de consilieri prezenti = I(r’ﬁ - impotriva =.7..
Nr.total de consilieri absenti = ...

- abtineri

|



ROMANIA
JUDETUL GORJ
COMUNA TINTARENI

LA H.CL.NR. ‘&Z'

ANEXA NR.
/ 29.06, Lot

BRANSAMENTE LA RETEAUA DE GAZE NATURALE

Nr. NUME SI PRENUME ADRESA BENEFICIAR
crt. BENEFICIAR
1. DOANA NICOLAE SAT FLORESTLSTR. FAGETEL,NR.3
2. CERNEA MARIN SAT FLORESTLSTR. DOBRENINR.20
3. BARBU CONSTANTIN SAT FLORESTLSTR. POARTA
TARINILNR.16
4. PERETEANU SAT FLORESTLSTR. BADOI
CONSTANTIN VINERIAN,NR.73
5. PERETEANU ION SAT FLORESTLSTR. BADOI
VINERIAN,NR.170
6 GHEORGHE MARIA SAT FLORESTLSTR. BADOI
VINERIAN,NR.198
7. BIDICA ANA SAT FLORESTLSTR.BADOI
VINERIAN,NR.133
8. SERBANOIU ION SAT TINTARENLSTR.FANTANA
MARE,NR.35
9. BURIC ANA SAT FLORESTLSTR.MIHAI
EMINESCU,NR.278
10. DULCU CONSTANTA SAT FLORESTLSTR. BADOI
VINERIAN,NR .49
11. FIROIU MARIA SAT FLORESTLSTR. ISTRATESTI,NR.89
12. PRODEA MARIN SAT FLORESTLSTR. MIHAI EMINESU,NR.91
13 NEGROIU SAT FLORESTLSTR MIHAI
CONSTANTIN EMINESCU,NR.50
14 COTOARA VASILE SAT TINTARENISTR. SEN.SARBU
ADRIAN,NR.42
15 COJOCARU GHEORGHE | SAT FLORESTLSTR. MIHAI
EMINESCU,NR.354
16 MARICA ION SAT FLORESTLSTR. MIHAI
EMINESCU,NR.309
17 TUDOR PAUNA SAT FLORESTLSTR. MIHAI
EMINESCU,NR.116
18 TOTOLIN CONSTANTIN | SAT TINTARENLSTR TUDOR
VLADIMIRESCU,NR.25
19 GHEORGHE ION SAT FLORESTLSTR. CHICIORILNR. 38
20 PRODEA MARIN SAT FLORESTLSTR. MIHAI
EMINESCU,NR.71
21 SCOALA GIMNAZIALA | SAT FLORESTLSTR. MIHAI
TINTARENI EMINESCU,NR.79
22 NICOLA ION SAT FLORESTLSTR. ISTRATESTI,NR.2




23
24
25
26
27
28
29
30
31

32
33

34

35

36

37
38

39
40
41
42
43
44
45
46
47
48

49

50
51

52
53

SOLEA PETRIA

PREDA GHEORGHE
POZMAC NICOLAE
ION IANCU
MARGHIOALA
NICUSOR

TUDOR MARINICA
CIOBOTEA ION

MITRACHIOAIA MARIN

CINTARETU NICOLAE

FARMAZON MIHAELA
BRATOIANU IONELA
MARINELA

FIRAN ION

MIHAILESCU EUGENIA

CLENCIU ION

NITU ILIE
PRODEA VASILE
IRINEL

PRODEA CONSTANTIN

TRINCA LUCIA
MIU IONEL
MARIA MIHAI

BALOI GHEORGHITA

FLOREA DINICA

SOTEA CONSTANTIN

NITU CONSTANTIN
MADALIN
DINCOI GHEORGHE

DOROI MARIN

PATRASCU MIHAI
EMANUEL
ALEXANDRU NELA
DANCIULESCU
GRIGORE

TOADER MARIA
GHEORGHE MARIA

SAT FLORESTLSTR. MIHAI
EMINESCU,NR.45

SAT TINTARENLSTR. GARII,NR .46

SAT FLORESTLSTR. BADOI VINERIAN,NR.2
SAT TINTARENLSTR. STADIONULUINR.3
SAT TINTARENLSTR. TUDOR
VLADIMIRESCU,NR.213

SAT FLORESTISTR. CHICIORILNR.81
SAT TINTARENLSTR. GARII,NR.11

SAT FLORESTLSTR. CHICIORILNR.21
SAT FLORESTLSTR. POARTA
TARINIL,NR.28

SAT FLORESTLSTR. CHICIORILNR.96
SAT TINTARENLSTR. TUDOR
VLADIMIRESCU,NR. 232

SAT TINTARENLSTR. TUDOR
VLADIMIRESCU,NR.26

SAT TINTARENLSTR TUDOR
VLADIMIRESCU,NR.154

SAT FLORESTLSTR. BADOI
VINERIAN,NR.75

SAT FLORESTLSTR. ISTRATESTINR.37
SAT FLORESTISTR. MIHAI
EMINESCU,NR.126

SAT FLORESTISTR MIHAI
EMINESCU,NR.69

SAT FLORESTLSTR. POARTA TARINILNR.7
SAT TINTARENLSTR. GARII,NR.104

SAT FLORESTLSTR. MIHAI
EMINESCU,NR.147

SAT TINTARENLSTR. TUDOR
VLADIMIRESCU,NR.89

SAT TINTARENLSTR. TUDOR
VLADIMIRESCU,NR. 14

SAT TINTARENLSTR. TUDOR
VLADIMIRESCU,NR.221

SAT FLORESTLSTR. BADOI
VINERIAN,NR.186

SAT FLORESTLSTR. BADOI
VINERIAN,NR.125

SAT FLORESTLSTR. MIHAI
EMINESCU,NR.318

SAT FLORESTLSTR. MIHAI
EMINESCU,NR.183

SAT TINTARENLSTR. GARII,NR .26

SAT TINTARENLSTR. TUDOR
VLADIMIRESCU,NR.176

SAT TINTARENLSTR. GILORTULUILNR.7
SAT FLORESTLSTR. BADOI



VINERIAN,NR 228

54 FARMAZON MARIN SAT FLORESTLSTR. MIHAI EMINESCU,NR.
332
55 FARMAZON ILIE SAT FLORESTISTR. BADOI

VINERIAN,NR.169




